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15

GRIGIO

ø90 90x90 ø170 170x170

  Cablaggio elettrico    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Box di derivazione IP68    ---    ---    ---    ---    BZG8    00  

 Per h250mm 

  BZG8    00  

 Per h250mm 

   Connettore a 2 vie con morsettiera a 2 poli    ---    ---    ---    ---    BZH0    00  

 Per h250mm 

  BZH0    00  

 Per h250mm 

   Scatola di cablaggio IP55    ---    ---    ---    ---    B511    00    B511    00  

   Scatola per cablaggio passante IP66    B512    00    B512    00    ---    ---    ---    ---  

  Ottici    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Schermo per emissione asimmetrica 180°    ---    ---    ---    ---    X023    04    X024    04  

   Schermo satinato    ---    ---    ---    ---    X087    65    X088    65  

  Montaggio    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Contropiastra con tirafondi    B514    00    B514    00    B513    00    B513    00  

iguzzini.com/code

15
GREY

ø90 90x90 ø170 170x170

  Control gear    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour  

    Junction box IP68    ---    ---    ---    ---    BZG8    00  
 For h250mm 

  BZG8    00  
 For h250mm 

    2-way connector with 2 
pole terminal  

  ---    ---    ---    ---    BZH0    00  
 For h250mm 

  BZH0    00  
 For h250mm 

    Cable box IP55    ---    ---    ---    ---    B511    00    B511    00  

    IP66 box for pass-through 
cables  

  B512    00    B512    00    ---    ---    ---    ---  

  Optical accessories    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour  

    Screen for asymmetrical 
180° emission  

  ---    ---    ---    ---    X023    04    X024    04  

    Satin-fi nished screen    ---    ---    ---    ---    X087    65    X088    65  

  Mounting accessories    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour  

    Counter-plate with anchor 
bolts  

  B514    00    B514    00    B513    00    B513    00  
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 design Jean Michel Wilmotte
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Super Comfort

iguzzini.com/it/iway

iWay
Super Comfort
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NEW IP66 IK10
03

DALISmart
Light

75 70 50 25 10 3 Lux7 m

• Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a terreno e pavimento, fi nalizzato all’impiego di sorgenti luminose a led, con ottica asimmetrica 180° e 360°. 

• Il prodotto completo è costituito dal vano ottico e paletto cilindrico da ordinare separatamente. 

• Il vano ottico è composto da vari elementi: coperchio superiore in alluminio verniciato; recuperatore di fl usso in PMMA; lente emittente in policarbonato trasparente, estruso di supporto interno con circuito LED fi ssato in modo radiale; cono in alluminio pressofuso verniciato nero; box inferiore per l’alloggiamento dell’alimentatore in pressofusione di alluminio; guarnizioni siliconiche per la tenuta stagna tra coperchio superiore, lente e cono. 

• Il vano ottico si installa al paletto cilindrico inferiore tramite innesto a baionetta e fi ssato con due viti speciali tipo torx.

• Il paletto, disponibile con sezione circolare o quadrata, è realizzato in estruso di alluminio. Al suo interno alloggiano le tre aste in acciaio inox fi ssate alla basetta, conferendo al prodotto un’elevata resistenza agli urti. 

• Il paletto è ancorato al terreno tramite la basetta di fi ssaggio realizzata in lega di alluminio pressofuso a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. 

• Le parti in alluminio esterne sono sottoposte a pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fl uorozirconatura (strato protettivo superfi ciale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. 

• Il vano ottico è completo nella parte inferiore di un pressa-serracavo in ottone nichelato e cavo uscente in gomma H07RN-F 4x1mm L=1700mm.

• Gruppo di alimentazione elettronico DALI 220÷240, 50/60Hz. Per la regolazione del fl usso luminoso l’alimentatore è programmabile tramite interfaccia di programmazione dedicata (vedi catalogo) e il cavo uscente dal vano ottico. L’alimentatore è fornito in modalità ON-Off e può essere trasformato in modalità Midnight tramite la stessa interfaccia. L’alimentatore DALI è compatibile con i sistemi di Telemanagement. Un sistema di controllo attivo modifi ca l’intensità della corrente così da mantenere inalterata la vita del LED a condizioni termiche ambientali esterne.

• La connessione elettrica da prevedere connettori IP da ordinare separatamente. 

• Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox.

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

Emissione 360° Schermo per emissione asimmetrica 180°

Distribuzioni luminose 

L’ottica simmetrica di iWay Super Comfort sul bollard h1000 consente di ottenere notevoli performance illuminotecniche.

L’emissione di fl usso a 360° può essere contenuta e guidata con particolari schermi di orientamento che permettono di contenere l’emissione su angoli ridotti.

iguzzini.com/it/iway

Diffusore e struttura antivandalismo

Alimentatore resistente alle sovratensioni

Resistenza allo sradicamento

I calcoli illuminotecnici sono stati effettuati secondo lo standard europeo EN 13021-2 (classe illuminotecnica P2)

• Outdoor lighting system with 
direct light. Can be installed on the 
ground or fl oor. Designed for use 
with LED light sources and 180° 
and 360° asymmetric optics. 

• The complete product comprises 
the optical compartment and 
cylindrical bollard to be ordered 
separately. 

• The optical compartment is made 
up of several components: top 
cover in painted aluminium; fl ow 
director in PMMA; light emitting 
lens in transparent polycarbonate, 
extruded internal support with radial 
mount LED circuit; black painted 
die-cast aluminium cone; lower 
box housing the die-cast aluminum 
power supply; silicone sealing 
gaskets between top cover, lens 
and cone. 

• The optical compartment is installed 
on the lower cylindrical bollard by 
a bayonet fi tting and secured with 
two special torx type screws.

• The bollard in extruded aluminium 
is available with a circular or square 
cross-section. The interior has 
three stainless steel rods secured 
to the base strip, ensuring that the 
product has high impact resistance. 

• The bollard is anchored to the 
ground by a base strip in die-cast 
aluminium alloy with low copper con-
tent and high corrosion resistance. 

• The external parts in aluminium 
undergo multi-step pre-treatment: 
the main stages are degreasing, 
fl uoro-zircon protective surface 
coating and sealing (nano-
structured silane layer). The 
subsequent painting stage involves 
primer and liquid acrylic paint cured 
at 150 °C to ensure high resistance 
to atmospheric agents and UV rays. 

• The lower part of the optical 
compartment is complete with a 
nickel-plated brass cable clamp and 
outgoing rubber cable H07RN-F 
4x1mm L = 1700mm.

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com

360° emission Screen for asymmetrical 180° emission

Light distributions 
The iWay Super Comfort symmetrical 
optic on h1000 bollards ensures 
impressive lighting design 
performance.
The 360° luminous fl ux can be 
contained or guided using special 
aiming screens to restrict the light 
emission to smaller angles.

• DALI electronic power supply 
gear 220÷240, 50 / 60Hz. To 
adjust the luminous fl ux, the 
power supply can be programmed 
through a dedicated programming 
interface (see catalogue) and the 
cable emerging from the optical 
compartment. The power supply 
unit is supplied in ON-OFF mode 
and can be converted to Midnight 
mode using the same interface. The 
DALI power supply is compatible 
with remote management systems. 
An active control system changes 
the current intensity in order to 
maintain the lifespan of the LEDs 
even under extreme thermal 
conditions.

• The electrical connection requires 
IP connectors to be ordered 
separately. 

• All external screws used are in 
stainless steel.

iguzzini.com/iway

Anti-vandalism 
diffuser and 
structure

Surge-resistant 
power supply unit

Resistant to 
uprooting

Lighting calculations were made in accordance with the European standard EN 13021-2 (lighting class P2)
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Smart
Light

Composizione

Il prodotto si compone di paletto ed apparecchio iWay Super Comfort da ordinare separatamente.

Paletto h169 + corpo illuminante = h250

Paletto h529 + corpo illuminante = h610

Paletto h919 + corpo illuminante = h1000

BLE-DALI 4 Interface IP66

Dispositivo intelligente con protocollo Bluetooth Low Energy, integrato nel prodotto, in grado di attivare sia le funzionalità di gestione luce (smart light control) che quelle del beacon (smart services: Space Management Push notifi cation e Indoor Navigation).

*  Interfaccia X478 da ordinare separatamente. Interdistanza massima 9m

iguzzini.com/it/codice

Comfort visivo

Il comfort aumenta quanto più la sorgente LED è nascosta alla vista.

iWay Super Comfort ha un’emmissione Upward <1% e la sorgente luminosa completamente schermata, in modo da garantire benessere visivo nello spazio.

Forte Michelangelo - Civitavecchia, Italia

Progetto architettonico e illuminotecnico: Uffi cio Progetti dell’ Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

Foto: Riccardo Budini / Looma

Emissione Upward <1%

iWay

Super Comfort

Composition
The product comprises a bollard and 
an iWay Super Comfort luminaire to 
be ordered separately.

Bollard h169 + lighting body = h250 
Bollard h529 + lighting body = h610 
Bollard h919 + lighting body = h1000

BLE-DALI 4 Interface IP66
Smart device using the Bluetooth 
Low Energy protocol (integrated in 
the product) capable of activating 
management of lighting (smart light 
control) and the beacon (smart 
services: Space Management Push 
notifi cation and Indoor Navigation).

*  Interface X478 to be order separately. 
Maximum spacing - 9m

iguzzini.com/code

Visual comfort 
Comfort increases the more the LED 
source is hidden from view. 
iWay Super Comfort has an Upward 
<1% emission and a completely 
shielded light source, thereby 
ensuring visual well-being in space.

Forte Michelangelo - 
Civitavecchia, Italy
Architectural and lighting design:
Technical Offi ce of the Port Authority 
of Civitavecchia, Fiumicino and Gaeta 
Photos: Riccardo Budini / Looma

Upward emission 
<1%

iWay
Super Comfort
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iguzzini.com  code fi nder /  download design fi les /  save and organize favorites

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Ottica con emissione 180° 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  -    -    6W    330    E180°    EP02    04-15-F5  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  -    -    6W    330    E180°    EP00    04-15-F5  

 Ottica con emissione 360° 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  -    -    13,1W    602    E360°    EP03    04-15-F5  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  -    -    13,1W    602    E360°    EP01    04-15-F5  

sorgente sistema

81

14
0

180x180

new

  h    codice    colore  

 Paletto 

  169    EP12    04-15-F5  

  529    EP14    04-15-F5  

  919    EP16    04-15-F5  

 Le misure dell’altezza si riferiscono al paletto e basetta senza il corpo illuminante. 

h

170x170

new

 iWay quadrato 

 gruppo di variante 

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Ottica con emissione 180° 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  -    -    6W    330    E180°    EN98    04-15-F5  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  -    -    6W    330    E180°    EN96    04-15-F5  

 Ottica con emissione 360° 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  -    -    13,1W    731    E360°    EN99    04-15-F5  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  -    -    13,1W    731    E360°    EN97    04-15-F5  

sorgente sistema

81

Ø180

14
0

new

  h    codice    colore  

 Paletto 

  169    EP13    04-15-F5  

  529    EP15    04-15-F5  

  919    EP17    04-15-F5  

 Le misure dell’altezza si riferiscono al paletto e basetta senza il corpo illuminante. 

h

Ø170

new

 iWay rotondo 

 gruppo di variante 

  Montaggio  

  codice    colore  

   Contropiastra con tirafondi    B513    00  

   Piastra di supporto per connettore ad Y e BLE-Dali 4    X529    00  

iguzzini.com/it/codice

  Cablaggio elettrico  

  codice    colore  

   Connettore a Y a 5 poli IP68  

  Per il collegamento tra cavo di segnale DMX o DALI e cavo di alimentazione    BZN7    00  

 Non idoneo su paletto h169mm 

   Connettore di giunzione IP68 a 2 vie    X188    00  

   Connettore di giunzione IP68 a 4 vie    X189    00  

   Connettore di giunzione femmina IP68  

  5 poli - 50/120V    X554    04  

   Connettore di giunzione maschio/femmina IP68 a 2 vie  

  5 poli - 250/400V - DMX    X566    04  

 Non idoneo su paletto h169mm 

new 
Ottica con emissione 180°: Disponibile da Luglio

Ottica con emissione 360°: Disponibile da Giugno

Per i valori di watt e lumen consultare iguzzini.com

  Unità remote  

  codice    colore  

   Interfaccia BLE-DALI 4  

  2.4GHz - 4 indirizzi DALI max - Beacon integrato - VIN=220-240Vac - dim. 235x80x68 mm    X478    00  

   Interfaccia di programmazione DALI    MY92    00  

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Optics with 180 ° emission 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  -    -    6W    330    E180°    EP02    04-15-F5  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  -    -    6W    330    E180°    EP00    04-15-F5  

 Optics with 360 ° emission 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  -    -    13,1W    602    E360°    EP03    04-15-F5  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  -    -    13,1W    602    E360°    EP01    04-15-F5  

source system

  h    code    colour  

 Bollard 

  169    EP12    04-15-F5  

  529    EP14    04-15-F5  

  919    EP16    04-15-F5  

 Height measurements refer to the bollard and base strip without the lighting 
body. 

 iWay square 

 variant group 

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Optics with 180 ° emission 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  -    -    6W    330    E180°    EN98    04-15-F5  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  -    -    6W    330    E180°    EN96    04-15-F5  

 Optics with 360 ° emission 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  -    -    13,1W    731    E360°    EN99    04-15-F5  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  -    -    13,1W    731    E360°    EN97    04-15-F5  

source system

  h    code    colour  

 Bollard 

  169    EP13    04-15-F5  

  529    EP15    04-15-F5  

  919    EP17    04-15-F5  

 Height measurements refer to the bollard and base strip without the lighting 
body. 

 iWay round 

 variant group 

  Mounting accessories    code    colour  

    Counter-plate with anchor 
bolts  

  B513    00  

    Support plate for 
Y-connector and BLE-Dali 4  

  X529    00  

iguzzini.com/code

  Control gear    code    colour  

    Y connector with 5 poles 
IP68  

  For the connection of the DMX 
or DALI signal cable and power 
supply cable  

  BZN7    00  
 Not suitable on h169mm 

    2-way junction connector 
- IP68  

  X188    00  

    4-way junction connector 
- IP68  

  X189    00  

    IP68 junction female 
connector  

  5 poles - 50 / 120V    X554    04  

    2-way IP68 male/female 
junction connector  

  5 poles - 250/400V - DMX    X566    04  
 Not suitable on h169mm 

new 
Optic with 180° light emission: Available from July
Optic with 360° light emission: Available from June

For watt and lumens values to consult iguzzini.com

  Interfaces & remote units    code    colour  

    BLE-DALI 4 Interface  

  2.4GHz - 4 DALI addresses 
max - Integrated beacon - VIN = 
220-240Vac - dim. 235x80x68 
mm  

  X478    00  

    Programming Interface 
DALI  

  MY92    00  
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Grin

NEW

h522 h1022

DALIIK10IP68
03

 design Pio and Tito TosoGrin

• Apparecchio di illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a terreno, fi nalizzato all’impiego di sorgenti lineari a led con ottica luce generale 

• Il prodotto è costituito da una vano ottico con circuito led, dal vano lampada in alluminio estruso, basetta in acciaio, da due cover frontali in alluminio estruso e dal tappo superiore in lamiera di acciaio. 

• All’interno del vano lampada sono presenti due aste in acciaio inox fi ssate alla basetta, che conferiscono al prodotto un’elevata resistenza agli urti. 

• Il prodotto è ancorato al terreno tramite la basetta di fi ssaggio realizzata in acciaio. 

• Il circuito led, lungo L=1004mm, è alimentato a 24Vdc (alimentatore da ordinare separatamente), ed è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni, che permette l’impiego e l’installazione anche a temperature estreme da -30°C a +45°C. La superfi cie emittente in colore opale, permette un

• illuminazione omogenea e senza punti fi no alle parti terminali. Su entrambe le estremità del vano lampada il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento

• L’apparecchio è chiuso superiormente da un coperchio in lamiera.

• Le parti esterne sono sottoposte a pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fl uorozirconatura (strato protettivo superfi ciale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisce un’alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

• Il fi ssaggio dell’apparecchio a terreno/pavimento può avvenire tramite tasselli ancoranti (su pavimentazioni) o tramite basetta di fi ssaggio e contro-piastra con zanche con trattamento superfi ciale di passivazione, ad ulteriore garanzia contro la corrosione (ordinabile separatamente).

• Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

Versione Underscore InOut Grin componibile disponibile a pag.671

La versione presentata nel capitolo “Sistemi lineari per l’illuminazione delle facciate” prevede la combinazione di Underscore InOut e paletto.

iguzzini.com/it/grin

Diffusore e struttura antivandalismo Resistenza allo sradicamento

Temperatura <50°

Grin

• Outdoor lighting system with 
direct light. Can be installed on the 
ground and is intended for use with 
linear LED sources and general 
lighting optics 

• The product comprises an optical 
compartment with LED circuit, the 
lamp compartment in extruded 
aluminium, steel base strip, two 
front covers in extruded aluminium 
and the top cover in steel sheet. 

• The interior of the lamp 
compartment has two stainless 
steel rods secured to the base strip 
that ensure high impact resistance 
for the product. 

• The product is anchored to the 
ground by a steel mounting base 
strip. 

• The LED circuit (length L = 
1004mm) is powered at 24Vdc 
(power supply to be ordered 
separately) and is completely 
encapsulated (IP68) with a very high 
performance polymer sheath, which 
allows use and installation even at 
extreme temperatures (-30 °C at 
+ 45 °C). The opal coloured light 
emitting surface allows

• uniform, spot-free lighting through 
to the ends. The product is 
fi tted, on both ends of the lamp 
compartment, with a cable (L = 
80mm) with male connectors and 
an IP68 female connector with an 
anti-release lock nut

• The luminaire is enclosed at the top 
by a sheet metal cover.

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com

• The external parts undergo 
multi-step pre-treatment: the main 
stages are degreasing, fl uoro-zircon 
protective surface coating and seal-
ing (nano-structured silane layer). The 
subsequent painting stage involves 
primer and liquid acrylic paint cured 
at 150 °C to ensure high resistance 
to atmospheric agents and UV rays.

• The luminaire is secured on the 
ground/fl oor using anchor pads 
(on fl oors) or by a base strip and 
counter-plate with Dakromet-coated 
split bars with passivation surface 
treatment to ensure even better 
corrosion resistance (can be ordered 
separately).

• All external screws used are in A2 
stainless steel.

Underscore InOut Grin modular 
version available at page 671 
The version presented in the "Linear 
façade illumination system" chapter 
envisages the combination of 
Underscore InOut and bollard.

iguzzini.com/grin

Anti-vandalism 
diffuser and 
structure

Resistant to 
uprooting

Temperature <50°
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Lux

25

20

15

10

5

3m
(2m from the wall)

3m
(2m from the wall)

60 50 25 10 5 1

50

25

10

5

1

Lux

Lux

4 m

3 m3 m

new 
Disponibile da Luglio

  W    lm    W   lm   h    codice    colore  

 Paletto h510 

 LED 

 2900K - CRI 80 - PWM 

  4,3W    138    4,3W    138    522    V380    15-F5  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

ø
 8

3
51

0

new
  W    lm    W   lm   h    codice    colore  

 Paletto h1010 

 LED 

 2900K - CRI 80 - PWM 

  8,5W    275    8,5W    275    1022    V381    15-F5  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

ø
 8

3
10

10

new

 Grin  gruppo di variante 

Distribuzione luminosa

Luce diretta

Equilibrio tra i livelli di illuminamento orizzontali e verticali.

Distribuzione luminosa

Luce indiretta

Elevato comfort visivo e sorgente schermata.

F5

MARRONE RUGGINE

15

GRIGIO

iguzzini.com/it/grinLe informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

new 
Available from July

  W    lm    W   lm   h    code    colour  

 h510 bollard 

 LED 

 2900K - CRI 80 - PWM 
  4,3W    138    4,3W    138    522    V380    15-F5  

Power supply to be ordered separately.

source system
  W    lm    W   lm   h    code    colour  

 h1010 bollard 

 LED 

 2900K - CRI 80 - PWM 
  8,5W    275    8,5W    275    1022    V381    15-F5  

Power supply to be ordered separately.

source system

 Grin  variant group 

Lighting distribution
Direct light 
Balance between horizontal and 
vertical lighting levels.

Lighting distribution
Indirect light 
High visual comfort and shielded 
source.

F5
RUST 
BROWN

15
GREY

iguzzini.com/grinTechnical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.
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  Unità remote  

  codice    colore  

   Driver LED a 4 canali con controllo DALI-DMX 720W  

  VIN=12÷48Vdc VOUT=5-12-24-48V    9639    00  

   Interfaccia PWM per dimmerazione DALI LED monocromatico 120 W 24 Vdc    MWP3    00  

  Cablaggio elettrico  

  codice    colore  

   Box per alimentatori IP67  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  

  dim. 280x190x130h (10PG)    BZ33    00  

   Cavo con connettore femmina per LED monocromatico IP68 Con ghiera anti-sganciamento  

  L=115    X168    04  

  L=1500    X169    04  

  L=3000    X170    04  

  L=5000    X171    04  

   Cavo con connettore maschio per LED monocromatico IP68 Con ghiera anti-sganciamento  

  L=115    X172    04  

  L=1500    X173    04  

   Connettore di giunzione IP68 a 2 vie    X188    00  

   Connettore di giunzione IP68 a 4 vie    X189    00  

   Kit tappi per connettori IP68 Con fascetta antismarrimento 10 pezzi  

  femmina    X181    04  

  maschio    X180    04  

  Montaggio  

  codice    colore  

   Contropiastra con tirafondi    JYX9    00  

  Alimentatori  

  codice    colore  

   Alimentatore elettronico a tensione costante 50W 24V  

  Iout=2A dim. 225x60x36h    MWK4    00  

   Alimentatore elettronico a tensione costante 70W 24V  

  IOUT=2,9A dim. 225x60x36h    MWK5    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 40W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 1,67A dimensioni:171x61,5x36,8    X182    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 80W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 3,4A dimensioni:195,6x61,5x38,8    X183    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 120W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 5A dimensioni:220x68x38,8    X184    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 185W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 7,8A dimensioni:228x68x38,8    X185    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 240W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 10A dimensioni:244,2x90x43,8    X186    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67  320W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 13,34A dimensioni:252x90x43,8    X187    00  

   Alimentatore tensione costante DALI IP20 100W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 24VDC IMAX = 4,16A dimensioni: 295x43x30    MZ15    00  

   Alimentatore tensione costante IP20 96W  

  VIN = 120-277VAC 50/60Hz Vout = 24VDC IMAX = 4A dimensioni: 300x40x22    MZ14    00  

   Alimentatore elettronico a tensione costante 50W 24V     Alimentatore elettronico a tensione costante 50W 24V  

   Alimentatore elettronico a tensione costante 70W 24V     Alimentatore elettronico a tensione costante 70W 24V  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 40W     Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 40W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 80W     Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 80W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 120W     Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 120W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 185W     Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 185W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 240W     Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 240W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67  320W     Alimentatore tensione costante non dimm. IP67  320W  

   Alimentatore tensione costante DALI IP20 100W     Alimentatore tensione costante DALI IP20 100W  

   Alimentatore tensione costante IP20 96W     Alimentatore tensione costante IP20 96W  

  Alimentatori  

  codice    colore  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 120W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 5A dimensioni: 40x114x125    BZK0    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 5A dimensioni: 40x114x125    PC15    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 240W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 10A dimensioni: 63x114x125    9912    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 10A dimensioni: 63x114x125    PC16    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 10W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 0,4A dimensioni: 18x68x93    9908    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 24W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 1A dimensioni: 35x68x94    9909    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 72W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 3A dimensioni: 70x68x94    9910    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 96W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 4A dimensioni: 93x66x105    9911    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 480W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 20A dimensioni: 86x129x125    BZK1    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 20A dimensioni: 86x129x125    PC17    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 120W     Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 120W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 240W     Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 240W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 10W     Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 10W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 24W     Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 24W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 72W     Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 72W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 96W     Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 96W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 480W     Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 480W  

Grin

  Interfaces & remote units    code    colour  

    4-channel LED Driver with 
DALI-DMX 720W controller  

  VIN=12÷48Vdc VOUT=5-12-
24-48V  

  9639    00  

    PWM interface with DALI 
monochromatic LED 
dimmer 120W 24Vdc  

  MWP3    00  

  Control gear    code    colour  

    IP67 box for power supply  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  

  dim. 280x190x130h (10PG)    BZ33    00  

    Cable with female 
connector for 
monochromatic LEDs IP68 
With anti-detachment 
locknut  

  L=115    X168    04  

  L=1500    X169    04  

  L=3000    X170    04  

  L=5000    X171    04  

    Cable with male connector 
for monochromatic LEDs 
IP68 With anti-detachment 
locknut  

  L=115    X172    04  

  L=1500    X173    04  

    2-way junction connector 
- IP68  

  X188    00  

    4-way junction connector 
- IP68  

  X189    00  

    Cap kit for IP68 connectors 
10 units With anti-
detachment band  

  Female    X181    04  

  male    X180    04  

  Mounting accessories    code    colour  

    Counter-plate with anchor 
bolts  

  JYX9    00  

  Power supply    code    colour  

    Electronic constant tension 
power supply 50W 24V  

  Iout=2A dim. 225x60x36h    MWK4    00  

    Electronic constant tension 
power supply 70W 24V  

  IOUT=2,9A dim. 225x60x36h    MWK5    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 40W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 1,67A 
dimensions:171x61,5x36,8  

  X182    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 80W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 3,4A 
dimensions:195,6x61,5x38,8  

  X183    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 120W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 5A 
dimensions:220x68x38,8  

  X184    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 185W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 7,8A 
dimensions:228x68x38,8  

  X185    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 240W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 10A 
dimensions:244,2x90x43,8  

  X186    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 320W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 13,34A 
dimensions:252x90x43,8  

  X187    00  

    Constant voltage power 
supply unit DALI IP20 
100W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 24VDC IMAX = 4,16A 
dimensions: 295x43x30  

  MZ15    00  

    Constant voltage power 
supply unit IP20 96W  

  VIN = 120-277VAC 50/60Hz 
Vout = 24VDC IMAX = 4A 
dimensions: 300x40x22  

  MZ14    00  

  Power supply    code    colour  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 120W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 5A 
dimensions: 40x114x125  

  BZK0    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout 
= 24V IMAX = 5A dimensions: 
40x114x125  

  PC15    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 240W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 10A 
dimensions: 63x114x125  

  9912    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout 
= 24V IMAX = 10A dimensions: 
63x114x125  

  PC16    00  

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
track DIN 10W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 0,4A 
dimensions: 18x68x93  

  9908    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 24W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 1A 
dimensions: 35x68x94  

  9909    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 72W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 3A 
dimensions: 70x68x94  

  9910    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 96W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 4A 
dimensions: 93x66x105  

  9911    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 480W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 20A 
dimensions: 86x129x125  

  BZK1    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout 
= 24V IMAX = 20A dimensions: 
86x129x125  

  PC17    00  

Grin
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iTeka

• Apparecchio a luce diretta fi nalizzato all’utilizzo di sorgenti luminose a scarica, fl uorescenti, alogene e LED.  

• Disponibile nelle versioni da palo (h=1000-2500).

• Vano ottico e cornice realizzati in pressofusione di alluminio; vetro di chiusura sodico-calcico temprato trasparente, spessore 4 mm, siliconato alla cornice; cornice solidale al vano tramite due viti imperdibili in acciaio inox AISI 304 e due perni incernierati in acciaio inox AISI 303; guarnizione siliconica 50 Shore interposta tra loro; rifl ettore in alluminio superpuro.

• Versioni da palo composte da: sostegno realizzato in estrusione di alluminio, piastra di fi ssaggio e carter di copertura in pressofusione in lega di alluminio.

• Doppia orientabilità del vano ottico con scala graduata e blocco meccanico del puntamento.

• Apparecchio predisposto per cablaggio passante.

• Il fl usso luminoso emesso nell’emisfero superiore del sistema in posizione orizzontale è nullo.

• Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Distribuzione luminosa 

Le ottiche ST1 e A45 consentono di ottenere notevoli performance illuminotecniche su palo h1000.

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

iguzzini.com/iteka

iTeka

• Direct light luminaire designed for 
use with discharge, fl uorescent, 
halogen and LED light sources.

• Pole-mounted versions available 
(h = 1000-2500).

• Optical compartment and frame 
in die-cast aluminium; 4 mm thick 
transparent tempered sodium-
calcium closing glass, secured to the 
frame with silicone; frame fi xed to 
assembly by two AISI 304 stainless 
steel captive screws and two AISI 
303 stainless steel hinged pins; 50 
Shore silicone seal between them; 
super-pure aluminium refl ector.

Lighting distribution 
ST1 and A45 optics help achieve 
remarkable lighting performance on 
h1000 and poles.

• Pole-mounted versions comprising: 
support made of extruded 
aluminium, fastening plate and cover 
made of die-cast aluminium alloy.

• Dual adjustment of the optical 
compartment using a graduated 
scale and mechanical aiming lock.

• Luminaire ready for pass-through 
wiring.

• The luminous fl ux emitted in the 
upper hemisphere of the system in 
the horizontal position is null.

• All external screws used are in A2 
stainless steel.

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com
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Versioni

iTeka è disponibile nelle versioni proiettore (pag.744) e da palo (pag.584)

Installazione a testapalo singolo e doppio

h4000/5000/6000

Proiettore a 

pavimento/parete

15

GRIGIO

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

  W    lm    W   lm   h    codice    colore  

 H1000 - Proiettore completo di palo - ST1 

 LED 

 4000K - CRI 70 

  20W    2550    23,8W    2550    1000    BU42    15  

 3000K - CRI 70 

  20W    2470    23,8W    2470    1000    BV17    15  

 H2500 - Proiettore completo di palo - ST1C 

 LED 

 4000K - CRI 70 

  20W    2360    23,8W    2360    2500    BU43    15  

 3000K - CRI 70 

  20W    2280    23,8W    2280    2500    BV18    15  

sorgente sistema

h

428

152

210

11
5

16
5

 iTeka  gruppo di variante 

  Cablaggio elettrico  

  codice    colore  

   Scatola per cablaggio passante IP66    B510    00  

  Montaggio  

  codice    colore  

   Contropiastra con zanche per applicazione su plinto in calcestruzzo    B518    00  

   Kit di fi ssaggio su calcestruzzo, mattone pieno e pietra naturale  

  per versioni da palo    5596    00  

iguzzini.com/code

Versions
iTeka is available in as fl oodlight (page 744) 
and pole (page 584) versions

Installation on single or 
double pole head
h 4000 / 5000 / 6000

Floor/wall fl oodlight

15
GREY

Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.

  W    lm    W   lm   h    code    colour  

 H1000 - Floodlight complete with pole - ST1 

 LED 

 4000K - CRI 70 
  20W    2550    23,8W    2550    1000    BU42    15  

 3000K - CRI 70 
  20W    2470    23,8W    2470    1000    BV17    15  

 H2500 - Floodlight complete with pole - ST1C 

 LED 

 4000K - CRI 70 
  20W    2360    23,8W    2360    2500    BU43    15  

 3000K - CRI 70 
  20W    2280    23,8W    2280    2500    BV18    15  

source system

 iTeka  variant group 

  Control gear    code    colour  

    IP66 box for pass-through 
cables  

  B510    00  

  Mounting accessories    code    colour  

    Counter-plate with clamps 
for application on concrete 
plinth  

  B518    00  

    Installation kit for concrete, 
solid brick and natural 
stone surfaces  

  for pole versions    5596    00  
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Pencil
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Pencil
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• Apparecchio a luce diretta, fi nalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED.

• Installazione a terreno.

• Elevato comfort visivo.

• Corpo realizzato in estruso di alluminio; basetta di fi ssaggio a terreno realizzata in lega di alluminio pressofuso; diffusore in policarbonato; coperchio esterno in alluminio pressofuso; rifl ettore in alluminio superpuro.

• Contropiastra con zanche rivestite in Geomet, ad ulteriore garanzia contro la corrosione (ordinabile separatamente).

• Tutte le parti accessibili hanno una temperatura inferiore ai 50°C.

Diffusore e struttura antivandalismo Resistenza allo sradicamento

Temperatura <50° Frangiluce trasversale

Emissione singola Emissione con frangiluce trasversale

Distribuzioni luminose 

Pencil ha una sezione circolare o rettangolare, con un aspetto fortemente connotato dal taglio verticale degli schermi diffusori singoli o doppi. Possono essere infatti mono e bi-emissione con una apertura di circa 120°. 

La griglia frangiluce trasversale diminuisce il fl usso verso l’alto.

La versione bi-emissione con h1250 consente di ottenere notevoli performance illuminotecniche come mostra il grafi co. 

iguzzini.com/it/pencil

15

GRIGIO

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

I calcoli illuminotecnici sono stati effettuati secondo lo standard europeo EN 13021-2 (classe illuminotecnica P2)

• Direct light luminaire intended for 
use with LED light sources.

• Installation on the ground.
• High visual comfort.
• Body in extruded aluminium. 

die-cast aluminium alloy base for 
fi xing to the ground; polycarbonate 
diffuser; die-cast aluminium outer 
cover; super-pure aluminium 
refl ector.

Anti-vandalism 
diffuser and 
structure

Resistant to 
uprooting

Temperature <50° Transversal louvre

Single light emission Emission with transversal louvre

Light distributions 
Pencil has a circular or rectangular 
cross-section, its appearance 
strongly infl uenced by the vertical 
line of the single or double diffuser 
screens. They can be mono- and 
dual-emission with an aperture of 
about 120°. 
The transversal louvre grille reduces 
upward luminous fl ux.
The dual-emission version with h1250 
achieves high lighting performances 
as shown in the diagram. 

iguzzini.com/pencil

15
GREY

• Counter-plate with split bars 
fi nished with Geomet for additional 
protection against corrosion (can be 
ordered separately).

• All accessible parts have a 
temperature below 50 °C.

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com

Lighting calculations were made in accordance with the European standard EN 13021-2 (lighting class P2)
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Pencil

I frangiluce vanno installati in abbinamento allo schermo trasparente   

  W    lm    W   lm   h    codice    colore  

 Emissione singola 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  6W    880    7,8W    176    330    BN34    15  

 Completo di alimentatore 

 Emissione singola 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  8,2W    1300    9,9W    260    610    BN35    15  

 Completo di alimentatore 

 Emissione singola 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  16W    2600    18,7W    520    1170    BN37    15  

 Completo di alimentatore 

sorgente sistema

h

ø88

  W    lm    W   lm   h    codice    colore  

 Emissione singola 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  6W    880    7,8W    229    330    BN39    15  

 Completo di alimentatore 

 Emissione singola 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  8,2W    1300    9,9W    338    610    BN40    15  

 Completo di alimentatore 

 Emissione singola 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  16W    2600    18,7W    676    1170    BN42    15  

 Completo di alimentatore 

sorgente sistema

h
20

3

76

 Pencil rettangolare  gruppo di variante 

ø88 76x203

  Ottici    codice    colore    codice    colore  

   Schermo frangiluce trasversale  

  h=330    X031    04    X034    04  

  h=610    X032    04    X035    04  

  h=1170    X033    04    X036    04  

   Schermo trasparente  

  h=330    X025    B6    X028    24  

  h=610    X026    B6    X029    24  

  h=1170    X027    B6    X030    24  

ø88 76x203

  Montaggio    codice    colore    codice    colore  

   Contropiastra con tirafondi    B515    00    B517    00  

iguzzini.com/code

Pencil

Louvres must be installed in combination with the transparent screen

  W    lm    W   lm   h    code    colour  

 Single light emission 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  6W    880    7,8W    176    330    BN34    15  

 Complete with power supply 

 Single light emission 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  8,2W    1300    9,9W    260    610    BN35    15  

 Complete with power supply 

 Single light emission 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  16W    2600    18,7W    520    1170    BN37    15  

 Complete with power supply 

source system
  W    lm    W   lm   h    code    colour  

 Single light emission 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  6W    880    7,8W    229    330    BN39    15  

 Complete with power supply 

 Single light emission 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  8,2W    1300    9,9W    338    610    BN40    15  

 Complete with power supply 

 Single light emission 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  16W    2600    18,7W    676    1170    BN42    15  

 Complete with power supply 

source system

 Rectangular Pencil  variant group 

ø88 76x203

  Optical accessories    code    colour    code    colour  

    Crossways anti-glare louvre 
screen  

  h=330    X031    04    X034    04  

  h=610    X032    04    X035    04  

  h=1170    X033    04    X036    04  

    Transparent screen  

  h=330    X025    B6    X028    24  

  h=610    X026    B6    X029    24  

  h=1170    X027    B6    X030    24  

ø88 76x203

  Mounting accessories    code    colour    code    colour  

    Counter-plate with anchor 
bolts  

  B515    00    B517    00  
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• Apparecchio a luce diffusa, fi nalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED.

• Disponibile nelle versioni da camminamento.

• Costituito da corpo porta componenti e schermo in vetro.

• Versione da camminamento: cilindro esterno in estruso di alluminio, vano componenti e basetta inferiore in lega di alluminio; basetta di fi ssaggio a terreno realizzata in lega di alluminio a basso tenore di rame, resistente alla corrosione. Installazione a terreno/pavimento tramite tasselli ancoranti o tramite supporto cilindrico in acciaio prezincato completo di inserti fi lettati e viti in acciaio inox.

• Tutte le versioni hanno lo schermo esterno di chiusura in vetro sodico.

• Sistema d’istallazione a pavimento e terreno tramite contropiastra con tirafondi e sistema d’istallazione cilindrico completo di viti.

• Tutte le viterie esterne utilizzate

sono in acciaio inox A2.

Installazione

a terreno

Installazione

a pavimento

Installazioni

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

  W    lm    W   lm   h    codice    colore  

 Installazione a pavimento 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  10W    1350    14,4W    662    335    E048    15  

 LED (E27) - TC-TSE (E27)

 Elettronico 

  5/5.5W (LED)    335    BE08    15  

  11W (TC-TSE)  

 Classe di isolamento I

Completo di lampada LED E27 

sorgente sistema

ø100

33
5

13
5

  W    lm    W   lm   h    codice    colore  

 Installazione a pavimento 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  10W    1350    14,4W    662    1005    E049    15  

 LED (E27) - TC-TSE (E27)

 Elettronico 

  5/5.5W (LED)    1005    BE10    15  

  11W (TC-TSE)  

 Classe di isolamento I 

sorgente sistema

ø100

10
05

13
5

 iPoint  gruppo di variante 

  Cablaggio elettrico  

  codice    colore  

   Kit connettore stagno IP68 per bassa tensione    9581    04  

   Scatola per cablaggio passante IP66    B512    00  

 Per BE10-E049 

  Montaggio  

  codice    colore  

   Contropiastra con tirafondi    B514    00  

iguzzini.com/ipoint

iPoint

15
GREY

• Diffused light luminaire intended for 
use with LED light sources.

• Available in walk-over versions.
• Comprising a body for components 

and a glass screen.
• Walk-over version: extruded 

aluminium external cylinder, 
component-holding compartment 
and lower base made of aluminium 
alloy; ground fi xing base made of 
aluminium alloy with low copper 
content and high corrosion 
resistance. Ground/fl oor installation 
with anchoring plugs or cylindrical 

Ground installation Floor installation

Installations

support made of galvanized steel 
complete with threaded inserts and 
stainless steel screws.

• All versions have an external 
sodium glass closure screen.

• Floor and ground installation system 
with counter-plate with anchor bolts 
and cylindrical installation system 
complete with screws.

• All external screws used are in A2 
stainless steel.

Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com

  W    lm    W   lm   h    code    colour  

 Floor installation 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  10W    1350    14,4W    662    335    E048    15  

 LED (E27) - TC-TSE (E27)

 Electronic 
  5/5.5W (LED)    335    BE08    15  

  11W (TC-TSE)  

 Class of Insulation I
Complete with LED E27 lamp 

source system
  W    lm    W   lm   h    code    colour  

 Floor installation 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  10W    1350    14,4W    662    1005    E049    15  

 LED (E27) - TC-TSE (E27)

 Electronic 
  5/5.5W (LED)    1005    BE10    15  

  11W (TC-TSE)  

 Class of Insulation I 

source system

 iPoint  variant group 

  Control gear    code    colour  

    Sealed connector kit IP68 
for low voltage  

  9581    04  

    IP66 box for pass-through 
cables  

  B512    00  
 For BE10-E049 

  Mounting accessories    code    colour  

    Counter-plate with anchor 
bolts  

  B514    00  
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design Susana Jelen - Eduardo Leira

IP66 IK07IP67

Typha

iguzzini.com  code fi nder /  download design fi les /  save and organize favorites

Typha

• Apparecchio fi nalizzato all’impiego 

di sorgenti luminose a LED.

• Costituito da elementi diffusori 

completi di supporto inferiore per installazione multipla su base o singola con picchetto.

• Elementi diffusori realizzati con doppio tubolare in materiale plastico (interno metacrilato, esterno policarbonato); ø 16 mm, 

h=1500 mm.

• Supporto inferiore realizzato in acciaio inox completo di circuito LED di potenza da 1,5 W Neutral White. Ottica con lente in materiale plastico. 

Versione con picchetto:

• Picchetto in materiale termoplastico; alimentatore elettronico e morsettiera inclusi; doppio pressacavo PG11 in poliammide, idonei per cavi di diametro 

•  6,5÷11,5 mm.

• IP67 IK07

Versione con base per

installazione multipla:

• Base di supporto accessoria in acciaio inox con piastra superiore multiforo da ordinare separatamente completa

di box di derivazione per la semplifi cazione del cablaggio.

• Alimentatori elettronici e relativi box IP di alloggiamento da ordinare separatamente.

• Prima di installare la base predisporre un plinto in cemento e dove è necessario realizzare un canale di drenaggio.

• Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

• IP66 IK07 sul corpo a vista dell’incasso del prodotto installato.

Supporto inferiore 

in acciaio inox

Base di supporto

in acciaio inox

Elemento diffusore 

in metacrilato 

e policarbonato 

anti UV

13

ACCIAIO

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

iguzzini.com/it/codice

  W    lm    W   lm   h    codice    colore  

 Installazione a terreno 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  1,5W    50    3,4W    50    1000    ADT0    13  

  1,5W    50    3,4W    50    1300    ADT1    13  

  1,5W    50    3,4W    50    1500    ADT2    13  

 Completo di alimentatore e cablaggio passante

Classe di isolamento II 

sorgente sistema

h
42

0

15

  W    lm    W   lm   h    codice    colore  

 Installazione su base di supporto multiplo 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  1,5W    50    1,5W    50    1000    ADT3    13  

  1,5W    50    1,5W    50    1300    ADT4    13  

  1,5W    50    1,5W    50    1500    ADT5    13  

 Alimentatore da ordinare separatamente

Completo di cavo uscente L=3000 

sorgente sistema

h
11

1

15

 Typha  gruppo di variante 

  Alimentatori  

  codice    colore  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 7W  

  VIN = 100-240VAC 50/60Hz   Iout =500mA dimensioni: 42x40x22    BZ98    00  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 20W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA dimensioni: 119x38x28    BZA0    00  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 7W     Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 7W  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 20W     Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 20W  

  Montaggio  

  codice    colore  

   Base di supporto multiplo|p|(max 9 elementi)|p|dim. 500x500x126h    T415    13  

  Cablaggio elettrico  

  codice    colore  

   Box IP68 per connessione multipla  

  dim. 135x82x70h    B915    04  

  Cablaggio elettrico  

  codice    colore  

   Box di derivazione IP68    BZG8    00  

   Box per alimentatori IP67  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  

   Connettore a 2 vie con morsettiera a 2 poli    BZH0    00  

   Kit connettore stagno IP68 per bassa tensione    9581    04  

Complesso Docteur Pierre – Nanterre, Francia

Cliente: Gruppo PRD

Progetto architettonico: 

Reichen et Robert et Associés

Architettura del paesaggio: 

Format Paysage - Sophie Boichat Lora

Foto: Luc Boegly

Typha

• Luminaire intended for use with LED
light sources.

• Comprising diffuser elements 
complete with lower support for 
multiple installation on a base or 
single unit with a spike.

• Diffuser elements in dual plastic 
tubes (methacrylate inside, 
polycarbonate outside); ø 16 mm, 
h=1500 mm.

• Lower support in stainless steel 
complete with 1.5 W Neutral White 
power LED circuit. Optic with plastic 
lens. 

Version with spike:
• Spike in thermoplastic material; 

electronic power supply and terminal 
board included; double PG11 
polyamide cable gland, suitable for 
cables having diameters of 

•  6.5÷11.5 mm.
• IP67 IK07

Lower support 
in stainless steel Stainless steel 

lower support base

Diffuser element in 
methacrylate and 
UV-resistant polycarbonate

Version with multiple installation 
base:
• Support base in stainless steel with 

multi-hole top plate (to be ordered 
separately), complete with junction 
box to simplify wiring.

• Electronic power supplies and 
relative IP housing boxes (to be 
ordered separately).

• Before installing the base, prepare 
a concrete plinth and, if necessary, 
also implement a drainage channel.

• All external screws used are in A2 
stainless steel.

• IP66 IK07 on the visible body of the 
recessed luminaire after installation 
of the product.

13
STEEL

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com

iguzzini.com/code

  W    lm    W   lm   h    code    colour  

 Ground installation 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  1,5W    50    3,4W    50    1000    ADT0    13  

  1,5W    50    3,4W    50    1300    ADT1    13  

  1,5W    50    3,4W    50    1500    ADT2    13  

 Complete with power supply and pass-through cables
Class of Insulation II 

source system
  W    lm    W   lm   h    code    colour  

 Installation on multiple support base 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  1,5W    50    1,5W    50    1000    ADT3    13  

  1,5W    50    1,5W    50    1300    ADT4    13  

  1,5W    50    1,5W    50    1500    ADT5    13  

 Power supply to be ordered separately
Complete with exiting cable L=3000 

source system

 Typha  variant group 

  Power supply    code    colour  

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 7W  

  VIN = 100-240VAC 50/60Hz   
Iout =500mA dimensions: 
42x40x22  

  BZ98    00  

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 20W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 500mA dimensions: 
119x38x28  

  BZA0    00  

  Mounting accessories    code    colour  

    Multiple support base 
(max 9 elements) dim. 
500x500x126h  

  T415    13  

  Control gear    code    colour  

    IP68 box for multiple 
connections  

  dim. 135x82x70h    B915    04  

  Control gear    code    colour  

    Junction box IP68    BZG8    00  

    IP67 box for power supply  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  

    2-way connector with 2 
pole terminal  

  BZH0    00  

    Sealed connector kit IP68 
for low voltage  

  9581    04  

Docteur Pierre Complex – Nanterre, France
Client: PRD Group

Architectural Project: 
Reichen et Robert et Associés 

Landscape architecture: 
Format Paysage - Sophie Boichat Lora

Photo: Luc Boegly
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Wall and ceiling-mounted luminaires 
Compact brightness

The installation of wall and ceiling-mounted luminaires is 
intended to create general and highlight lighting solutions 
where the body of the system is hidden and only light 
emerges from the ceiling.
Reliable and resistant to atmospheric agents and acts of 
vandalism.

Royal Opera House - London, United Kingdom  
Architectural project: Stanton Williams 
Lighting project: Studio Fractal  
Structural design: Arup / Robert Bird Group 
Photo: James Newton 

874	 Overview - Wall/ceiling luminaires

876	 Laser Blade InOut

879	 Trick

886	 iPro

898	 iRoll 65

904	 Walky

847	  Lander

864	  iTeka
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R L W 86°
L-L / L-84°

84°-84°

6  13,6 6 3/3,9 3,2/4,2 4,5  7,6

252  448 29  108 164 41  200 32  111 Up  
31  123 Down

3000 3000 3000 3000/4000 3000/4000

12°/30°/48°
47°/50°
46°/44°

30°/32°/34°/78°/L 32°/44°/46°/47°
76°/77°/80°/81° 8°/14°/16°/32°/40° 14°/16°/35°/50°

5,7/12,4 5,7/12,4 4,2  7,7 13,9  26,6 6,2  16,8 28,4/41,2

255/759 241/690 64  527 1330  3119 281  1261 2084  4020

2700/3000/4000 2700/3000/4000 3000/4000 3000/4000 3000/4000 3000/4000

Ottiche: R  Luce Radiale -  L  Lama di luce -  W Washer -  AL  Asimmetrica longitudinale

Overview - Apparecchi a parete/soffi tto

Prestazioni

  Ottica  

  Potenza  

  Flusso luminoso lm  

  Temperaturcolore K   

  RGB   

Protocolli

DALI

DMX

Installazione

Incasso

Soffitto

Parete

Apparecchi per effetti luminosi

Apparecchi a parete/soffi tto

880  Trick

effetto radiale

882  Trick

effetto Lama di Luce

884  Trick

effetto Washer

889   iPro

 51 /  81

up light o down light

889   iPro

 51 /  81

up/down light

876   Laser Blade InOut soffi tto 876   Laser Blade 

InOut parete

889   iPro

 51 /  81

892   iPro

 132 / 155 /  192

898   iRoll 65

ø78 / ø109

902   iRoll 65

ø165 / ø218

Prestazioni

  Ottica  

  Potenza  

  Flusso luminoso lm  

  Temperaturcolore K   

  RGB   

Protocolli

DALI

DMX

Installazione

Incasso

Soffitto

Parete

Optics: R  Radial Light -  L  Light Blade -  W Washer -  AL  Longitudinal asymmetric

Overview - Wall/ceiling-mounted luminaires

Performances

  Optics  

  Power  

  Luminous flux lm  

  Colour temperature K   

  RGB   

Protocols

DALI

DMX

Installation

Recessed

Ceiling-mounted

Wall-mounted

Specifi c lighting effect luminaires

Wall/ceiling-mounted luminaires

880 Trick
radial effect

882 Trick
Light Blade effect

884 Trick
Washer effect

889  iPro
51 /  81

up light or down light

889  iPro
51 /  81

up/down light

876  Laser Blade 
InOut ceiling

876  Laser Blade 
InOut wall

889  iPro
51 /  81

892  iPro
132 / 155 / 192

898  iRoll 65
ø78 / ø109

902   iRoll 65
ø165 / ø218

Performances

  Optics  

  Power  

  Luminous flux lm  

  Colour temperature K   

  RGB   

Protocols

DALI

DMX

Installation

Recessed

Ceiling-mounted

Wall-mounted
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AL AL AL

4,6  11,5 4,6  11,5 12

107  419 107  419 324/336

2700/3000 2700/3000 2700/3000

904   Walky

parete

904   Walky

parete

904   Walky

parete

I codici, le caratteristiche tecniche 

e illuminotecniche di questi apparecchi “a parete e soffi tto” 

sono presentati nel capitolo:

-  Bollard e Sistemi per aree residenziali pag. 835

864  iTeka847  Lander

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

904  Walky
wall

904  Walky
wall

904  Walky
wall

Codes, technical and lighting 
characteristics of these "wall- and 
ceiling-mounted" devices are 
presented in the section:
-  Bollards and Systems for residential 
areas page 835

864 iTeka847 Lander

Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.
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Opti
Beam IP65 IK06

03

Laser Blade InOut

50x83 50x158

 Laser Blade InOut
soffi tto / parete

 Laser Blade InOut
soffi tto

 Laser Blade InOut
parete

iguzzini.com/it/laser-blade-inout

• Apparecchio di illuminazione da esterni di forma rettangolare, a due o cinque elementi ottici con sorgenti LED.

• Versione per istallazione a parete (con emissione up o down) o soffi tto (plafone).

• Costituito da vano ottico, basetta superiore, carter di copertura (versione parete), piastra parete o soffi tto, vetro di chiusura inferiore con serigrafi a nera.

• Vano ottico e basetta superiore in alluminio pressofuso verniciati. 

• Carter di copertura in materiale plastico verniciato (versione parete).

• Piastra di supporto a soffi tto o parete in acciaio inox.

• Singolo pressacavo PG11 in ottone nichelato, idoneo per cavi di diametro 6,5÷11mm.

• Cablaggio per mezzo di tre morsetti ad innesto rapido.

• Ottiche OPTI BEAM ad alta defi nizione in termoplastico metallizzato, integrate nell’innovativo schermo antiabbagliamento nero che defi nisce un’emissione con luminanza controllata UGR<19.

• La particolare conformazione del sistema ottico permette di ottenere una distribuzione luminosa defi nita e circolare, evitando l’effetto ottico puntiforme.

• Elevato comfort visivo 

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

 Laser Blade InOut 
ceiling / wall

 Laser Blade InOut
ceiling

 Laser Blade InOut
wall

iguzzini.com/laser-blade-inout

• Rectangular outdoor lighting device 
with two or fi ve optical elements 
and LED light sources.

• Version for wall mounting (with 
up or down emission) or ceiling 
(suspended).

• Comprises an optical compartment, 
upper base strip, cover casing (wall 
version), wall or ceiling plate, lower 
closure glass with black screen 
printing.

• Optical compartment and upper 
base strip in painted, die-cast 
aluminium. 

• Cover casing in painted plastic (wall 
version).

• Ceiling or wall support plate in 
stainless steel.

• Single PG11 nickel-plated brass 
cable gland, suitable for cables of 
6.5 ÷ 11mm in diameter.

• Wiring by means of three quick-
connect terminals.

• High-defi nition OPTI BEAM optics 
made of metallised thermoplastic 
material, integrated in the innovative 
black antiglare screen that defi nes 
emission with luminance control 
UGR<19.

• The special confi guration of the 
optical system delivers a precise 
circular distribution without 
punctiform optical effect.

• High visual comfort 

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com
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S
α  12°

WF
α  48°

WF
α   47°/50°

46°/44°

F
α  30°

Laser Blade InOut

iguzzini.com  code fi nder /  download design fi les /  save and organize favorites

iguzzini.com/it/codice

Ottiche versione a soffi tto Ottica versione a parete

Soffi tto

Parete Parete

Up light

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

47 

BIANCO/NERO

74 

GRIGIO/NERO

Laser Blade InOut a parete ha un'ottica specifi ca per omogenizzare la luce sulla parete evitando zone scure o macchie disomogenee

La versione Laser Blade InOut incasso è consultabile a pag. 820

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 LED 

 4000K - CRI 95 

  4,2W    400    5,7W    291    30°    E881    47-74  

 3000K - CRI 90 

  4,1W    400    5,7W    291    30°    E882    47-74  

 2700K - CRI 95 

  4,2W    350    5,7W    255    30°    E883    47-74  

 Completo di alimentatore elettronico 

sorgente sistema

83

50

99

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 LED 

 4000K - CRI 95 

  10W    1000    12,4W    759    48°    E884    47-74  

 3000K - CRI 90 

  10W    1000    12,4W    689    12°    E885    47-74  

  10W    1000    12,4W    759    48°    E886    47-74  

 2700K - CRI 95 

  10W    860    12,4W    592    12°    E887    47-74  

  10W    860    12,4W    653    48°    E888    47-74  

 Completo di alimentatore elettronico 

sorgente sistema

99

50

158

 Laser Blade InOut 

 gruppo di variante 

iguzzini.com/code

Ceiling-mounted optic version Wall-mounted optic version

Ceiling-mounted

Wall-
mounted

Wall
Up light

Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.

47 
WHITE/BLACK

74 
GREY/BLACK

Laser Blade InOut wall-mounted 
has a specifi c lens to ensure 
uniform illumination on the wall 
avoiding dark areas or uneven 
spots

The Laser Blade InOut recessed luminaire version can be consulted on page 820

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 LED 

 4000K - CRI 95 
  4,2W    400    5,7W    291    30°    E881    47-74  

 3000K - CRI 90 
  4,1W    400    5,7W    291    30°    E882    47-74  

 2700K - CRI 95 
  4,2W    350    5,7W    255    30°    E883    47-74  

 Complete with electronic control gear 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 LED 

 4000K - CRI 95 
  10W    1000    12,4W    759    48°    E884    47-74  

 3000K - CRI 90 
  10W    1000    12,4W    689    12°    E885    47-74  

  10W    1000    12,4W    759    48°    E886    47-74  

 2700K - CRI 95 
  10W    860    12,4W    592    12°    E887    47-74  

  10W    860    12,4W    653    48°    E888    47-74  

 Complete with electronic control gear 

source system

 Laser Blade InOut  variant group 
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 Laser Blade InOut

soffi tto / parete

wineBANK – Colonia, Germania

Cliente: 

Vermietungsgemeinschaft Frey

Progetto illuminotecnico: arens faulhaber lichtplaner

Foto: Jens Kirchner

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 LED 

 4000K - CRI 95 

  4,2W    400    5,7W    276    47° / 50°    E875    47-74  

 3000K - CRI 90 

  4,1W    400    5,7W    276    47° / 50°    E876    47-74  

 2700K - CRI 95 

  4,2W    350    5,7W    241    47° / 50°    E877    47-74  

 Completo di alimentatore elettronico 

sorgente sistema

50

83

10
2

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 LED 

 4000K - CRI 95 

  10W    1000    12,4W    690    46° / 44°    E878    47-74  

 3000K - CRI 90 

  10W    1000    12,4W    690    46° / 44°    E879    47-74  

 2700K - CRI 95 

  10W    860    12,4W    593    46° / 44°    E880    47-74  

 Completo di alimentatore elettronico 

sorgente sistema

50

158

10
2

  Cablaggio elettrico  

  codice    colore  

   Box di derivazione con morsetti ad innesto rapido - IP66  

  Idoneo per cavi 2x4 mm2    BZK7    15  

 Per E881-E882-E883-E884-E885-E886-E887-E888 

 Laser Blade InOut
ceiling / wall

wineBANK - Cologne, Germany 
Client: 
Vermietungsgemeinschaft Frey
Lighting project: arens faulhaber 
lichtplaner
Photo: Jens Kirchner

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 LED 

 4000K - CRI 95 
  4,2W    400    5,7W    276    47° / 50°    E875    47-74  

 3000K - CRI 90 
  4,1W    400    5,7W    276    47° / 50°    E876    47-74  

 2700K - CRI 95 
  4,2W    350    5,7W    241    47° / 50°    E877    47-74  

 Complete with electronic control gear 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 LED 

 4000K - CRI 95 
  10W    1000    12,4W    690    46° / 44°    E878    47-74  

 3000K - CRI 90 
  10W    1000    12,4W    690    46° / 44°    E879    47-74  

 2700K - CRI 95 
  10W    860    12,4W    593    46° / 44°    E880    47-74  

 Complete with electronic control gear 

source system

  Control gear    code    colour  

    Junction box with rapid 
connectors  

  Suitable for 2x4 mm2 cables    BZK7    15  
 For E881-E882-E883-E884-
E885-E886-E887-E888 
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Trick  design Dean Skira

360°360°
RGB

L/L 180°

Awards
Red Dot Award / 
Compasso d’Oro Menzione d’Onore /
Lighting Design Award / World Interiors Awards
Lux Awards / Premis Delta

Effetto Radiale

pag. 880

Effetto Lama di Luce

pag. 882

Effetto Washer

pag. 884

ø160

superfi cie

ø110

superfi cie

ø90

superfi cie

ø90

superfi cie

ø90

superfi cie

iguzzini.com/it/trick

Radial Effect
page 880

Light Blade Effect
page 882

Washer Effect
page 884

ø160
Surface-
mounted

ø110
Surface-
mounted

ø90
Surface-
mounted

ø90
Surface-
mounted

ø90
Surface-
mounted

iguzzini.com/trick
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 design Dean Skira

DALI DMX IP66 IK07
03

ø160ø110

 Trick
effetto radiale

• Apparecchio fi nalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED temperatura colore warm white.

• Versioni ad incasso (ø 45 mm) e da applique (ø 90 - ø 160 mm). 

• Versioni ad applique costituite da schermo e basetta di supporto. Schermo in polimetilmetacrilato, basetta di supporto in pressofusione di alluminio, piastra per aggancio a muro in acciaio inox, fornito con cavo L=400 mm (escluso le versioni con alimentatore).

• Versioni con e senza alimentatore incorporato.

• Compatibili con sistemi di gestione della luce.

• Temperatura di contatto <50°C.

• Dimensioni ridotte dell’apparecchio.

• Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Effetti luminosi

Radiale 360°

L’ottica sottolinea gli spazi con effetti dalle linee luminose molto concentrate.

Effetto 360° con applicazione 

a soffi tto

Effetto 360° con applicazione 

a parete

Linee d’ombra

Per creare e giocare con le ombre sono disponibili degli accessori cilindrici da installare sulla superfi cie illuminata dalla luce radente.  

iguzzini.com/it/trick

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

 Trick
 radial effect

• Luminaire intended for warm white 
colour temperature.LED light 
sources.

• Recessed luminaire (ø 45 mm) and 
applique (ø 90 ø 160 ) versions. 

• Applique versions have a screen 
and base support strip. PMMA 
screen, die-cast aluminium 

supporting base, stainless steel 
plate for fi xing to wall, supplied with 
L=400 mm cable (except versions 
with power supply).

• Versions with and without built-in 
power supply unit.

• Compatible with light management 
systems.

Lighting effect

Radial 360°
The optic highlights spaces with 
highly concentrated lines of light.

360° effect with ceiling application360° effect with wall application

Shadow lines
To create and play with shadows, 
cylindrical accessories are available 
for installation on the surface 
illuminated by radial light.  

iguzzini.com/trick

• Contact temperature <50 °C.
• Compact dimensions.
• All external screws used are in A2 

stainless steel.

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com
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Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

Per i prodotti in classe III le certifi cazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

Gli apparecchi senza alimentatori sono compatibili con il sistema di gestione della luce presentati a pag. 910

  W    lm    W   lm   codice    colore  

 Effetto 360° - Superfi cie 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  5,7W    700    6W    252    BU10    01-15  

 Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente

Colore 10: solo per applicazioni in ambienti interni 

sorgente sistema

ø 
11

0

42

  W    lm    W   lm   codice    colore  

 Effetto 360° - Superfi cie 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  5,7W    700    7,2W    252    BU17    01  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento II 

sorgente sistema

ø 
11

0

75

  W    lm    W   lm   codice    colore  

 Effetto 360° - Superfi cie 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  11W    1400    13,6W    448    BU23    01  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento II 

sorgente sistema

ø 
16

0

85

 Trick 

 gruppo di variante 

  Decorativo  

  codice    colore  

   Trick bits    X021    13  

 ø 9 mm - h 25 mm 

  X022    13  

 ø 13 mm - h 25 mm 

   Trick bits  

  Alimentatori  

  codice    colore  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 7W  

  VIN = 100-240VAC 50/60Hz  Iout =350mA/500mA dimensioni: 42x40x22    9905    00  

 Per BU10 

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 17W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA 

dimensioni: 122x38x28  

  9907    00  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20  20W  

  VIN = 110-127/220-240VAC 50/60Hz Iout = 350/500/700mA dimensioni: 110x52x22    X090    00  

 Per BU10 

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 7W  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 17W  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20  20W  

  Cablaggio elettrico  

  codice    colore  

   Box per alimentatori IP67  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  

  dim. 280x190x130h (10PG)    BZ33    00  

 Per BU10 

*Finiture a richiesta

* 10

CROMO

01

BIANCO

15 

GRIGIO

* E5

BIANCO/GRIGIO

* E4

BIANCO/CROMO

iguzzini.com/codeTechnical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.

Class III products: certifi cations are assured only when using the electronic power supplies and drivers indicated in the catalogue.

Devices without power supply units are compatible with 
the light management system presented on page 910

  W    lm    W   lm   code    colour  

 360° effect - Surface-mounted 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  5,7W    700    6W    252    BU10    01-15  

 Power supply 350 mA to be ordered separately.
Colour 10: for interior applications only 

source system
  W    lm    W   lm   code    colour  

 360° effect - Surface-mounted 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  5,7W    700    7,2W    252    BU17    01  

 Complete with power supply
Class of Insulation II 

source system

  W    lm    W   lm   code    colour  

 360° effect - Surface-mounted 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  11W    1400    13,6W    448    BU23    01  

 Complete with power supply
Class of Insulation II 

source system

 Trick 

 variant group 

  Decorative accessories    code    colour  

    Trick bits    X021    13  
 ø 9 mm - h 25 mm 
  X022    13  
 ø 13 mm - h 25 mm 

  Power supply    code    colour  

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 7W  

  VIN = 100-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA 
dimensions: 42x40x22  

  9905    00  
 For BU10 

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 17W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350mA 
dimensions: 122x38x28  

  9907    00  

    Constant current power 
supply unit DALI IP20 20W  

  VIN = 110-127/220-
240VAC 50/60Hz Iout = 
350/500/700mA dimensions: 
110x52x22  

  X090    00  
 For BU10 

  Control gear    code    colour  

    IP67 box for power supply  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  

  dim. 280x190x130h (10PG)    BZ33    00  
 For BU10 

*Optional fi nishes

* 10
CHROME

01
WHITE

15 
GREY

* E5
WHITE/GREY

* E4
WHITE/CHROME
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 design Dean Skira

DALI DMX IP66 IK07
03

 Trick
effetto Lama di Luce

Effetti luminosi

Le ottiche Lama 360°, Lama-Lama (versioni BU27 e BU28) e Lama 180° (versioni BU16 e BU22) permettono di creare nuovi ritmi all’interno

degli spazi. 

• Apparecchio fi nalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED temperatura colore warm white 

e RGB.

• Versioni ad applique (ø 90 mm). 

• Costituito da schermo e basetta di supporto. Schermo in polimetilmetacrilato, basetta di supporto in pressofusione di alluminio, piastra per aggancio a muro in acciaio inox, fornito con cavo L=400 mm (escluso le versioni con alimentatore).

• Versioni con e senza alimentatore incorporato.

• Disponibile nelle ottiche Lama 360°, Lama 180° e Lama-Lama.

• Disponibile nella versione RGB nell’ottica 360°

• Compatibili con sistemi i gestione della luce.

• Temperatura di contatto <50°C.

• Dimensioni ridotte dell’apparecchio.

• Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Effetto 360° Effetto 180°Effetto L/L

Basetta orientabile per superfi ci oblique

iguzzini.com/it/trick

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

  W    lm    W   lm   codice    colore  

 Effetto Lama 180° - Superfi cie 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  2,9W    350    3W    88    BU16    01-15  

 Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente 

sorgente sistema

57

ø 
89

  W    lm    W   lm   codice    colore  

 Effetto Lama 180° - Superfi cie 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  2,9W    350    3,9W    88    BU22    01-15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento II 

sorgente sistema

89

ø 
11

0

 Trick
 Light Blade effect

Lighting effects
Blade 360° and Blade-Blade optics 
(versions BU27 and BU28) and 180° 
Blade (versions BU16 and BU22) 
provide new ways of leading the eye 
through spaces. 

• Luminaire intended for warm white 
and RGB colour temperature.LED 
light sources.

• Applique versions (ø 90 mm). 
• Comprises screen and base 

support strip. PMMA screen, 
die-cast aluminium supporting 
base, stainless steel plate for fi xing 
to wall, supplied with L=400 mm 
cable (except versions with power 
supply).

• Versions with and without built-in 
power supply unit.

• Available with 360° Blade, 180° 
Blade and Blade-Blade optics.

• Available as RGB version with 360° 
optic

• Compatible with light management 
systems.

• Contact temperature <50 °C.
• Compact dimensions.
• All external screws used are in A2 

stainless steel.

360° effect 180° effectL/L effect

Adjustable base 
strip for oblique 
surfaces

iguzzini.com/trick

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com

  W    lm    W   lm   code    colour  

 180° Blade Effect - Surface-mounted 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  2,9W    350    3W    88    BU16    01-15  

 Power supply 350 mA to be ordered separately. 

source system
  W    lm    W   lm   code    colour  

 180° Blade Effect - Surface-mounted 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  2,9W    350    3,9W    88    BU22    01-15  

 Complete with power supply
Class of Insulation II 

source system
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  W    lm    W   lm   codice    colore  

 Effetto Lama 360° - Superfi cie 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  5,7W    720    6W    108    BU27    01-15  

 RGB - DMX-RDM 

  6W    160    6W    35    BW06    01-15  

 Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente 

 Effetto Lama di luce - Superfi cie 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  5,7W    720    6W    29    BU28    01-15  

 Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente 

sorgente sistema

ø 110

140

ø 
89

  W    lm    W   lm   codice    colore  

 Effetto Lama 360° - Superfi cie 

 LED 

 RGB - DMX-RDM 

  6W    160    6W    35    JYX3    01-15  

 Alimentatore 48Vdc da ordinare separatamente. 

sorgente sistema

ø 110

164

ø
 1

24

new

 Trick 

 gruppo di variante 

new 
Disponibile da Marzo

  Montaggio  

  codice    colore  

   Basetta Adjustable    MZ53    13  

 Per BU16-BU27-BU28-BW06 

   Picchetto per applicazione a terreno/giardino con driver    X475    00  

  Unità remote  

  codice    colore  

   Driver da quadro per Trick DMX RGB    X295    00  

 Per BW06 

   Driver per Trick DMX con box IP67    MZ72    00  

 Per BW06 

  Cablaggio elettrico  

  codice    colore  

   Box per alimentatori IP67  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  

  dim. 280x190x130h (10PG)    BZ33    00  

 Per BU16-BU27-BU28-BW06-JYX3 

   Kit connettore stagno IP68 per bassa tensione    9581    04  

  Alimentatori  

  codice    colore  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 7W  

  VIN = 100-240VAC 50/60Hz  Iout =350mA/500mA dimensioni: 42x40x22    9905    00  

 Per BU16-BU27-BU28 

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 17W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA 

dimensioni: 122x38x28  

  9907    00  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 7W  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 17W  

  Alimentatori  

  codice    colore  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 20W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz  Iout =350mA/500mA/700mA dimensioni: 110x52x22    X020    00  

 Per BU16-BU27-BU28 

   Alimentatore elettronico per Trick RGB    MZ74    00  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20  20W  

  VIN = 110-127/220-240VAC 50/60Hz Iout = 350/500/700mA dimensioni: 110x52x22    X090    00  

 Per BU16-BU27-BU28 

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 120W  

  VIN= 88-264VAC/DC 47/63Hz Vout = 48V-55V IMAX = 2,5A dimensioni: 40x114x125    BZ14    00  

 Per BW06-JYX3 

  VIN = 88-264VAC 47/63Hz Vout = 48V-55V IMAX = 2,5A dimensioni: 40x114x125    PC12    00  

 Per BW06 

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 240W  

  VIN= 88-264VAC/DC 47/63Hz Vout = 48V-55V IMAX = 5A dimensioni: 63x114x125    BZ15    00  

 Per BW06-JYX3 

  VIN = 88-264VAC 47/63Hz Vout = 48V-55V IMAX = 5A dimensioni: 63x114x125    PC13    00  

 Per BW06 

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 20W  

   Alimentatore elettronico per Trick RGB  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20  20W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 120W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 240W  

  Alimentatori  

  codice    colore  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 480W  

  VIN= 90-264VAC/DC 47/63Hz Vout = 48V-55V IMAX = 10A dimensioni: 85x128x125    BZ16    00  

 Per BW06-JYX3 

  VIN = 90-264VAC 47/63Hz Vout = 48V-55V IMAX = 10A dimensioni: 85x128x125    PC14    00  

 Per BW06 

   Alimentatore elettronico IP65 240W  

  VIN = 90-305VAC 47/63Hz Vout = 48Vdc (44,8÷51,2Vdc) dimensioni: 244x68x38.8    X404    00  

   Alimentatore elettronico IP65 480W  

  VIN = 90-305VAC 47/63Hz Vout = 48Vdc (40,8-50,4Vdc) dimensioni: 262x125x43.8    X405    00  

   Alimentatore elettronico IP67 120W  

  VIN = 90-305VAC 47/63Hz Vout = 48Vdc (43÷53Vdc) dimensioni: 220x68x38.8    X403    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 480W  

   Alimentatore elettronico IP65 240W  

   Alimentatore elettronico IP65 480W  

   Alimentatore elettronico IP67 120W  

iguzzini.com/code

01
WHITE

15 
GREY

  W    lm    W   lm   code    colour  

 360° Blade Effect - Surface-mounted 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  5,7W    720    6W    108    BU27    01-15  

 RGB - DMX-RDM 
  6W    160    6W    35    BW06    01-15  

 Power supply 350 mA to be ordered separately. 

 Light Blade Effect - Surface-mounted 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  5,7W    720    6W    29    BU28    01-15  

 Power supply 350 mA to be ordered separately. 

source system
  W    lm    W   lm   code    colour  

 360° Blade Effect - Surface-mounted 

 LED 

 RGB - DMX-RDM 
  6W    160    6W    35    JYX3    01-15  

 48Vdc power supply to be ordered separately. 

source system

 Trick 

 variant group 

new 
Available from March

  Mounting accessories    code    colour  

    Adjustable base strip    MZ53    13  
 For BU16-BU27-BU28-BW06 

    Spike for ground / garden 
application with driver  

  X475    00  

  Interfaces & remote units    code    colour  

    Driver for Trick mounting 
DMX RGB  

  X295    00  
 For BW06 

    Driver for Trick DMX with 
IP67 box  

  MZ72    00  
 Per BW06 

  Control gear    code    colour  

    IP67 box for power supply  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  

  dim. 280x190x130h (10PG)    BZ33    00  
 For BU16-BU27-BU28-BW06-
JYX3 

    Sealed connector kit IP68 
for low voltage  

  9581    04  

  Power supply    code    colour  

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 7W  

  VIN = 100-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA 
dimensions: 42x40x22  

  9905    00  
 For BU16-BU27-BU28 

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 17W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350mA 
dimensions: 122x38x28  

  9907    00  

  Power supply    code    colour  

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 20W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA/700mA 
dimensions: 110x52x22  

  X020    00  
 For BU16-BU27-BU28 

    Electronic power supply for 
Trick RGB  

  MZ74    00  

    Constant current power 
supply unit DALI IP20 20W  

  VIN = 110-127/220-
240VAC 50/60Hz Iout = 
350/500/700mA dimensions: 
110x52x22  

  X090    00  
 For BU16-BU27-BU28 

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 120W  

  VIN= 88-264VAC/DC 47/63Hz 
Vout = 48V-55V IMAX = 2,5A 
dimensions: 40x114x125  

  BZ14    00  
 For BW06-JYX3 

  VIN = 88-264VAC 47/63Hz 
Vout = 48V-55V IMAX = 2,5A 
dimensions: 40x114x125  

  PC12    00  
 For BW06 

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 240W  

  VIN= 88-264VAC/DC 47/63Hz   
Vout = 48V-55V IMAX = 5A 
dimensions: 63x114x125  

  BZ15    00  
 For BW06-JYX3 

  VIN = 88-264VAC 47/63Hz   
Vout = 48V-55V IMAX = 5A 
dimensions: 63x114x125  

  PC13    00  
 For BW06 

  Power supply    code    colour  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 480W  

  VIN= 90-264VAC/DC 47/63Hz 
Vout = 48V-55V IMAX = 10A 
dimensions: 85x128x125  

  BZ16    00  
 For BW06-JYX3 

  VIN = 90-264VAC 47/63Hz 
Vout = 48V-55V IMAX = 10A 
dimensions: 85x128x125  

  PC14    00  
 For BW06 

    Power supply IP65 240W  

  VIN = 90-305VAC 47/63Hz 
Vout = 48Vdc (44,8÷51,2Vdc) 
dimensions: 244x68x38.8  

  X404    00  

    Power supply IP65 480W  

  VIN = 90-305VAC 47/63Hz 
Vout = 48Vdc (40,8-50,4Vdc) 
dimensions: 262x125x43.8  

  X405    00  

    IP67 electronic ballast 
120W  

  VIN = 90-305VAC 47/63Hz 
Vout = 48Vdc (43÷53Vdc) 
dimensions: 220x68x38.8  

  X403    00  
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 design Dean Skira Trick
effetto Washer

Effetti luminosi

L’ottica Washer permette un lavaggio delle pareti verticali utilizzando uno strumento illuminotecnico miniaturizzato che si mimetizza nell’ambiente in cui è installato. 

• Apparecchio fi nalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED temperatura colore warm white.

• Versioni ad applique costituite da schermo e basetta di supporto. Schermo in polimetilmetacrilato, basetta di supporto in pressofusione di alluminio piastra per aggancio a muro in acciaio inox, fornito con cavo L=400 mm (escluso le versioni con alimentatore).

• Versioni con e senza alimentatore incorporato.

• Ottica Wall washer.

• Compatibili con sistemi di gestione della luce.

• Temperatura di contatto <50°C.

• Dimensioni ridotte dell’apparecchio.

• Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Basetta orientabile per superfi ci oblique

iguzzini.com/it/trick

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

 Trick
 Washer effect

Lighting effects
The Washer optic gives a wall washer 
effect using a miniaturized luminaire 
camoufl aged in the area where it is 
installed. 

• Luminaire intended for warm white 
colour temperature.LED light 
sources.

• Applique versions have a screen 
and base support strip. PMMA 
screen, die-cast aluminium 
supporting base, stainless steel 
plate for fi xing to wall, supplied with 
L=400 mm cable (except versions 
with power supply).

• Versions with and without built-in 
power supply unit.

• Wall-washer optic.
• Compatible with light management 

systems.
• Contact temperature <50 °C.
• Compact dimensions.
• All external screws used are in A2 

stainless steel.

Adjustable base 
strip for oblique 
surfaces

iguzzini.com/trick

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com



885

iguzzini.com  code fi nder /  download design fi les /  save and organize favorites

iguzzini.com/it/codice

15 

GRIGIO

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

Per i prodotti in classe III le certifi cazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

  W    lm    W   lm   codice    colore  

 Effetto washer - Superfi cie 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  2,9W    350    3W    164    BU14    01-15  

 Alimentatore 350 mA da ordinare separatamente 

sorgente sistema

57

ø 
89

  W    lm    W   lm   codice    colore  

 Effetto washer - Superfi cie 

 LED 

 3000K - CRI 80 

  2,9W    350    3,9W    164    BU21    01-15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento II 

sorgente sistema

89

ø 
11

0

 Trick  gruppo di variante 

  Montaggio  

  codice    colore  

   Basetta Adjustable    MZ53    13  

 Per BU14 

   Picchetto per applicazione a terreno/giardino con driver    X475    00  

  Cablaggio elettrico  

  codice    colore  

   Box per alimentatori IP67  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  

  dim. 280x190x130h (10PG)    BZ33    00  

 Per BU14 

  Alimentatori  

  codice    colore  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 7W  

  VIN = 100-240VAC 50/60Hz  Iout =350mA/500mA dimensioni: 42x40x22    9905    00  

 Per BU14 

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 17W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA 

dimensioni: 122x38x28  

  9907    00  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20  20W  

  VIN = 110-127/220-240VAC 50/60Hz Iout = 350/500/700mA dimensioni: 110x52x22    X090    00  

 Per BU14 

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 7W  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 17W  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20  20W  

01 

BIANCO

iguzzini.com/code

15 
GREY

Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.

Class III products: certifi cations are assured only when using the electronic power supplies and drivers indicated in the catalogue.

  W    lm    W   lm   code    colour  

 Washer effect - Surface-mounted 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  2,9W    350    3W    164    BU14    01-15  

 Power supply 350 mA to be ordered separately. 

source system
  W    lm    W   lm   code    colour  

 Washer effect - Surface-mounted 

 LED 

 3000K - CRI 80 
  2,9W    350    3,9W    164    BU21    01-15  

 Complete with power supply
Class of Insulation II 

source system

 Trick  variant group 

  Mounting accessories    code    colour  

    Adjustable base strip    MZ53    13  
 For BU14 

    Spike for ground / garden 
application with driver  

  X475    00  

  Control gear    code    colour  

    IP67 box for power supply  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  

  dim. 280x190x130h (10PG)    BZ33    00  
 For BU14 

  Power supply    code    colour  

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 7W  

  VIN = 100-240VAC 50/60Hz  
Iout =350mA/500mA 
dimensions: 42x40x22  

  9905    00  
 For BU14 

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 17W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350mA 
dimensions: 122x38x28  

  9907    00  

    Constant current power 
supply unit DALI IP20 20W  

  VIN = 110-127/220-
240VAC 50/60Hz Iout = 
350/500/700mA dimensions: 
110x52x22  

  X090    00  
 For BU14 

01 
WHITE
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 132 51  81

 132 51  81

Down light
L

Up / Down light
L/F
VWF/VWF
L/L

Down light
L

iPro

Soffi tto

Effetti 

luminosi

Parete

iguzzini.com/ipro

Ceiling-
mounted

Lighting effect

Wall-
mounted

iguzzini.com/ipro
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 155  192

 155  192

 51  81  132  155  192

design Mario Cucinella

Proiettori

L'intera gamma e le caratteristiche tecniche e illuminotecniche sono presentati a pag. 714

iguzzini.com/it/ipro

Floodlights
The complete range and technical 
and lighting features are presented 
on page 714

iguzzini.com/ipro
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design Mario Cucinella

 51  81

 iPro
 51 /  81

up light o

down light

 iPro
 51 /  81

up/down light

• Apparecchio di illuminazione, fi nalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED.

• In  stallazione a parete e soffi tto.

• Vano ottico, tappo superiore per installazione a plafone e basetta laterale per installazione a parete realizzati in pressofusione di alluminio; vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, spessore 4 mm, siliconato al vano ottico.

• Tutti i prodotti sono completi di

lenti o recuperatori di fl usso ad alta rifl essione in materiale termoplastico.

• Versioni corpo 81 complete di alimentatore elettronico (Vin 100÷240Vsc 50/60Hz); corpo

81 con alimentatore elettronico da ordinare separatamente (500/700mA, versioni CLIII) eccetto versioni a parete up/down light.

• Apparecchio predisposto per cablaggio passante.

•  Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.  

Dimensioni ridotte

iguzzini.com/it/ipro

Centro di Ricerca Interdisciplinare CRI – Parigi, Francia

Progetto architettonico: Eddy Vahanian / Patrick Mauger

Foto: Didier Boy de la Tour

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

 iPro 
51 / 81

 iPro
 51 /  81

up light or
down light

 iPro
 51 /  81

up/down light

• Floodlight luminaire intended for use 
with LED light sources.

• Wall and ceiling installation.
• Optical compartment, upper cap 

for ceiling installation and side base 
strip for wall installation in die-cast 
aluminium; transparent tempered 
sodium-calcium sealing glass, 4 
mm thick, applied with silicon on 
the optical assembly.

• All products are complete with 
thermoplastic high refl ection lenses 
or luminous fl ux recovery units.

• Body versions 81 complete with 
electronic power supply (Vin 100 ÷ 
240Vsc 50 / 60Hz); body 

81 with electronic power supply to 
be ordered separately (500/700mA, 
versions CLIII) except for wall-
mounted up/down light.

Compact 
dimensions

iguzzini.com/ipro

CRI Interdisciplinary Research Center - Paris, France 
Architectural project: Eddy Vahanian / Patrick Mauger
Photo: Didier Boy De La Tour

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com

• Luminaire ready for pass-through 
wiring.

•  All external screws used are in A2 
stainless steel.  
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Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

Per i prodotti in classe III le certifi cazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

Ottiche

Versioni a parete

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 51 - Parete - Up light o Down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  3,2W    370    3,2W    200    86°    BK04    01-15  

 3000K - CRI 80 

  3,2W    370    3,2W    200    86°    BK05    01-15  

 Alimentatore da ordinare separatamente a 500mA

Codici alimentati max 700mA (per i dati a 500mA fare riferimento al catalogo on-line) 

sorgente sistema

71

5645

51

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 51 - Parete - Up light o Down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  4,2W    590    4,2W    41    L    BK02    01-15  

 3000K - CRI 80 

  4,2W    590    4,2W    41    L    BK03    01-15  

sorgente sistema

71

5645

51

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 51 - Parete - Up/down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  2W    205 up    4,5W    111 up    84°    BK10   01-15  

  205 down    110 down    84°  

  4W    127 up    6W    33 up    L    BK12   01-15  

  473 down    123 down    84°  

 3000K - CRI 80 

  2W    205 up    4,5W    111 up    84°    BK11   01-15  

  205 down   110 down    84°    BK11   

  4W    127 up    6W    33 up    L    BK13   01-15  

  473 down    123 down    84°    BK13   

 Completo di alimentatore e cavo uscente

Classe di isolamento II 

□ 51 - Parete - Up/down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  5W    397 up    7,6W    32 up    L    BK08   01-15  

  393 down    31 down    L  

 3000K - CRI 80 

  5W    397 up    7,6W    32 up    L    BK09   01-15  

  393 down    31 down    L  

 Completo di alimentatore e cavo uscente

Classe di isolamento II 

sorgente sistema

60

16
1

11
8

51

  W   lm  W   lm   ottica    codice    colore  

□ 81 - Parete - Up light o Down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  6,2W    810    7,7W    494    32°    BK31    01-15  

  6,2W    810    7,7W    437    78°    BU38    01-15  

 3000K - CRI 80 

  6,2W    810    7,7W    494    32°    BK32    01-15  

  6,2W    810    7,7W    437    78°    BU39    01-15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento II 

sorgente sistema

106

86

81

70

 iPro 

 gruppo di variante 

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 81 - Parete - Up light o Down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  6,1W    800    7,7W    64    L    BK29    01-15  

 3000K - CRI 80 

  6,1W    800    7,7W    64    L    BK30    01-15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento II 

sorgente sistema

106

86

81

70

iguzzini.com/code
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 iPro
 51 /  81

Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.

Class III products: certifi cations are assured only when using the electronic power supplies and drivers indicated in the catalogue.

Optics

Wall-mounted versions

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 51 - Wall-mounted - Up light or Down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  3,2W    370    3,2W    200    86°    BK04    01-15  

 3000K - CRI 80 
  3,2W    370    3,2W    200    86°    BK05    01-15  

 Power supply to be ordered separately to 500mA
Power supply codes max 700mA (for the a 500mA data refer to the on-line 
catalogue) 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 51 - Wall-mounted - Up light or Down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  4,2W    590    4,2W    41    L    BK02    01-15  

 3000K - CRI 80 
  4,2W    590    4,2W    41    L    BK03    01-15  

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 51 - Wall-mounted - Up/down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  2W    205 up    4,5W    111 up    84°    BK10   01-15  

  205 down    110 down    84°  

  4W    127 up    6W    33 up    L    BK12   01-15  

  473 down    123 down    84°  

 3000K - CRI 80 
  2W    205 up    4,5W    111 up    84°    BK11   01-15  

  205 down    110 down    84°  

  4W    127 up    6W    33 up    L    BK13   01-15  

  473 down    123 down    84°  

 Complete with power supply and exit cable
Class of Insulation II 

□ 51 - Wall-mounted - Up/down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  5W    397 up    7,6W    32 up    L    BK08   01-15  

  393 down    31 down    L  

 3000K - CRI 80 
  5W    397 up    7,6W    32 up    L    BK09   01-15  

  393 down    31 down    L  

 Complete with power supply and exit cable
Class of Insulation II 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 81 - Wall-mounted - Up light or Down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  6,2W    810    7,7W    494    32°    BK31    01-15  

  6,2W    810    7,7W    437    78°    BU38    01-15  

 3000K - CRI 80 
  6,2W    810    7,7W    494    32°    BK32    01-15  

  6,2W    810    7,7W    437    78°    BU39    01-15  

 Complete with power supply
Class of Insulation II 

source system

 iPro 

 variant group 

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 81 - Wall-mounted - Up light or Down light 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  6,1W    800    7,7W    64    L    BK29    01-15  

 3000K - CRI 80 
  6,1W    800    7,7W    64    L    BK30    01-15  

 Complete with power supply
Class of Insulation II 

source system
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Versioni a soffi tto

  W   lm  W   lm   ottica    codice    colore  

□ 51 - Plafone 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  4,2W    590    4,2W    348    34°    BK06    01-15  

 3000K - CRI 80 

  4,2W    590    4,2W    348    34°    BK07    01-15  

 Alimentatore da ordinare separatamente a 500mA 

sorgente sistema

41

56

51

  W   lm  W   lm   ottica    codice    colore  

□ 81 - Plafone 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  6,2W    810    7,7W    527    30°    BK33    01-15  

 3000K - CRI 80 

  6,2W    810    7,7W    527    30°    BK34    01-15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento II 

sorgente sistema

61

96

81

51 81

  Cablaggio elettrico    codice    colore    codice    colore  

   Box di derivazione con morsetti ad innesto rapido - IP66  

  Idoneo per cavi 2x4 mm2    BZK7    15    ---    ---  

   Box per alimentatori IP67  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  

 Per BZM4-X214-X217-X434-X435 

  ---    ---  

   Connettore a 2 vie con morsettiera a 2 poli IP68  

  Idoneo per cavi 2x2,5 mm2    BZK6    00    ---    ---  

   Kit connettore stagno IP68 per bassa tensione    9581    04    9581    04  

   Box di derivazione con morsetti ad innesto rapido - IP66  

   Box per alimentatori IP67  

   Connettore a 2 vie con morsettiera a 2 poli IP68  

   Kit connettore stagno IP68 per bassa tensione  

  Alimentatori    codice    colore    codice    colore  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 7W  

  VIN = 100-240VAC 50/60Hz   Iout =500mA dimensioni: 42x40x22    BZ98    00    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 17W    MXF9    00  

 Per BK05 

  ---    ---  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 20W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA dimensioni: 119x38x28    BZA0    00    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20  50W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350÷1050mAA dimensioni: 125x80x22    BZM4    00    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 7W  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 17W  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 20W  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20  50W  

51 81

  Alimentatori    codice    colore    codice    colore  

   Alimentatore corrente costante DALI con cavi uscenti IP68 35W  

  VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA dim. 180x90x68    X216    00    ---    ---  

   Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/Profi lo middle of the night IP20 40W  

  VIN = 120-277VAC 50/60Hz Iout =500mA dimensioni: 123x79x33    X214    00    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante - IGBT + TRIAC IP20 24W  

  VIN = 220÷240VAC 50/60Hz Iout=150÷500mA dimensioni: 166x33,5x34    X434    00    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante DALI con cavi uscenti IP68 60W  

  VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout = 1050mA dim. 180x90x68    X433    00    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 42W  

  VIN = 220÷240VAC 50/60Hz Iout=300÷1050mA dimensioni: 97x42,5x30    X435    00    ---    ---  

   Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/ Profi lo middle of the night IP20 60W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout =500mA dimensioni: 133x76x39    X217    00    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante DALI con cavi uscenti IP68 35W  

   Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/Profi lo middle of the night IP20 40W  

   Alimentatore corrente costante - IGBT + TRIAC IP20 24W  

   Alimentatore corrente costante DALI con cavi uscenti IP68 60W  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 42W  

   Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/ Profi lo middle of the night IP20 60W  

iguzzini.com/code

01 
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Ceiling versions

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 51 - Ceiling-mounted 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  4,2W    590    4,2W    348    34°    BK06    01-15  

 3000K - CRI 80 
  4,2W    590    4,2W    348    34°    BK07    01-15  

 Power supply to be ordered separately to 500mA 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 81 - Ceiling-mounted 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  6,2W    810    7,7W    527    30°    BK33    01-15  

 3000K - CRI 80 
  6,2W    810    7,7W    527    30°    BK34    01-15  

 Complete with power supply
Class of Insulation II 

source system

51 81

  Control gear    code    colour    code    colour  

    Junction box with rapid 
connectors  

  Suitable for 2x4 mm2 cables    BZK7    15    ---    ---  

    IP67 box for power supply  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00  
 for BZM4-X214-X217-
X434-X435 

  ---    ---  

    2-way connector with 2 
pole terminal IP68  

  Suitable for 2x2.5 mm2 cables    BZK6    00    ---    ---  

    Sealed connector kit IP68 
for low voltage  

  9581    04    9581    04  

  Power supply    code    colour    code    colour  

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 7W  

  VIN = 100-240VAC 50/60Hz   
Iout =500mA dimensions: 
42x40x22  

  BZ98    00    ---    ---  

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 17W  

  MXF9    00  
 For BK05 

  ---    ---  

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
IP20 20W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 500mA dimensions: 
119x38x28  

  BZA0    00    ---    ---  

    Constant current power 
supply DALI IP20 50W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350÷1050mA 
dimensions: 125x80x22  

  BZM4    00    ---    ---  

51 81

  Power supply    code    colour    code    colour  

    Constant current power 
supply unit DALI with 
outgoing cables IP68 35W  

  VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout 
= 500mA dim. 180x90x68  

  X216    00    ---    ---  

    Constant current power 
supply unit DALI/Step-Dim/
Middle of the night profi le 
IP20 40W  

  VIN = 120-277VAC 50/60Hz 
Iout =500mA dimensions: 
123x79x33  

  X214    00    ---    ---  

    Constant current power 
supply - IGBT + TRIAC 
IP20 24W  

  VIN = 220÷240VAC 50/60Hz 
Iout=150÷500mA dimensions: 
166x33,5x34  

  X434    00    ---    ---  

    Constant current power 
supply unit DALI with 
outgoing cables IP68 60W  

  VIN =110-240VAC 50/60Hz Iout 
= 1050mA dim. 180x90x68  

  X433    00    ---    ---  

    Non-dimmable constant 
current power supply 
IP20 42W  

  VIN = 220÷240VAC 50/60Hz 
Iout=300÷1050mA dimensions: 
97x42,5x30  

  X435    00    ---    ---  

    Dimmable electronic power 
supply unit DALI/Step-Dim/
Middle of the night profi le 
IP20 60W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout =500mA dimensions: 
133x76x39  

  X217    00    ---    ---  
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• Apparecchio di illuminazione a luce diretta, fi nalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED.

• Installazione tramite staffa a parete, plafone, pavimentazione e da palo.

• Vano ottico e cornice anteriore realizzati in pressofusione; vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, spessore 5 mm, siliconato alla cornice.

• Staffa realizzata in estrusione di alluminio con scala graduata serigrafata per facilitare le operazioni di puntamento.

• Guarnizioni siliconiche interne per garantire la tenuta stagna.

• Rifl ettori circolari ed asimmetrici longitudinali realizzati in alluminio superpuro al 99,93% sottoposti a processo di ossidazione anodica e brillantatura.

• Rifl ettore asimmetrico trasversale realizzato in alluminio superpuro al 99,85% sottoposto a processo di ossidazione anodica.

• Elevato rendimento luminoso.

• Ottiche multichip, Opti Beam Lens, Opi Beam Refl ector e Opti Smart Refl ector

• Versioni LED monocromatico con circuito a 9/16/25 LED, ottiche con lente in materiale plastico, vetro con serigrafi a personalizzata e alimentatore elettronico incorporato 100-265Vac 50/60Hz.

• Versioni LED RGBW e Tunable white complete di alimentatore e scheda elettronica di controllo DMX512-RDM.

• Versioni COB Monocromatico, Tunable White (DALI e DMX)

• Scala graduata con blocco meccanico del puntamento.

• Apparecchio predisposto per cablaggio passante.

• Apparecchio in classe II predisposto per classe I

• Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

iguzzini.com/it/ipro

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

 iPro 
132 / 155 / 192

• Direct light fl oodlight luminaire 
intended for use with LED light 
sources.

• Wall, ceiling, fl oor and pole 
installation using a bracket.

• Optical compartment and front 
frame in die-cast material; 5 mm 
thick tempered, transparent, 
sodium-calcium safety glass 
secured to frame with silicone.

• Bracket in extruded aluminium with 
screen-printed graduated scale to 
facilitate aiming operations.

• Internal gaskets water-sealed with 
silicone;

• Circular and asymmetrical 
longitudinal refl ectors in 99.93% 
super-pure aluminium c/w 
anodising and polishing process.

• Asymmetrical transverse refl ector in 
99.85% super-pure aluminium c/w 
anodising process.

• High luminous yield .
• Multichip optics, Opti Beam Lens, 

Opi Beam Refl ector and Opti Smart 
Refl ector

iguzzini.com/ipro

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com

• Monochromatic LED versions with 
9/16/25 LED circuit, optics with 
plastic lens, glass with customised 
screen-printing and built-in 
electronic 100-265Vac 50 / 60Hz 
power supply.

• RGBW and Tunable white LED 
versions complete with power 
supply and DMX512-RDM 
electronic control board.

• Monochromatic, Tunable White 
(DALI and DMX) COB versions

• Graduated scale with mechanical 
aiming lock.

• Luminaire ready for pass-through 
wiring.

• Class II luminaire pre-set for class I
• All external screws used are in A2 

stainless steel.
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  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 132 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  12W    1800    13,9W    1458    44°    EQ07    01-15  

  12W    1750    13,9W    1418    44°    EQ08    01-15  

  12W    1800    13,9W    1368    81° / 80°    EQ09    01-15  

  12W    1750    13,9W    1330    81° / 80°    EQ10    01-15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento I 

sorgente sistema

114

132

16
5

new
  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 155 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  17W    2550    19,5W    1913    47° / 46°    EQ11    01-15  

  17W    2550    19,5W    1887    76° / 77°    EQ13    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  17W    2500    19,5W    1875    47° / 46°    EQ12    01-15  

  17W    2500    19,5W    1850    76° / 77°    EQ14    01-15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento I 

sorgente sistema

135

155

19
0

new

new 
Disponibile

ST1

Ottica Stradale per Traffi co veicolare,

aree urbane ed extraurbane

I = 4h

d = 1

Intensity Class: G*4(Refl ector)

d = L/h

h = Altezza installazione

L = Larghezza zona da illuminare

I = Interdistanza pali

A - Ottica Asimmetrica

A60

Ottica Asimmetrica 60°

per parcheggi e grandi aree

h = 7

d = 2

d = L/h

h = Altezza installazione

L = Larghezza zona da illuminare

ST - Ottiche Stradali

*  L’ottica Ellittica si ottiene mediante l’installazione dell’apposito accessorio.

Optics

iguzzini.com/iproTechnical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.
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  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 132 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  12W    1800    13,9W    1458    44°    EQ07    01-15  

  12W    1750    13,9W    1418    44°    EQ08    01-15  

  12W    1800    13,9W    1368    81° / 80°    EQ09    01-15  

  12W    1750    13,9W    1330    81° / 80°    EQ10    01-15  

 Complete with power supply
Class of Insulation I 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 155 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  17W    2550    19,5W    1913    47° / 46°    EQ11    01-15  

  17W    2550    19,5W    1887    76° / 77°    EQ13    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  17W    2500    19,5W    1875    47° / 46°    EQ12    01-15  

  17W    2500    19,5W    1850    76° / 77°    EQ14    01-15  

 Complete with power supply
Class of Insulation I 

source system

new 
Available

ST1
Street Optic for intense vehicle traffi c, 
urban and suburban areas
I = 4h
d = 1
Intensity Class: G*4(Refl ector)

d = L/h
h = Installation height
L = Width of area to illuminate
I = Distance between poles

A - Asymmetric optic

A60
60° Asymmetric Optic 
for parking areas and large open spaces
h = 7
d = 2

d = L/h
h = Installation height
L = Width of area to illuminate

ST - Road optics

*  Elliptical optics 
are obtained 
by installing the 
specifi c accessory.
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Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

Proiettori per versioni a parete

01

BIANCO

15

GRIGIO

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 192 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  23W    3850    26,8W    3119    32°    EQ15    01-15  

  23W    3850    26,8W    3119    46° / 47°    EQ17    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  23W    3750    26,8W    3038    32°    EQ16    01-15  

  23W    3750    26,8W    3038    46° / 47°    EQ18    01-15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento I 

sorgente sistema

170

192

22
5

new

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 132 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - On/off 

  12W    1800    13,9W    1440    27° / 26°    EP50    01-15  

  12W    1800    13,9W    1458    44°    EP52    01-15  

  12W    1800    13,9W    1368    81° / 80°    EP54    01-15  

 3000K - CRI 80 - On/off 

  12W    1750    13,9W    1400    27° / 26°    EP51    01-15  

  12W    1750    13,9W    1418    44°    EP53    01-15  

  12W    1750    13,9W    1330    81° / 80°    EP55    01-15  

 Completo di alimentatore.

I proiettori iPro □ 132 possono essere installati a parete tramite apposita basetta BZI8. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - On/off 

  9,4W    1100    11,1W    781    10°    EP46    01-15  

  9,4W    1100    11,1W    781    12° / 13°    EP48    01-15  

 3000K - CRI 80 - On/off 

  9,4W    1050    11,1W    746    10°    EP47    01-15  

  9,4W    1050    11,1W    746    12° / 13°    EP49    01-15  

 EP46, EP47, EP48, EP49: Opti Beam Lens 

sorgente sistema

140

13
2

17
0

new
  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 132 - Multi Chip 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  16W    2100    17,8W    1638    10°    BD34    01-15  

  16W    2100    17,8W    1449    20°    BD36    01-15  

 3000K - CRI 80 

  16W    2100    17,8W    1638    10°    BD35    01-15  

  16W    2100    17,8W    1449    20°    BD37    01-15  

 Completo di alimentatore.

I proiettori iPro □ 132 possono essere installati a parete tramite apposita basetta BZI8. 

sorgente sistema

140

13
2

17
0

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 155 - Multi Chip 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  23W    3150    25,1W    2457    10°    BD46    01-15  

  23W    3150    25,1W    2079    20°    BD48    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  23W    3150    25,1W    2457    10°    BD47    01-15  

  23W    3150    25,1W    2079    20°    BD49    01-15  

 Completo di alimentatore

I proiettori iPro □ 155 possono essere installati a parete tramite apposita basetta BZI9. 

sorgente sistema

165

15
5

19
8

new 
Disponibile

new 
Disponibile

iguzzini.com/code Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.

 iPro
 132 /  155 /  192

Floodlights for wall versions

01
WHITE

15
GREY

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 192 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  23W    3850    26,8W    3119    32°    EQ15    01-15  

  23W    3850    26,8W    3119    46° / 47°    EQ17    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  23W    3750    26,8W    3038    32°    EQ16    01-15  

  23W    3750    26,8W    3038    46° / 47°    EQ18    01-15  

 Complete with power supply
Class of Insulation I 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 132 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - On/off 
  12W    1800    13,9W    1440    27° / 26°    EP50    01-15  

  12W    1800    13,9W    1458    44°    EP52    01-15  

  12W    1800    13,9W    1368    81° / 80°    EP54    01-15  

 3000K - CRI 80 - On/off 
  12W    1750    13,9W    1400    27° / 26°    EP51    01-15  

  12W    1750    13,9W    1418    44°    EP53    01-15  

  12W    1750    13,9W    1330    81° / 80°    EP55    01-15  

 Complete with power supply.
iPro □ 132 floodlights can be wall-mounted using the special base BZI8. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - On/off 
  9,4W    1100    11,1W    781    10°    EP46    01-15  

  9,4W    1100    11,1W    781    12° / 13°    EP48    01-15  

 3000K - CRI 80 - On/off 
  9,4W    1050    11,1W    746    10°    EP47    01-15  

  9,4W    1050    11,1W    746    12° / 13°    EP49    01-15  

 EP46, EP47, EP48, EP49: Opti Beam Lens 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 132 - Multi Chip 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  16W    2100    17,8W    1638    10°    BD34    01-15  

  16W    2100    17,8W    1449    20°    BD36    01-15  

 3000K - CRI 80 
  16W    2100    17,8W    1638    10°    BD35    01-15  

  16W    2100    17,8W    1449    20°    BD37    01-15  

 Complete with power supply.
iPro □ 132 floodlights can be wall-mounted using the special base BZI8. 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 155 - Multi Chip 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  23W    3150    25,1W    2457    10°    BD46    01-15  

  23W    3150    25,1W    2079    20°    BD48    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  23W    3150    25,1W    2457    10°    BD47    01-15  

  23W    3150    25,1W    2079    20°    BD49    01-15  

 Complete with power supply
iPro □ 155 floodlights can be wall-mounted using the special base BZI9. 

source system

new 
Available

new 
Available
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01

BIANCO

15

GRIGIO

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 155 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  17W    2550    19,5W    1862    27°    EP60    01-15  

  17W    2550    19,5W    1913    47° / 46°    EP62    01-15  

  17W    2550    19,5W    1887    76° / 77°    EP64    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  17W    2500    19,5W    1825    27°    EP61    01-15  

  17W    2500    19,5W    1875    47° / 46°    EP63    01-15  

  17W    2500    19,5W    1850    76° / 77°    EP65    01-15  

 Tunable White - DALI 

  15W    2050    18,1W    1394    28°    EP66    01-15  

  15W    2050    18,1W    1435    46° / 45°    EP67    01-15  

  15W    2050    18,1W    1374    76°    EP68    01-15  

 Tunable White - DMX 

  15W    2050    18,1W    1394    28°    EP69    01-15  

  15W    2050    18,1W    1435    46° / 45°    EP70    01-15  

  15W    2050    18,1W    1374    76°    EP71    01-15  

 Completo di alimentatore.

I proiettori iPro □ 155 possono essere installati a parete tramite apposita basetta BZI9. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  9,3W    1050    11,2W    578    8°    EP56    01-15  

  12W    1750    14W    1400    15° / 14°    EP58    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  9,3W    1000    11,2W    550    8°    EP57    01-15  

  12W    1700    14W    1360    15° / 14°    EP59    01-15  

 EP56, EP57, EP58, EP59: Opti Beam Lens 

sorgente sistema

165

15
5

19
8

new
  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 192 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  53W    7750    59,2W    6278    17° / 16°    EP88    01-15  

  23W    3850    26,8W    3119    32°    EP76    01-15  

  40W    6200    45,3W    5022    32°    EP82    01-15  

  53W    7750    59,2W    6278    32°    EP90    01-15  

  23W    3850    26,8W    3119    46° / 47°    EP78    01-15  

  40W    6200    45,3W    5022    46° / 47°    EP84    01-15  

  53W    7750    59,2W    6278    46° / 47°    EP92    01-15  

  23W    3850    26,8W    3080    80° / 82°    EP80    01-15  

  40W    6200    45,3W    4960    80° / 82°    EP86    01-15  

  53W    7750    59,2W    6200    80° / 82°    EP94    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  53W    7550    59,2W    6116    17° / 16°    EP89    01-15  

  23W    3750    26,8W    3038    32°    EP77    01-15  

  40W    6050    45,3W    4901    32°    EP83    01-15  

  53W    7550    59,2W    6116    32°    EP91    01-15  

  23W    3750    26,8W    3038    46° / 47°    EP79    01-15  

  40W    6050    45,3W    4901    46° / 47°    EP85    01-15  

  53W    7550    59,2W    6116    46° / 47°    EP93    01-15  

  23W    3750    26,8W    3000    80° / 82°    EP81    01-15  

  40W    6050    45,3W    4840    80° / 82°    EP87    01-15  

  53W    7550    59,2W    6040    80° / 82°    EP95    01-15  

 Tunable White - DALI 

  24W    3250    27,2W    2600    28°    EP96    01-15  

  24W    3250    27,2W    2633    40°    EP97    01-15  

  24W    3250    27,2W    2730    81° / 80°    EP98    01-15  

 Tunable White - DMX 

  24W    3250    27,2W    2600    28°    EP99    01-15  

  24W    3250    27,2W    2633    40°    EQ01    01-15  

  24W    3250    27,2W    2730    81° / 80°    EQ02    01-15  

 Completo di alimentatore. Le versioni DALI occupano 1 indirizzo.

I proiettori iPro □ 192 possono essere installati a parete tramite apposita basetta BZM5. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  16W    2150    18,3W    1269    10°    EP74    01-15  

 4000K - CRI 80 - DALI 

  11W    1250    14,1W    725    6°    EP72    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  16W    2100    18,3W    1239    10°    EP75    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  11W    1200    14,1W    696    6°    EP73    01-15  

 EP72, EP73, EP74, EP75: Opti Beam Lens 

sorgente sistema

200

19
2

24
4

new

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 192 - Multi Chip 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  28W    4000    31,1W    3280    12° / 10°    BG35    01-15  

  28W    4000    31,1W    2920    20°    BG37    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  28W    4000    31,1W    3280    12° / 10°    BG36    01-15  

  28W    4000    31,1W    2920    20°    BG38    01-15  

 Completo di alimentatore

I proiettori iPro □ 192 possono essere installati a parete tramite apposita basetta BZM5. 

□ 192 - Multi Chip 

 LED 

 RGB - DMX-RDM 

  24W    1350    30W    983    14°    BV60    01-15  

  24W    1350    30W    957    32°    BV61    01-15  

 Tunable White - CRI 80 - DMX-RDM 

  28W    3950    33,8W    3239    12° / 10°    BV62    01-15  

  28W    3950    33,8W    2844    34°    BV63    01-15  

 Completo di alimentatore e scheda elettronica di controllo DMX512-RDM. Le specifiche DMX richiedono l’inserimento di una resistenza di terminazione da 120 ohm (cod. BZQ7) da inserire tra i cavi DATA+ e DATA- dell’ultimo prodotto della linea.

I proiettori iPro □ 192 possono essere installati a parete tramite apposita basetta BZM5.

Tunable white: 2700K÷6000K 

sorgente sistema

200

19
2

24
4

new 
Disponibile

iguzzini.com/code

01
WHITE

15
GREY

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 155 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  17W    2550    19,5W    1862    27°    EP60    01-15  

  17W    2550    19,5W    1913    47° / 46°    EP62    01-15  

  17W    2550    19,5W    1887    76° / 77°    EP64    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  17W    2500    19,5W    1825    27°    EP61    01-15  

  17W    2500    19,5W    1875    47° / 46°    EP63    01-15  

  17W    2500    19,5W    1850    76° / 77°    EP65    01-15  

 Tunable White - DALI 
  15W    2050    18,1W    1394    28°    EP66    01-15  

  15W    2050    18,1W    1435    46° / 45°    EP67    01-15  

  15W    2050    18,1W    1374    76°    EP68    01-15  

 Tunable White - DMX 
  15W    2050    18,1W    1394    28°    EP69    01-15  

  15W    2050    18,1W    1435    46° / 45°    EP70    01-15  

  15W    2050    18,1W    1374    76°    EP71    01-15  

 Complete with power supply.
iPro □ 155 floodlights can be wall-mounted using the special base BZI9. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  9,3W    1050    11,2W    578    8°    EP56    01-15  

  12W    1750    14W    1400    15° / 14°    EP58    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  9,3W    1000    11,2W    550    8°    EP57    01-15  

  12W    1700    14W    1360    15° / 14°    EP59    01-15  

 EP56, EP57, EP58, EP59: Opti Beam Lens 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 192 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  53W    7750    59,2W    6278    17° / 16°    EP88    01-15  

  23W    3850    26,8W    3119    32°    EP76    01-15  

  40W    6200    45,3W    5022    32°    EP82    01-15  

  53W    7750    59,2W    6278    32°    EP90    01-15  

  23W    3850    26,8W    3119    46° / 47°    EP78    01-15  

  40W    6200    45,3W    5022    46° / 47°    EP84    01-15  

  53W    7750    59,2W    6278    46° / 47°    EP92    01-15  

  23W    3850    26,8W    3080    80° / 82°    EP80    01-15  

  40W    6200    45,3W    4960    80° / 82°    EP86    01-15  

  53W    7750    59,2W    6200    80° / 82°    EP94    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  53W    7550    59,2W    6116    17° / 16°    EP89    01-15  

  23W    3750    26,8W    3038    32°    EP77    01-15  

  40W    6050    45,3W    4901    32°    EP83    01-15  

  53W    7550    59,2W    6116    32°    EP91    01-15  

  23W    3750    26,8W    3038    46° / 47°    EP79    01-15  

  40W    6050    45,3W    4901    46° / 47°    EP85    01-15  

  53W    7550    59,2W    6116    46° / 47°    EP93    01-15  

  23W    3750    26,8W    3000    80° / 82°    EP81    01-15  

  40W    6050    45,3W    4840    80° / 82°    EP87    01-15  

  53W    7550    59,2W    6040    80° / 82°    EP95    01-15  

 Tunable White - DALI 
  24W    3250    27,2W    2600    28°    EP96    01-15  

  24W    3250    27,2W    2633    40°    EP97    01-15  

  24W    3250    27,2W    2730    81° / 80°    EP98    01-15  

 Tunable White - DMX 
  24W    3250    27,2W    2600    28°    EP99    01-15  

  24W    3250    27,2W    2633    40°    EQ01    01-15  

  24W    3250    27,2W    2730    81° / 80°    EQ02    01-15  

 Complete with power supply. DALI versions occupy 1 address.
iPro □ 192 floodlights can be wall-mounted using the special base BZM5. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  16W    2150    18,3W    1269    10°    EP74    01-15  

 4000K - CRI 80 - DALI 
  11W    1250    14,1W    725    6°    EP72    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  16W    2100    18,3W    1239    10°    EP75    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  11W    1200    14,1W    696    6°    EP73    01-15  

 EP72, EP73, EP74, EP75: Opti Beam Lens 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 192 - Multi Chip 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  28W    4000    31,1W    3280    12° / 10°    BG35    01-15  

  28W    4000    31,1W    2920    20°    BG37    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  28W    4000    31,1W    3280    12° / 10°    BG36    01-15  

  28W    4000    31,1W    2920    20°    BG38    01-15  

 Complete with power supply
iPro □ 192 floodlights can be wall-mounted using the special base BZM5. 

□ 192 - Multi Chip 

 LED 

 RGB - DMX-RDM 
  24W    1350    30W    983    14°    BV60    01-15  

  24W    1350    30W    957    32°    BV61    01-15  

 Tunable White - CRI 80 - DMX-RDM 
  28W    3950    33,8W    3239    12° / 10°    BV62    01-15  

  28W    3950    33,8W    2844    34°    BV63    01-15  

 Complete with power supply and electronic DMX512-RDM control card. DMX 
specifications require the insertion of a 120 Ohm terminating resistor (code 
BZQ7) to be placed between the DATA+ and DATA- cables of the last product 
in the line.
iPro floodlights □ 192 can be wall-mounted using the special base BZM5.
Tunable white: 2700K÷6000K 

source system

new 
Available
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  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 192 - Multi Chip 

 LED 

 RGBW - DMX-RDM 

  24W    2000    30,6W    1080    10°    JNN1    01-15  

  24W    2000    30,6W    1060    38° / 36°    JNN2    01-15  

 Completo di alimentatore e scheda elettronica di controllo DMX512-RDM. Le specifiche DMX richiedono l’inserimento di una resistenza di terminazione da 120 ohm (cod. BZQ7) da inserire tra i cavi DATA+ e DATA- dell’ultimo prodotto della linea.

I proiettori iPro □ 192 possono essere installati a parete tramite apposita basetta BZM5. 

sorgente sistema

200

19
2

24
4

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

□ 192 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  2,5W    270    33,2W    230    A60    EQ03    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 

  2,5W    270    33,2W    230    A60    EQ04    01-15  

Consigliata applicazione a palo

 LED 

 4000K - CRI 70 - DALI 

  2,4W    400    33,2W    324    ST1    EQ05    01-15  

 3000K - CRI 70 - DALI 

  2,4W    360    33,2W    292    ST1    EQ06    01-15  

 Consigliata applicazione a palo 

sorgente sistema

200

19
2

24
4

new

iguzzini.com/it/codice

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

01

BIANCO

15

GRIGIO

132 155 192

  Ottici    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Cornice porta accessori  

  Da utilizzare per l’installazione degli accessori    BZ49    01-15    BZ63    01-15    BZ77    01-15  

   Vetro diffondente    BZ51    65  

 Per versioni C.o.B. 

  BZ65    65  

 Per versioni C.o.B. 

  BZ79    65  

 Per versioni C.o.B. 

   Vetro prismato diffondente    BZ52    24    BZ66    24    1154    24  

   Rifrattore per distribuzione ellittica    BZ53    24    BZ67    24    BZ80    24  

   Griglia di protezione    BZ56    13    BZ71    13    BZ85    13  

   Vetro diffondente  

   Vetro prismato diffondente  

  Cablaggio elettrico    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   SPD (Surge Protection Device), IP67, Classe I, 10kV    X495    00    X495    00    ---    ---  

  Montaggio    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Basetta ad applique    BZI8    01-15    BZI9    01-15    BZM5    01-15  

new 
Disponibile

Paphos City Centre – Paphos, Cipro

Progetto illuminotecnico: LDPi

Technical Partner: Dark Architectural Lighting

Foto: Maria Efthymiou - Creative Photo Room

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 192 - Multi Chip 

 LED 

 RGBW - DMX-RDM 
  24W    2000    30,6W    1080    10°    JNN1    01-15  

  24W    2000    30,6W    1060    38° / 36°    JNN2    01-15  

 Complete with power supply and electronic DMX512-RDM control card. DMX 
specifications require the insertion of a 120 Ohm terminating resistor (code 
BZQ7) to be placed between the DATA+ and DATA- cables of the last product 
in the line.
iPro floodlights □ 192 can be wall-mounted using the special base BZM5. 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

□ 192 - C.o.B. 

 LED 

 4000K - CRI 80 - DALI 
  2,5W    270    33,2W    230    A60    EQ03    01-15  

 3000K - CRI 80 - DALI 
  2,5W    270    33,2W    230    A60    EQ04    01-15  

Recommended pole application

 LED 

 4000K - CRI 70 - DALI 
  2,4W    400    33,2W    324    ST1    EQ05    01-15  

 3000K - CRI 70 - DALI 
  2,4W    360    33,2W    292    ST1    EQ06    01-15  

 Recommended pole application 

source system

iguzzini.com/code Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.

01
WHITE

15
GREY

132 155 192

  Optical accessories    code    colour    code    colour    code    colour  

    Accessory support frame  

  To be used for the installation of 
accessories  

  BZ49    01-15    BZ63    01-15    BZ77    01-15  

    diffuser glass    BZ51    65  
 For C.o.B. versions 

  BZ65    65  
 For C.o.B. versions 

  BZ79    65  
 For C.o.B. versions 

    Prismatic diffuser glass    BZ52    24    BZ66    24    1154    24  

    Refractor for elliptical 
distribution  

  BZ53    24    BZ67    24    BZ80    24  

    Protection grille    BZ56    13    BZ71    13    BZ85    13  

  Control gear    code    colour    code    colour    code    colour  

    SPD (Surge Protection 
Device), IP67, Classe I, 
10kV  

  X495    00    X495    00    ---    ---  

  Mounting accessories    code    colour    code    colour    code    colour  

    Applique clip    BZI8    01-15    BZI9    01-15    BZM5    01-15  

new 
Available

Paphos City Centre – Paphos, Cipro
Lighting project: LDPi

Technical Partner: Dark Architectural Lighting
Photo: Maria Efthymiou - Creative Photo Room

 iPro
 132 /  155 /  192
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• Apparecchio di illuminazione fi nalizzato all’utilizzo di sorgenti luminose a LED e alogene.

• Installazione a soffi tto e parete con emissione luminosa down light e up/down light.

• Elevato comfort visivo.

• Vano ottico, basetta a soffi tto o parete, braccetto (versione a parete)

e cornici realizzati in pressofusione di alluminio; carter per  braccetto in materiale plastico; vetro di chiusura sodico-calcico temprato, spessore

4 mm, siliconato alla cornice. 

• Guarnizioni siliconiche interne

per garantire la tenuta stagna.

• Doppia orientabilità dell’ottica.

• Anello multigroove, in policarbonato nero, per comfort visivo.

• Apparecchio predisposto per cablaggio passante (solo ø109).

• Viteria esterna utilizzata in 

acciaio inox.

• Classe di isolamento II

iguzzini.com/it/iroll65

soffi tto soffi tto

parete

down light

parete

down light

parete

up/down light

parete

up/down light

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

 iRoll 65
ø78 / ø109

• Floodlight luminaire intended for use 
with LED and halogen light sources.

• Ceiling and wall installation with 
down light and up/down light 
emission.

• High visual comfort.
• Optical compartment, ceiling or 

wall base strip, arm (wall version) 
and frames in die-cast aluminium; 
plastic arm guard; 4 mm thick 
tempered sodium-calcium closing 
glass secured to the frame with 
silicone. 

• Internal gaskets water-sealed with 
silicone;

• Dual adjustability of optics.
• Multi-groove ring in black 

polycarbonate for visual comfort.
• Luminaire ready for pass-through 

wiring (only ø109).
• The external screws used are in 

stainless steel.
• Insulation class II

iguzzini.com/iroll65

ceiling-
mounted

ceiling-
mounted

wall-mounted
down light

wall-mounted
down light

wall-mounted
up/down light

wall-mounted
up/down light

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com
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Ottiche

* L’ottica Ellittica si ottiene mediante

l’installazione dell’apposito accessorio.

Accessori ottici

Rifrattore per la distribuzione ellittica Filtri coloratiVetro prismatico diffondente

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.
iguzzini.com/it/iroll65

15 

GRIGIO

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 ø78 - Plafone - ottica fi ssa 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  3,7W    500    6,2W    400    14°    BA79    15  

  3,7W    500    6,2W    335    32°    BA82    15  

 3000K - CRI 80 

  3,7W    460    6,2W    368    14°    BA80    15  

  3,7W    460    6,2W    308    32°    BA83    15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento I

Max 1 accessorio piano installabile 

sorgente sistema

ø78

12
3

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 ø78 - Parete - Down light - ottica fi ssa 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  3,7W    500    6,2W    360    14°    BA85    15  

  3,7W    500    6,2W    305    32°    BA88    15  

 3000K - CRI 80 

  3,7W    460    6,2W    331    14°    BA86    15  

  3,7W    460    6,2W    281    32°    BA89    15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento I

Max 1 accessorio piano installabile 

sorgente sistema

12
6

96

ø78

72

Optics

* Elliptical optics are obtained by 
installing the specifi c accessory.

Optical accessories

Refractor for elliptical distribution Coloured fi ltersDiffuser prismatic glass

Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates. iguzzini.com/iroll65

15 
GREY

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 ø78 - Ceiling-mounted - fi xed optic 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  3,7W    500    6,2W    400    14°    BA79    15  

  3,7W    500    6,2W    335    32°    BA82    15  

 3000K - CRI 80 
  3,7W    460    6,2W    368    14°    BA80    15  

  3,7W    460    6,2W    308    32°    BA83    15  

 Complete with power supply
Class of Insulation I
Max 1 flat accessory may be installed 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 ø78 - Wall-mounted - Down light - fi xed optic 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  3,7W    500    6,2W    360    14°    BA85    15  

  3,7W    500    6,2W    305    32°    BA88    15  

 3000K - CRI 80 
  3,7W    460    6,2W    331    14°    BA86    15  

  3,7W    460    6,2W    281    32°    BA89    15  

 Complete with power supply
Class of Insulation I
Max 1 flat accessory may be installed 

source system



900

iguzzini.com  code fi nder /  download design fi les /  save and organize favorites

iguzzini.com/it/codice

15 

GRIGIO

 iRoll 65

ø78 / ø109

Bell Court - Stratford-upon-Avon, Regno Unito

Progetto architettonico: Mountford Pigott

Progetto illuminotecnico: Lighting Design International

Foto: Gavriil Papadiotis

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 ø78 - Parete - Up/down light - ottica fi ssa 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  6W    430 up    8,6W    310 up    8°    BA91   15  

  430 down    309 down    8°  

  6W    430 up    8,6W    262 up    31°    BA94   15  

  430 down    263 down    31°  

 3000K - CRI 80 

  6W    395 up    8,6W    284 up    8°    BA92   15  

  395 down    285 down    8°  

  6W    395 up    8,6W    241 up    31°    BA95   15  

  395 down    241 down    31°  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento I

Max 1 accessorio piano installabile 

sorgente sistema

13
4

116

ø78

77

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 ø109 - Plafone - C.o.B. - ottica fi ssa 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  12W    1750    16,8W    1261    40°    BI15    15  

 3000K - CRI 80 

  12W    1700    16,8W    1225    40°    BI16    15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento II

Max 1 accessorio piano installabile 

sorgente sistema

20
8

ø109

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 ø109 - Parete - Up/down light - Multi Chip - ottica orientabile 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  8W    573 up    11,3W    429 up    14°    BC19   15  

  572 down    430 down    14°  

  8W    572 up    11,3W    418 up    32°    BC22   15  

  573 down    418 down    32°  

 3000K - CRI 80 

  8W    525 up    11,3W    394 up    14°    BC20   15  

  525 down    394 down    14°  

  8W    525 up    11,3W    383 up    32°    BC23   15  

  525 down    384 down    32°  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento II

Max 1 accessorio piano installabile 

sorgente sistema

13
5

21
6

165

ø109

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 ø109 - Parete - Down light - C.o.B. - ottica fi ssa 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  12W    1750    16,8W    1255    16°    BI21    15  

  12W    1750    16,8W    1261    40°    BI23    15  

 3000K - CRI 80 

  12W    1700    16,8W    1220    16°    BI22    15  

  12W    1700    16,8W    1225    40°    BI24    15  

 Completo di alimentatore

Classe di isolamento II

Max 1 accessorio piano installabile 

sorgente sistema

10
5

21
0

133

ø109

 iRoll 65 

 gruppo di variante 

ø78 ø109

  Ottici    codice    colore    codice    colore  

   Vetro prismato diffondente    BZ19    24    BZ22    24  

 Per BC22-BC23 

   Rifrattore per distribuzione ellittica    BZ17    24    BZ20    24  

   Filtri colorati    BZ18    05-06    ---    ---  

   Filtro colorati / Vetro diffondente    ---    ---    BZ21    05-06-09  

  BZ21    65  

   Vetro prismato diffondente  

   Rifrattore per distribuzione ellittica  

   Filtri colorati  

   Filtro colorati / Vetro diffondente  

iguzzini.com/code
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 iRoll 65
ø78 / ø109

Bell Court - Stratford-upon-Avon, United Kingdom 
Architectural project: Mountford Pigott 

Lighting Project: Lighting Design International
Photo: Gavriil Papadiotis

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 ø78 - Wall-mounted - Up/down light - fi xed optic 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  6W    430 up    8,6W    310 up    8°    BA91   15  

  430 down    309 down    8°  

  6W    430 up    8,6W    262 up    31°    BA94   15  

  430 down    263 down    31°  

 3000K - CRI 80 
  6W    395 up    8,6W    284 up    8°    BA92   15  

  395 down    285 down    8°  

  6W    395 up    8,6W    241 up    31°    BA95   15  

  395 down    241 down    31°  

 Complete with power supply
Class of Insulation I
Max 1 flat accessory may be installed 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 ø109 - Ceiling-mounted - C.o.B. - fi xed optic 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  12W    1750    16,8W    1261    40°    BI15    15  

 3000K - CRI 80 
  12W    1700    16,8W    1225    40°    BI16    15  

 Complete with power supply
Class of Insulation II
Max 1 flat accessory may be installed 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 ø109 - Wall-mounted - Up/down light - Multi Chip - adjustable 
optic 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  8W    573 up    11,3W    429 up    14°    BC19   15  

  572 down    430 down    14°  

  8W    572 up    11,3W    418 up    32°    BC22   15  

  573 down    418 down    32°  

 3000K - CRI 80 
  8W    525 up    11,3W    394 up    14°    BC20   15  

  525 down    394 down    14°  

  8W    525 up    11,3W    383 up    32°    BC23   15  

  525 down    384 down    32°  

 Complete with power supply
Class of Insulation II
Max 1 flat accessory may be installed 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 ø109 - Wall-mounted - Down light - C.o.B. - fi xed optic 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  12W    1750    16,8W    1255    16°    BI21    15  

  12W    1750    16,8W    1261    40°    BI23    15  

 3000K - CRI 80 
  12W    1700    16,8W    1220    16°    BI22    15  

  12W    1700    16,8W    1225    40°    BI24    15  

 Complete with power supply
Class of Insulation II
Max 1 flat accessory may be installed 

source system

 iRoll 65 

 variant group 

ø78 ø109

  Optical accessories    code    colour    code    colour  

    Refractor for elliptical 
distribution  

  BZ19    24    BZ22    24  
 For BC22-BC23 

    Refractor for elliptical 
distribution  

  BZ17    24    BZ20    24  

    Coloured fi lters    BZ18    05-06    ---    ---  

    Coloured fi lter / Diffusing 
glass  

  ---    ---    BZ21    05-06-09  
  BZ21    65  
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ø165 / ø218

• Apparecchio di illuminazione fi nalizzato all’utilizzo di sorgenti luminose a scarica e LED.

• Installazione a soffi tto e parete con emissione luminosa down light e up/down light.

• Elevato comfort visivo.

• Vano ottico, basetta a soffi tto o parete, braccio (versione a parete) e cornice realizzati in pressofusione di alluminio; vetro di chiusura sodico-calcico temprato, spessore 4 mm, siliconato alla cornice; guarnizioni siliconiche interne per garantire la tenuta stagna; cavetti di ritenuta in acciaio tra cornice inferiore e vano ottico e tra vano ottico e basetta superiore; rifl ettori realizzati in alluminio superpuro al 99,96%.

• Disponibile con cablaggio elettromagnetico ed elettronico. 

• Doppia orientabilità dell’ottica.

• Apparecchio predisposto

per cablaggio passante.

• Protezione ai colpi di pallone in conformità alle norme DIN/VDE 0710 parte 13 (per alcune versioni corpo grande).

• Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

iguzzini.com/it/iroll65

soffi tto soffi ttoparete

down light

parete

down light

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

 iRoll 65
ø165 / ø218

• Floodlight luminaire intended for 
use with discharge and LED light 
sources.

• Ceiling and wall installation with 
down light and up/down light 
emission.

• High visual comfort.
• Optical compartment, ceiling or 

wall base strip, arm (wall version) 
and frame in die-cast aluminium; 
sodium calcium transparent 
tempered glass, 4 mm thick, is 
connected with silicone to the 
frame; silicone water tight interior 
gaskets; fastening steel cables 
between the lower frame and the 

optical assembly and between the 
optical assembly and the upper 
base; 99.96% ultra-pure aluminium 
refl ectors.

• Available with electromagnetic and 
electronic wiring. 

• Dual adjustability of optics.
• Luminaire ready for pass-through 

wiring.
• Protection against blows by footballs 

in accordance with DIN/VDE 0710 
Part 13 (for some large body 
versions).

• All external screws used are in A2 
stainless steel.

iguzzini.com/iroll65

ceiling-
mounted

ceiling-
mounted

wall-mounted
down light

wall-mounted
down light

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com
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Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 ø165 - Plafone - ottica fi ssa 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  25W    3300    28,4W    2149    38°    BI17    15  

 3000K - CRI 80 

  25W    3200    28,4W    2084    38°    BI18    15  

 Completo di alimentatore 

sorgente sistema

28
5

ø165

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 ø165 - Parete - Down light - C.o.B. - ottica fi ssa 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  25W    3300    28,4W    2329    14°    BI25    15  

  25W    3300    28,4W    2149    38°    BI27    15  

 3000K - CRI 80 

  25W    3200    28,4W    2259    14°    BI26    15  

  25W    3200    28,4W    2084    38°    BI28    15  

 Completo di alimentatore 

sorgente sistema

13
6

71

203

ø165

28
7

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 ø218 - Plafone - C.o.B. - ottica fi ssa 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  35W    5200    41,2W    4006    50°    BI19    15  

 3000K - CRI 80 

  35W    5000    41,2W    3852    50°    BI20    15  

 Completo di alimentatore 

sorgente sistema

31
8

ø218

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 ø218 - Parete - Down light - C.o.B. - ottica fi ssa 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  35W    5200    41,2W    4020    16°    BI29    15  

 3000K - CRI 80 

  35W    5000    41,2W    3866    16°    BI30    15  

  35W    5000    41,2W    3852    50°    BL29    15  

 Completo di alimentatore 

sorgente sistema

14
1

31
9

90

ø218

264

 iRoll 65 

 gruppo di variante 

ø165 ø218

  Ottici    codice    colore    codice    colore  

   Flitro diffondente    ---    ---    4493    65  

 Per BI19-BI20-BI29-BI30-BL29 

   Vetro diffondente    BZ02    65  

 Per BI17-BI18-BI27-BI28 

  ---    ---  

   Rifrattore per distribuzione ellittica    BZ01    24  

 Per BI17-BI18-BI27-BI28 

  4492    24  

 Per BI19-BI20-BI29-BI30-BL29 

   Flitro diffondente  

   Vetro diffondente  

   Rifrattore per distribuzione ellittica  

iguzzini.com/code
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15 
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Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 ø165 - Ceiling-mounted - fi xed optic 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  25W    3300    28,4W    2149    38°    BI17    15  

 3000K - CRI 80 
  25W    3200    28,4W    2084    38°    BI18    15  

 Complete with power supply 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 ø165 - Wall-mounted - Down light - C.o.B. - fi xed optic 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  25W    3300    28,4W    2329    14°    BI25    15  

  25W    3300    28,4W    2149    38°    BI27    15  

 3000K - CRI 80 
  25W    3200    28,4W    2259    14°    BI26    15  

  25W    3200    28,4W    2084    38°    BI28    15  

 Complete with power supply 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 ø218 - Ceiling-mounted - C.o.B. - fi xed optic 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  35W    5200    41,2W    4006    50°    BI19    15  

 3000K - CRI 80 
  35W    5000    41,2W    3852    50°    BI20    15  

 Complete with power supply 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 ø218 - Wall-mounted - Down light - C.o.B. - fi xed optic 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  35W    5200    41,2W    4020    16°    BI29    15  

 3000K - CRI 80 
  35W    5000    41,2W    3866    16°    BI30    15  

  35W    5000    41,2W    3852    50°    BL29    15  

 Complete with power supply 

source system

 iRoll 65 

 variant group 

ø165 ø218

  Optical accessories    code    colour    code    colour  

    Diffuser Filter    ---    ---    4493    65  
 For BI19-BI20-BI29-BI30-BL29 

    Diffuser glass    BZ02    65  
 For BI17-BI18-BI27-BI28 

  ---    ---  

    Refractor for elliptical 
distribution  

  BZ01    24  
 For BI17-BI18-BI27-BI28 

  4492    24  
 For BI19-BI20-BI29-BI30-BL29 
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• Apparecchio di illuminazione per camminamenti fi nalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo.

• Installazione a parete.

• Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa basetta a parete da ordinare separatamente.

• Vano ottico e realizzato in lega di alluminio e sottoposti a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un’alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura in materiale plastico nella parte posteriore del vano ottico.

• Completo di pressacavo in materiale plastico e cavo uscente di lunghezza 0,5 - 1 m 

• Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato satinato.

• Apparecchio senza viti a vista con sistema anti-vandalismo tramite chiave di apertura per accedere al vano posteriore di cablaggio (fornita nell’imballo).

• Disponibili versioni con alimentatore integrato 220÷240 Vac On-Off (circolari Ø200mm, quadrate 180x180mm) o con alimentatore remoto 24Vdc (circolare Ø100mm, quadrate 90x90mm e rettangolari 270x90.

• Protezione contro le sovratensioni (Versioni 220÷240): 2 kV di Modo Comune (CM), 1 kV di Modo Differenziale (DM).

• Temperatura ambiente di utilizzo:

Ta -30°C +50°C per le versioni 24Vdc,

Ta -20°C +50°C per le versioni 220-240Vac (On-Off), 

• Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

Protezione IP66 Apertura del prodotto solo con apposita chiave, contro atti vandalici

Eccellenza orizzontale

La nuova ottica distribuisce l’illuminamento sul piano orizzontale esattamente dal punto alla base della parete in cui è installato il prodotto.

I lux sono riferiti alle versioni Walky ø 200 mm o 180x180 mm installati ad un’altezza da terra di 700 mm.

Distribuzione luminosa

L’alta prestazione del prodotto permette un livello di illuminamento uniforme su tutta la superfi cie orizzontale.

Explore and interact with products in 3D.

thelightexperience.iguzzini.com

Versioni

Incasso

pag. 806

Sistema per aree residenziali

pag. 840

Soluzione iGuzzini Altri prodotti

iguzzini.com/code

• Lighting system for walkways 
designed for use with LED light 
sources to ensure high visual 
comfort.

• Wall installation.
• Comprising an optical compartment 

(IP66 protection class) and wall 
base strip casing to be ordered 
separately.

• Optical compartment in aluminium 
alloy with powder paint coating 
to ensure high resistance to 
atmospheric agents and UV rays. 
Plastic closure casing in the rear 
part of the optical compartment.

• Complete with plastic cable gland 
and output cable 0.5 - 1 m long 

• Tempered frosted sodium-calcium 
safety glass.

• Luminaire without visible screws 
with anti-vandalism system involving 
a key to open and access the rear 
wiring compartment (supplied in the 
packaging).

• Versions are available with built-in 
220 ÷ 240 Vac On-Off power 
supply (circular Ø200mm, square 
180x180mm mm) or remote 24Vdc 
power supply (circular Ø100mm, 
square 90x90mm and rectangular 
270x90).

• Protection against over-voltages 
(220 ÷ 240 versions): 2kV in 
Common Mode (CM), 1kV in 
Differential Mode (DM).

Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.

Class III product performances are assured only when using the electronic power supplies and drivers indicated in the catalogue.

IP66 protection 
class.

The product can 
only be opened 
using a special 
key for protection 
against 
vandalism

Horizontal excellence
The new optic that distributes light 
horizontally, precisely from the base 
of the wall where the product is 
installed..

Lux values refer to Walky ø 200 mm or 
180x180 mm versions installed at a height 
of 700 mm from the ground.

Lighting distribution
The high performance of this product 
ensures a uniform level of illumination 
over the entire horizontal surface.

• Ambient operating temperature:
Ta -30°C +50°C for 24Vdc versions,
Ta -20°C +50°C for 220-240Vac 
(On-Off) versions, 

• All external screws used are in A2 
stainless steel. 

Explore and interact with products in 3D.
thelightexperience.iguzzini.com

Versions

Recessed
page 806

System for residential areas
page 840

iGuzzini solution Other products
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Walky

parete

15 

GRIGIO

F5 

MARRONE

RUGGINE

01 

BIANCO

Versioni 4000K a richiesta

Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

h= altezza d’installazione consigliata (da terra) per una corretta illuminazione 

ø 200 mm 180x180 mm

ø 100 mm 90x90 mm 270x90 mm41 mm 41mm 41 mm

51 mm 51 mm

h 700 mm 

h 450 mm

Suggerimenti per le altezze d’Installazione

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 LED 

 3000K - CRI 80 

  9,9W    1550    11,5W    419    AL    EI23    01-15-F5  

 2700K - CRI 80 

  9,9W    1500    11,5W    405    AL    EI24    01-15-F5  

 220÷240Vac

Classe di isolamento I

Accessorio per installazione da ordinare separatamente.

Versioni 4000K a richiesta 

sorgente sistema

Ø20045,6

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 LED 

 3000K - CRI 80 - PWM 

  3,2W    530    4,6W    111    AL    EI26    01-15-F5  

 2700K - CRI 80 - PWM 

  3,2W    510    4,6W    107    AL    EI27    01-15-F5  

 24Vdc

Alimentatore da ordinare separatamente.

Accessorio per installazione da ordinare separatamente.

Versioni 4000K a richiesta 

sorgente sistema

Ø10036

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 LED 

 3000K - CRI 80 

  9,9W    1550    11,5W    419    AL    EI32    01-15-F5  

 2700K - CRI 80 

  9,9W    1500    11,5W    405    AL    EI33    01-15-F5  

 220÷240Vac

Classe di isolamento I

Accessorio per installazione da ordinare separatamente.

Versioni 4000K a richiesta 

sorgente sistema

180

18
0

45,6

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 LED 

 3000K - CRI 80 - PWM 

  3,2W    530    4,6W    111    AL    EI35    01-15-F5  

 2700K - CRI 80 - PWM 

  3,2W    510    4,6W    107    AL    EI36    01-15-F5  

 24Vdc

Alimentatore da ordinare separatamente.

Accessorio per installazione da ordinare separatamente.

Versioni 4000K a richiesta 

sorgente sistema

90

90

36

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 LED 

 3000K - CRI 80 - PWM 

  8,6W    1400    12W    336    AL    EI44    01-15-F5  

 2700K - CRI 80 - PWM 

  8,6W    1350    12W    324    AL    EI45    01-15-F5  

 24Vdc

Alimentatore da ordinare separatamente.

Accessorio per installazione da ordinare separatamente.

Versioni 4000K a richiesta 

sorgente sistema

270

90

36

 Walky 

 gruppo di variante 

iguzzini.com/code

Walky
  wall

15 
GREY

F5 
BROWN
RUST

01 
WHITE

4000K versions on request

Class III product performances are assured only when using the electronic power supplies and drivers indicated in the catalogue.

Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.

h = recommended installation height (from the ground) for correct lighting 

ø 200 mm 180x180 mm

ø 100 mm 90x90 mm 270x90 mm41 mm 41 mm 41 mm

51 mm 51 mm

h 700 mm 

h 450 mm

Suggestions for installation heights

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 LED 

 3000K - CRI 80 
  9,9W    1550    11,5W    419    AL    EI23    01-15-F5  

 2700K - CRI 80 
  9,9W    1500    11,5W    405    AL    EI24    01-15-F5  

 220÷240Vac
Class of Insulation I
Outer casing to be ordered separately
Installation accessory to be ordered separately
4000K versions on request 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 LED 

 3000K - CRI 80 - PWM 
  3,2W    530    4,6W    111    AL    EI26    01-15-F5  

 2700K - CRI 80 - PWM 
  3,2W    510    4,6W    107    AL    EI27    01-15-F5  

 24Vdc. 
Power supply to be ordered separately.
Installation accessory to be ordered separately.
4000K versions on request 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 LED 

 3000K - CRI 80 
  9,9W    1550    11,5W    419    AL    EI32    01-15-F5  

 2700K - CRI 80 
  9,9W    1500    11,5W    405    AL    EI33    01-15-F5  

 220÷240Vac
Class of Insulation I
Installation accessory to be ordered separately.
4000K versions on request 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 LED 

 3000K - CRI 80 - PWM 
  3,2W    530    4,6W    111    AL    EI35    01-15-F5  

 2700K - CRI 80 - PWM 
  3,2W    510    4,6W    107    AL    EI36    01-15-F5  

 24Vdc. 
Power supply to be ordered separately.
Installation accessory to be ordered separately.
4000K versions on request 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 LED 

 3000K - CRI 80 - PWM 
  8,6W    1400    12W    336    AL    EI44    01-15-F5  

 2700K - CRI 80 - PWM 
  8,6W    1350    12W    324    AL    EI45    01-15-F5  

 24Vdc. 
Power supply to be ordered separately.
Installation accessory to be ordered separately.
4000K versions on request 

source system

 Walky 

 variant group 
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X337 X339 X336 X338 x340

d = 25 mm
c = 88 mm
ø = 100 mm

d = 25 mm
c = 78 mm
 = 90 mm

d = 31 mm
c = 184 mm
ø = 200 mm

d = 31 mm
c = 164 mm
 = 180 mm

d = 25 mm
c= 78 mm
b = 270 mm
a = 90 mm

d

ø c

d

c

d

c

db

a c

d

ø c
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ø100 90x90 ø200 180x180 270x90

  Unità remote    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Driver LED a 4 canali con controllo DALI-DMX 720W  

  VIN=12÷48Vdc VOUT=5-12-24-48V    9639    00    ---    ---    9639    00  

   Interfaccia PWM per dimmerazione DALI LED monocromatico 120 W 24 Vdc    MWP3    00    ---    ---    MWP3    00  

   Driver LED a 4 canali con controllo DALI-DMX 720W  

   Interfaccia PWM per dimmerazione DALI LED monocromatico 120 W 24 Vdc  

  Cablaggio elettrico    codice   colore    codice    colore    codice    colore  
   Box per alimentatori IP67  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00    ---    ---    9582    00  

  dim. 280x190x130h (10PG)    BZ33    00    ---    ---    BZ33    00  

   Connettore di giunzione IP68 a 2 vie    ---    ---    X188    00    ---    ---  

   Kit connettore stagno IP68 per bassa tensione    9581    04    ---    ---    9581    04  

   Box per alimentatori IP67  

   Connettore di giunzione IP68 a 2 vie  

   Kit connettore stagno IP68 per bassa tensione  

  Montaggio    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Basetta a parete  

  quadrata    X339    01-15-F5    X338    01-15-F5    ---   ---  

  rettangolare  ---   ---   ---    ---    X340    01-15-F5  

  rotonda    X337    01-15-F5    X336    01-15-F5    ---   ---  

   Chiave di apertura    X421    13    X420    13    X421    13  

   Basetta a parete  

   Chiave di apertura  

iguzzini.com/code

ø100 90x90 ø200 180x180 270x90

  Interfaces & remote units    code    colour    code    colour    code    colour  

    4-channel LED Driver with 
DALI-DMX 720W controller  

  VIN=12÷48Vdc VOUT=5-12-
24-48V  

  9639    00    ---    ---    9639    00  

    PWM interface with DALI 
monochromatic LED 
dimmer 120W 24Vdc  

  MWP3    00    ---    ---    MWP3    00  

  Control gear    code    colour    code    colour    code    colour  

    IP67 box for power supply  

  dim. 140x230x95h (6PG)    9582    00    ---    ---    9582    00  

  dim. 280x190x130h (10PG)    BZ33    00    ---    ---    BZ33    00  

    2-way junction connector 
- IP68  

  ---    ---    X188    00    ---    ---  

    Sealed connector kit IP68 
for low voltage  

  9581    04    ---    ---    9581    04  

  Mounting accessories    code    colour    code    colour    code    colour  

    Wall base  

  square    X339    01-15-F5    X338    01-15-F5    ---    ---  

  rectangular    ---    ---    ---    ---    X340    01-15-F5  

  round    X337    01-15-F5    X336    01-15-F5    ---    ---  

    Opening key    X421    13    X420    13    X421    13  
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Walky

parete

ø100 90x90 ø200 180x180 270x90

  Alimentatori    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Alimentatore elettronico a tensione costante 50W 24V  

  Iout=2A dim. 225x60x36h    MWK4    00    ---    ---    MWK4    00  

   Alimentatore elettronico a tensione costante 70W 24V  

  IOUT=2,9A dim. 225x60x36h    MWK5    00    ---    ---    MWK5    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 40W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 1,67A dimensioni:171x61,5x36,8    X182    00    ---    ---    X182    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 80W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 3,4A dimensioni:195,6x61,5x38,8    X183    00    ---    ---    X183    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 120W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 5A dimensioni:220x68x38,8    X184    00    ---    ---    X184    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 185W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 7,8A dimensioni:228x68x38,8    X185    00    ---    ---    X185    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 240W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 10A dimensioni:244,2x90x43,8    X186    00    ---    ---    X186    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67  320W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 13,34A dimensioni:252x90x43,8    X187    00    ---    ---    X187    00  

   Alimentatore tensione costante DALI IP20 100W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 24VDC IMAX = 4,16A dimensioni: 295x43x30    MZ15    00    ---    ---    MZ15    00  

   Alimentatore tensione costante IP20 96W  

  VIN = 120-277VAC 50/60Hz Vout = 24VDC IMAX = 4A dimensioni: 300x40x22    MZ14    00    ---    ---    MZ14    00  

   Alimentatore elettronico a tensione costante 50W 24V  

   Alimentatore elettronico a tensione costante 70W 24V  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 40W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 80W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 120W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 185W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67 240W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. IP67  320W  

   Alimentatore tensione costante DALI IP20 100W  

   Alimentatore tensione costante IP20 96W  

iguzzini.com/it/codice

Walky
  wall

ø100 90x90 ø200 180x180 270x90

  Power supply    code    colour    code    colour    code    colour  

    Electronic constant tension 
power supply 50W 24V  

  Iout=2A dim. 225x60x36h    MWK4    00    ---    ---    MWK4    00  

    Electronic constant tension 
power supply 70W 24V  

  IOUT=2,9A dim. 225x60x36h    MWK5    00    ---    ---    MWK5    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 40W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 1,67A 
dimensions:171x61,5x36,8  

  X182    00    ---    ---    X182    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 80W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 3,4A 
dimensions:195,6x61,5x38,8  

  X183    00    ---    ---    X183    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 120W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 5A 
dimensions:220x68x38,8  

  X184    00    ---    ---    X184    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 185W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 7,8A 
dimensions:228x68x38,8  

  X185    00    ---    ---    X185    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 240W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 10A 
dimensions:244,2x90x43,8  

  X186    00    ---    ---    X186    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
IP67 320W  

  VIN =90-305VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 13,34A 
dimensions:252x90x43,8  

  X187    00    ---    ---    X187    00  

    Constant voltage power 
supply unit DALI IP20 
100W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 24VDC IMAX = 4,16A 
dimensions: 295x43x30  

  MZ15    00    ---    ---    MZ15    00  

    Constant voltage power 
supply unit IP20 96W  

  VIN = 120-277VAC 50/60Hz 
Vout = 24VDC IMAX = 4A 
dimensions: 300x40x22  

  MZ14    00    ---    ---    MZ14    00  

iguzzini.com/code
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ø100 90x90 ø200 180x180 270x90

  Alimentatori    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 120W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 5A dimensioni: 40x114x125    BZK0    00    ---    ---    BZK0    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 5A dimensioni: 40x114x125    PC15    00    ---    ---    PC15    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 240W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 10A dimensioni: 63x114x125    9912    00    ---    ---    9912    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 10A dimensioni: 63x114x125    PC16    00    ---    ---    PC16    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 10W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 0,4A dimensioni: 18x68x93    9908    00    ---    ---    ---    ---  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 24W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 1A dimensioni: 35x68x94    9909    00    ---    ---    9909    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 72W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 3A dimensioni: 70x68x94    9910    00    ---    ---    9910    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 96W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 4A dimensioni: 93x66x105    9911    00    ---    ---    9911    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 480W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 20A dimensioni: 86x129x125    BZK1    00    ---    ---    BZK1    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout = 24V IMAX = 20A dimensioni: 86x129x125    PC17    00    ---    ---    PC17    00  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 120W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 240W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 10W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 24W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 72W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 96W  

   Alimentatore tensione costante non dimm. BARRA DIN 480W  

iguzzini.com/code

ø100 90x90 ø200 180x180 270x90

  Power supply    code    colour    code    colour    code    colour  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 120W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 5A 
dimensions: 40x114x125  

  BZK0    00    ---    ---    BZK0    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout 
= 24V IMAX = 5A dimensions: 
40x114x125  

  PC15    00    ---    ---    PC15    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 240W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 10A 
dimensions: 63x114x125  

  9912    00    ---    ---    9912    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout 
= 24V IMAX = 10A dimensions: 
63x114x125  

  PC16    00    ---    ---    PC16    00  

    Constant current power 
supply unit non dimmable 
track DIN 10W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 0,4A 
dimensions: 18x68x93  

  9908    00    ---    ---    ---    ---  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 24W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 1A 
dimensions: 35x68x94  

  9909    00    ---    ---    9909    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 72W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 3A 
dimensions: 70x68x94  

  9910    00    ---    ---    9910    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 96W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 4A 
dimensions: 93x66x105  

  9911    00    ---    ---    9911    00  

    Constant voltage power 
supply unit non dimmable 
track DIN 480W  

  VIN = 90-240VAC/DC 50/60Hz 
Vout = 24V IMAX = 20A 
dimensions: 86x129x125  

  BZK1    00    ---    ---    BZK1    00  

  VIN = 90-240VAC 50/60Hz Vout 
= 24V IMAX = 20A dimensions: 
86x129x125  

  PC17    00    ---    ---    PC17    00  




