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Iluminează-ți spațiile exterioare cu colecția noastră concepută cu 
atenție, unde estetica se întâlnește cu fiabilitatea.
Redo Group este un nume recunoscut în industria iluminatului, oferind 
soluții pentru a transforma grădinile, terasele și spațiile comune în 
medii pline de caracter și funcționalitate.
 
Materiale durabile, atent selecționate
Acordăm prioritate materialelor cunoscute pentru rezistența și performanța 
lor în mediile exterioare.
Gama noastră include:
 
Beton: Oferă un aspect contemporan și robust, integrându-se armonios în 
arhitectura modernă.
Datorită tratamentelor speciale, rezistă chiar și în condiții de coastă, 
menținându-și forma și funcționalitatea.
 
Aluminiu: Ușor și versatil, potrivit pentru o varietate de aplicații de design.
Aluminiu cu tratament anticoroziv: Proiectat pentru o rezistență 
superioară la factori externi precum sarea, umiditatea și substanțele 
chimice, contribuind la prelungirea duratei de viață a produselor.
 
Alamă: O alegere rafinată ce oferă un aspect atemporal și o rezistență 
excelentă în timp.
Soluțiile noastre din alamă pentru exterior sunt tratate pentru a rezista la 
oxidare și coroziune provocată de expunerea la medii marine, fiind ideale 
pentru instalare în zonele de coastă.
 
Coast Line – Soluții pentru medii marine
Înțelegem cerințele specifice ale locațiilor litorale.
Pentru acestea, am dezvoltat o selecție dedicată din materiale plastice 
rezistente la coroziune, alături de versiuni tratate din beton și alamă.
Aceste produse sunt concepute pentru a face față efectelor sării și 
condițiilor dure, menținându-și funcționalitatea și aspectul în timp.
Compoziția și finisajul specializat asigură păstrarea integrității structurale.
 
Inovație LED: Eficiență echilibrată și performanță
Toate modelele noastre sunt echipate cu sisteme LED de ultimă generație.
Oferă o iluminare uniformă, un consum redus de energie și o durată de viață 
extinsă.
Prin combinarea beneficiilor practice cu sustenabilitatea, oferim soluții de 
iluminat adaptate nevoilor actuale.
 
Calitate de încredere: Angajamentul nostru continuu
Cu o experiență solidă în domeniu, punem accent pe dezvoltare continuă și 
menținem standarde riguroase de calitate.
Fiecare articol din catalogul nostru este acoperit de o garanție completă, 
reflectând angajamentul nostru față de performanța de încredere.
Alegerea produselor noastre înseamnă investiția într-un sistem de iluminat 
care îți va însoți spațiile exterioare cu stil și siguranță în timp.
 
Explorează catalogul nostru și descoperă idei variate pentru a crea 
atmosfera potrivită în spațiile tale de exterior.

llumina i tuoi spazi esterni con la nostra esclusiva collezione di luci, 
dove il design incontra la durabilità. 
Redo Group è sinonimo di eccellenza nel settore dell'illuminazione, 
offrendo soluzioni che trasformano giardini, terrazze e aree comuni in 
ambienti suggestivi e funzionali.

Materiali che durano nel tempo
Abbiamo selezionato con cura materiali di alta qualità per garantire una 
resistenza senza pari agli agenti atmosferici. 
Le nostre luci sono realizzate in:

Cemento: Per un'estetica moderna e robusta, capace di integrarsi 
perfettamente in architetture contemporanee. 
Il cemento, grazie a trattamenti specifici, offre una straordinaria resistenza 
anche in ambienti salini, mantenendo intatta la sua bellezza e funzionalità.

Alluminio: Leggero, ideale per un'illuminazione versatile e di design.
Alluminio con trattamento anticorrosione: Fornisce una protezione 
superiore contro gli agenti atmosferici, la salsedine, l'umidità e gli agenti 
chimici, prolungando significativamente la vita utile del prodotto.

Ottone: Per un tocco di eleganza classica e una durabilità eccezionale, che 
migliora con il tempo. 
Le nostre soluzioni in ottone per esterni sono specificamente trattate 
per resistere all'ossidazione e alla corrosione causata dalla salsedine, 
rendendole perfette per installazioni in zone costiere.

Coast Line, per ambienti salini
Comprendiamo le sfide poste dagli ambienti marini. 
Per questo, abbiamo sviluppato una selezione dedicata di articoli specifici in 
materiale plastico per installazioni in aree salmastre. 
Questi prodotti, inclusi quelli in cemento e ottone, sono trattati per resistere 
alla corrosione e all'usura causata dalla salsedine, assicurando performance 
e bellezza inalterate nel tempo. 
La loro formulazione e finitura speciali garantiscono che l'esposizione all'aria 
marina non comprometta la loro integrità o il loro aspetto.

Tecnologia LED: Efficienza e sostenibilità
Tutte le nostre luci sono equipaggiate con la più avanzata tecnologia LED. 
Questo significa non solo una qualità della luce supe riore e un'illuminazione 
potente e omogenea, ma anche un significativo risparmio energetico e una 
maggiore durata del prodotto. 
Contribuiamo così a un futuro più sostenibile, illuminando i tuoi spazi con 
intelligenza.

Qualità e garanzia: La nostra promessa
La nostra lunga esperienza nel mercato ci permette di offrire prodotti di 
illuminazione per esterni che sono il risultato di una ricerca continua e di 
standard qualitativi elevatissimi. Ogni articolo del nostro catalogo è coperto 
da una garanzia completa, a testimonianza della nostra fiducia nella 
durabilità e nell'affidabilità delle nostre soluzioni. 
Scegliere le nostre luci significa investire in un prodotto che ti 
accompagnerà per anni, illuminando con stile e sicurezza i tuoi momenti 
all'aperto.

Esplora il nostro catalogo e lasciati ispirare dalle infinite possibilità per 
creare l'atmosfera perfetta nei tuoi spazi esterni.
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Illuminate your outdoor areas with our thoughtfully designed collection, where aesthetics meet reliability.
Redo Group is a recognized presence in the lighting industry, offering solutions that bring character and functionality to gardens, 
terraces, and shared areas.
 
 
Carefully selected, enduring materials
We prioritize materials known for their durability and performance in open-air settings.
Our range features:
 
Concrete: Offering a contemporary and robust appearance, concrete blends seamlessly with modern architecture. Thanks to specialized 
treatments, it withstands even coastal conditions while retaining both form and function.
 
Aluminium: Lightweight and versatile, it supports a wide range of design applications.
Anti-corrosion coated aluminium: Engineered for enhanced resistance to external agents such as salt, moisture, and chemicals, helping 
extend the operational lifespan of the fixtures.
 
Brass: A refined choice that brings a timeless look and excellent resistance to wear.
Our brass solutions for outdoor use are treated to guard against oxidation and corrosion from marine exposure, making them well-suited 
for coastal installations.
 
Coast Line – Solutions for marine environments
We acknowledge the specific demands of seaside locations.
To address these, we’ve developed a dedicated selection made from corrosion-resistant polymers, along with treated versions of 
concrete and brass.
These products are engineered to resist the degrading effects of salt air and harsh conditions, helping preserve their functionality and 
appearance.
Their tailored composition and surface treatment help maintain structural integrity over time.
 
LED innovation: Balanced efficiency and performance
All our models integrate advanced LED systems.
This provides consistent illumination, reduced energy use, and a prolonged service life.
By combining practical benefits with sustainability, we aim to deliver efficient lighting tailored to evolving needs.
 
Trusted quality: Our ongoing promise
With long-standing industry experience, we focus on continuous development and maintain rigorous quality benchmarks.
Every item in our catalog is supported by a comprehensive warranty, reinforcing our commitment to dependable performance.
Choosing our products means opting for lighting that will serve your open-air settings with style and reliability over time.
 
Explore our catalog and discover versatile ideas to create the right mood in your outdoor environments.
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Family index



Ace� 74

Akron� 232

Alvar� 380

Ander � 590

Argo� 302

Ari� 78

Armin� 484

Aroos� 88

Aura� 580

Baloo� 516

Barrier� 488

Bast� 56

Beta� 124

Bezel� 238

Blob� 514

Brick / Brick glass� 372

Brio� 108

Cape� 340

Chalet� 186

Civic� 192

Cliff � 24

COAST LINE� 543

Crayon� 384

Dash� 168

Discus� 64

Eagle� 460

Elfic� 496

Elio� 392

Eta� 120

Even� 418

Fabo� 142

Felix� 482

Flip� 176

Flux� 454

Fred� 388

Free� 344

Funn � 44

Gimbal� 180

Hint� 316

Holos � 584

Hub� 96

Igor� 422

Iluna� 532

Inner� 426

Isola� 572

Ivar� 136

Izar� 250

Kalen� 268

Kamal� 160

Kant� 334

Kant step light� 396

Kiko� 146

Klippe� 164

Klou� 246

Kodiak� 558

Krup� 588

Kub� 172

Lagos� 368

Lampris� 564

Lander� 412

Landmark� 378

Lid� 32

Limas� 154

Log� 82

Magnus� 360

Mako� 566

Marina� 576

Max� 312

Milestone� 138

Mitic� 128

Nivalis� 492

Nox� 234

Oblik� 284

Oku� 228

Omnia� 104

Oniro� 328

OUTDOOR SYSTEM� 597

Palace� 298

Palma� 182

Pencil� 578

Petra� 36

Phaser� 150

Pino Floor� 540

Polifemo pole� 304

Polifemo step light� 400

Ponza� 574

Potter � 48

Punta� 570

Quad� 116

Quadris� 206

Radeon� 276

Ram� 112

Reflexa� 68

Sander� 16

Sapo� 408

Sashi� 52

Scrigno� 194

Sebra� 210

Shaft� 216

Skor� 242

Slot� 406

Solo� 308

Sophie� 528

Spark� 300

Spectra� 188

Spillo� 500

Stake� 548

Stand� 198

Tack� 458

Taiyo� 364

Tanit� 60

Tao� 522

Teko� 100

Teseo� 536

Tip� 594

Tokyo� 190

Torch� 506

Toss� 20

Tower� 272

Tratto� 404

Tron� 554

Twill ceiling� 240

Twill wall� 148

Twin� 320

Uboat� 280

Uron� 40

Vary� 130

Volt� 356

Wake� 264

Wald� 352

Wiki� 324

Woody� 348

Xdeck� 430

Xdot� 476

Xeno� 438

Xfade� 432

Xfort� 598

Xghost IP65� 434

Xground� 440

Xground RGB� 448

Xgrow� 288

Xia� 220

Xiera� 202

Xilo� 224

Xpi� 428

Xpuck� 452

Xrock pole� 254

Xrock projectors� 462

Xroute� 450

Xsal� 436

Xwalk� 292

Yard� 212

Zeus� 260

Ziggy� 480

Zipper� 544

Index code� 614

Info� 620

Wiring diagram, 
Recommended driver� 618
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 Eagle ____ 460

Flux ____ 454 Fred ____ 388 Free ____ 344 Gimbal ____ 180

Elio ____ 392 Eta ____ 120 Fabo ____ 142 Flip ____ 176

Hub ____ 96

Ivar ____ 136 Izar ____ 250 Kamal ____ 160 Kant ____ 334

Ace ____  74

Beta ____  124

Chalet ____  186

Ari ____ 78 Aroos ____ 88Alvar ____ 380

Brick ____ 374

Civic ____ 192 Crayon ____ 384 Dash ____ 168 Discus ____ 64

Brick glass ____ 376 Brio ____ 108 Cape ____ 340Cape ____ 340

Family index

Aura ____ 580

Wall lamps/Aplice/Applique

NEW!

NEW!NEW!

UPDATE!

UPDATE!

Kiko ____ 146

500 meter 
from seaside
suitable

front sea
suitable
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Wall lamps/Aplice/Applique

Oniro ____ 328 Palma ____ 182

Petra ____ 36 Phaser ____ 150 Punta ____ 570

Reflexa ____ 68

Quad ____ 116

NEW!

Quadris ____ 206

Radeon ____ 276 Ram ____ 112 Scrigno ____ 194 Sebra ____ 210

Lampris ____ 564

Magnus ____ 360 Mako ____ 566

Milestone ___ 138 Mitic ___ 128 Omnia ___ 104

Lid ____ 32 Limas ____ 154 Log ____ 82

Klippe ____ 164 Kodiak ____ 558 Kub ____ 172 Lagos ____ 368
500 meter 
from seaside
suitable

front sea
suitable

500 meter 
from seaside
suitable

front sea
suitable

500 meter 
from seaside
suitable

front sea
suitable

500 meter 
from seaside
suitable

front sea
suitable

500 meter 
from seaside
suitable

front sea
suitable

NEW!

NEW!

NEW! NEW!UPDATE!

UPDATE! UPDATE!

UPDATE!

Shaft ____ 216 Stand ____ 198Skor ____ 242 Spectra ____ 188 Stake ____ 548

500 meter 
from seaside
suitable

front sea
suitable NEW!
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Taiyo ____ 364 Tanit ____ 60 Teko ____ 100

Vary ____ 130

Yard ____ 212 Zipper ____ 544

Volt ____ 356

Family index
Wall lamps/Aplice/Applique

 Tron ____ 554  Twill wall ____ 148

 Tokyo ____ 190

Wald ____ 352 Woody ____ 348 Xiera ____ 202

Tack ____ 458

500 meter 
from seaside
suitable

front sea
suitable

 Uron ____ 40

500 meter 
from seaside
suitable

front sea
suitable NEW!

NEW!

 Baloo ____ 516 Elio ____ 392 Klou ____ 246

Suspensions/Suspensii/Sospensioni

Potter ____ 48

500 meter 
from seaside
suitable

front sea
suitable

NEW!

500 meter 
from seaside
suitable

front sea
suitable
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Quad 117



gs¡ws¢ }t zwuv£ ƍ§£¤¡s¢ t}¡ s§£s¡w}¡ s ¤w~~sr 
with COB LEDs, direct or direct/indirect light 
rwƌ¤¢w}|"  
Die cast aluminium housing electrostatically 
painted in sand white, dark grey or dark brown, 
£¡o|¢~o¡s|£ £s{~s¡sr uzo¢¢ rwƌ¤¢s¡¢"

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior 
echipate cu LED-uri COB, emisie luminoasă 
directă sau directă/indirectă.  
Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit 
în câmp electrostatic culoare alb mat, gri închis 
sau maro închis, dispersoare din sticlă temperată 
transparentă.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con 
LED COB, emissione luminosa diretta o diretta/
indiretta.  
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato 
a polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone 
scuro, di�usori in vetro temperato trasparente.

Серия светильников для наружного 
освещения. оснащенных светодиодами 
COB, с прямым или прямым/отраженным 
распределением света.  
Корпус из литого алюминия, окрашенный в 
электростатическом поле в матовый белый, 
темно-серый или темно-коричневый цвета, 
рассеиватели из прозрачного закаленного 
стекла.

Kültéri lámpák, direkt/indirekt fényszórással, COB 
LED-el szerelve.  
Elektrosztatikus mezőben festett nyomás alatt 
öntött alumínium szerkezet matt fehér vagy 
barna, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

Серия от осветителни тела за екстериор, 
оборудвани със COB светодиоди, директно/
косвено разсейване на светлината. 
Корпус от алуминий, лят под налягане, 
електростатично боядисан в пясъчен бял, 
тъмносив или тъмнокафяв цвят, дифузьори от 
прозрачно закалено стъкло.

Séria exteriérových svietidiel vybavených 
LED diódami COB, s priamym alebo priamym/
nepriamym rozložením svetla.  
Konštrukcia z hliníka lakovaná v pieskovobielej, 
tmavo šedej alebo tmavohnedej farbe, priehľadné 
sklenené difúzory.

C1hT
S

Quad

60
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0

60

60

45°

90°

180°

cd/klm 

90°

45°

1000

0°
270° 90°
180°

 

QUAD
90090/91/92
90819/20/21
Imax 744 cd/klm 

 

LED 4W

600

200

400

800

CEILING  LAMP • PLAFONIERĂ

Code CCT Finishing Control

90819
90820
90821
90090
90091
90092

2700K
2700K
2700K
3000K
3000K
3000K

  Sand White 
  Dark Grey
  Dark Brown
  Sand White
 Dark Grey
 Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

Optic
CRI

COB LED, 1 pcs.
220-240V, 50/60Hz
4W
2700K: 312 lm/245 lm
3000K: 319 lm/280lm 
40°
ȓ80
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74

10
3

58,5

58
,5

45°

90°

180°

cd/klm 

90°

45°

1000

0°
270° 90°
180°

 

QUAD
90084/85/86
90813/14/15
Imax 744 cd/klm 

 

LED 4W

600

200

400

800

WALL LAMP • APLICĂ

Code CCT Finishing Control
90813
90814
90815
90084
90085
90086

2700K
2700K
2700K
3000K
3000K
3000K

  Sand White 
  Dark Grey
  Dark Brown
  Sand White
 Dark Grey
 Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

Optic
CRI

COB LED, 1 pcs.
220-240V, 50/60Hz
4W
2700K: 312 lm/245 lm
3000K: 319 lm/280lm 
40°
ȓ80

WALL LAMP • APLICĂ

Code CCT Finishing Control

90816
90817
90818
90087
90088
90089

2700K
2700K
2700K
3000K
3000K
3000K

  Sand White 
  Dark Grey
  Dark Brown
  Sand White
 Dark Grey
 Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

Optic
CRI

COB LED, 2 pcs.
220-240V, 50/60Hz
7W
2700K: 659 lm/490 lm
3000K: 673 lm/540 lm 
40°
ȓ80

74

12
8

58,5

58
,5

0°
270° 90°
180°

 

QUAD
90087/88/89
90816/17/18

Imax 591 cd/klm  

 

LED 7W

180°

0°

45°45°

120° 120°

90°90°

200

200

400

400

600
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Eta
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gs¡ws¢ }t zwuv£ ƍ§£¤¡s¢ t}¡ s§£s¡w}¡ s ¤w~~sr 
with COB LEDs, direct or direct/indirect light 
rwƌ¤¢w}|" 
Die cast aluminium housing electrostatically 
painted in dark grey or dark brown, transparent 
£s{~s¡sr uzo¢¢ rwƌ¤¢s¡¢"

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior 
echipate cu LED-uri COB, emisie luminoasă 
directă sau directă/indirectă.  
Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit 
în câmp electrostatic culoare gri închis sau 
maro închis, dispersoare din sticlă temperată 
transparentă.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con 
LED COB, emissione luminosa diretta o diretta/
indiretta.  
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a 
polveri grigio scuro o marrone scuro, di�usori in 
vetro temperato trasparente.

Серия светильников для наружного 
освещения, оснащенных светодиодами 
COB, излучение света прямое или прямое/
отраженное, корпус из алюминия литого под 
давлением, окрашен в электростатическом 
поле в темно серый или темно коричневый 
цвет, рассеиватель из  прозрачного, 
закаленного стекла.

Kültéri lámpatestek, COB LED-el szerelve direkt 
vagy direkt/indirekt fényszórású.  
Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus 
mezőben festett sötét szürke vagy sötét barna 
színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

Серия външни осветителни тела, оборудвани с 
LED диоди, директна или директна/индиректна 
светлина.  
Тяло от алуминий, електростатично боядисан 
в тъмно сиво или тъмно кафяво, прозрачно 
закалено стъкло.	

Séria svietidiel pre exteriér, vybavených LED 
diódami COB s priamym alebo priamym/
nepriamym osvetlením. 
Hliníkové teleso je elektrostaticky lakované v 
tmavošedej alebo tmavohnedej farbe, priehľadný 
sklenený difúzor z tvrdeného skla.

C1gTS

Eta

CEILING  LAMP • PLAFONIERĂ

Code CCT Finishing Control

9598
9599
9063
9064

3000K
4000K
3000K
4000K

 Dark Grey
 Dark Grey
 Dark Brown
 Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

CRI

COB LED EPISTAR
220-240V, 50/60Hz
 1 x 6W
3000K: 589/530 lm
4000K: 601/540 lm
ȓ80

12
1

Ø90 0°180° 

ETA
9598/9599
9063/9064

Imax 340 cd/klm 

 

LED 6W

45°

cd/klm

45°

90° 90°

320

80

160

240
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WALL  LAMP • APLICĂ

Code CCT Finishing Control

9594
9595
9596
9597

3000K
4000K
3000K
4000K

 Dark Grey
 Dark Grey
 Dark Brown
 Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

CRI

COB LED EPISTAR
220-240V, 50/60Hz
 1 x 6W
3000K: 589/530 lm
4000K: 601/540 lm
ȓ80

Ø90

86

113

0°180° 

ETA
9594/9595
9596/9597

Imax 340 cd/klm 

 

LED 6W

45°

cd/klm

45°

90° 90°

320

80

160

240

60

WALL  LAMP • APLICĂ

Code CCT Finishing Control

9590
9591
9592
9593

3000K
4000K
3000K
4000K

 Dark Grey
 Dark Grey
 Dark Brown
 Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

CRI

COB LED EPISTAR
220-240V, 50/60Hz
 2 x 6W
3000K: 1226/1103 lm
4000K: 1261/1134 lm
ȓ80

90

Ø90

113

0°180° 

ETA
9590/9591
9592/9593

Imax 141 cd/klm 

 

LED 12W 45°45°

90° 90°

180°

50

100

150

6060

Eta 123



Beta
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Beta 125



Series of outdoor lamps equipped with COB 
LEDs, direct or direct/indirect light emission. 
Die cast aluminium housing electrostatically 
painted in dark grey or dark brown, transparent 
£s{~s¡sr uzo¢¢ rwƌ¤¢s¡¢"

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior 
echipate cu LED-uri COB, emisie luminoasă 
directă sau directă/indirectă.  
Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit 
în câmp electrostatic culoare gri închis sau 
maro închis, dispersoare din sticlă temperată 
transparentă.	

Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati con 
LED COB, emissione luminosa diretta o diretta/
indiretta. 
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato 
a polveri colore grigio scuro o marrone scuro, 
di�usori in vetro temperato trasparente.

Серия светильников для наружного 
освещения, оснащенных светодиодами 
COB, излучение света прямое или прямое/
отраженное.  
Корпус из алюминия литого под давлением, 
окрашен в электростатическом поле в 
темно серый или темно коричневый цвет, 
рассеиватели из прозрачного, закаленного 
стекла. 

Kültéri lámpatestek, COB LED-el szerelve, direkt 
vagy direkt/indirekt fényszórású.  
Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus 
mezőben festett sötét szürke vagy sötét barna 
színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór. 	

Серия външни осветителни тела, оборудвани с 
LED диоди, директна или директна/индиректна 
светлина.  
Тяло от алуминий, електростатично боядисан 
в тъмно сиво или тъмно кафяво, прозрачно 
закалено стъкло.

Séria exteriérových svietidiel, vybavených 
LED diódami COB, s priamym alebo priamym/
nepriamym vyžarovaním svetla. 
Tvarované hliníkové teleso je elektrostaticky 
lakované v tmavošedých alebo tmavohnedých 
farbách, s transparentnými difúzormi z tvrdeného 
skla.

C1gTS

Beta

CEILING  LAMP • PLAFONIERĂ

Code CCT Finishing Control

9198
9199
9456
9457

3000K
4000K
3000K
4000K

 Dark Grey
 Dark Grey
 Dark Brown
 Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

CRI

COB LED EPISTAR, 1 pcs
220-240V, 50/60Hz
 1 x 6W
3000K: 589/530 lm
4000K: 601/540 lm
ȓ80

90
12

1

90

0°180° 

BETA
9198/9199
9456/9457

Imax 340 cd/klm 

 

LED 6W

45°

cd/klm

45°

90° 90°

320

80

160

240
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MULTI POWER MODELS

Code Finishing Control
91041
91042
91043
91044

  Sand White 
  Dark Grey
  Corten
  Sand Black

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power 
Lumen source/system 

CCT
Optic
CRI

SMD LED 2835, 130 pcs
220-240V, 50/60Hz
21W
2700K: 2851 lm/1798 lm
3000K: 3002 lm/ 1890 lm
2700K-3000K
114°
͟ɩɡ

 
DALI MODELS

Code Finishing Control
91041-DALI
91042-DALI
91043-DALI
91044-DALI

  Sand White 
  Dark Grey
  Corten
  Sand Black

Dali-2

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

CCT
Optic
CRI

SMD LED 2835, 130pcs
220-240V, 50/60Hz
21W
2700K: 2851 lm/1798 lm
3000K: 3002 lm/1890 lm
2700K-3000K
114°
͟ɩɡ

MULTI POWER MODELS

Code Finishing Control
91045
91046
91047
91048

  Sand White 
  Dark Grey
  Corten
  Sand Black

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

CCT
Optic
CRI

SMD LED 2835, 221 pcs
220-240V, 50/60Hz
29,5W
2700K: 3993 lm/ 2663 lm
3000K: 4202 lm/2803 lm
2700K-3000K
114°
͟ɩɡ

 
DALI MODELS

Code Finishing Control
91045-DALI
91046-DALI
91047-DALI
91048-DALI

  Sand White 
  Dark Grey
  Corten
  Sand Black

Dali-2

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

CCT
Optic
CRI

SMD LED 2835, 221pcs
220-240V, 50/60Hz
29,5W
2700K: 3993  lm/2663 lm
3000K: 4202 lm/2803 lm
2700K-3000K
114°
͟ɩɡ

MULTI POWER MODELS

Code Finishing Control
91049
91050
91051
91052

  Sand White 
  Dark Grey
  Corten
  Sand Black

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power 
Lumen source/system 

CCT
Optic
CRI

SMD LED 2835, 143 pcs
220-240V, 50/60Hz
21W
2700K: 2851 lm/1798 lm
3000K: 3002 lm/ 1890 lm
2700K-3000K
114°
͟ɩɡ

 
DALI MODELS

Code Finishing Control
91049-DALI
91050-DALI
91051-DALI
91052-DALI

  Sand White 
  Dark Grey
  Corten
  Sand Black

Dali-2

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

CCT
Optic
CRI

SMD LED 2835, 143 pcs
220-240V, 50/60Hz
21W
2700K: 2851 lm/1798 lm
3000K: 3002 lm/1890 lm
2700K-3000K
114°
͟ɩɡ

MULTI POWER MODELS

Code Finishing Control
91053
91054
91055
91056

  Sand White 
  Dark Grey
  Corten
  Sand Black

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

CCT
Optic
CRI

SMD LED 2835, 234 pcs
220-240V, 50/60Hz
29,5W
2700K: 3993 lm/2663 lm
3000K: 4202 lm/2803 lm
2700K-3000K
114°
͟ɩɡ

 
DALI MODELS

Code Finishing Control
91053-DALI
91054-DALI
91055-DALI
91056-DALI

  Sand White 
  Dark Grey
  Corten
  Sand Black

Dali-2

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

CCT
Optic
CRI

SMD LED 2835, 234 pcs
220-240V, 50/60Hz
29.5W
2700K: 3993 lm/2663lm
3000K: 4202 lm/2803 lm
2700K-3000K
114°
͟ɩɡ

Ø220 60

Ø300 60

220 60

220

270 60

270

Nox 237



Bezel
Ceiling lamps for exterior, equipped with SMD LEDs. 
Die cast aluminium housing electrostatically painted in 
sand white, dark grey or dark brown, opal polycarbonate 
rwƌ¤¢s¡"

Plafoniere pentru exterior echipate cu LED-uri SMD.  
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp 
electrostatic în variante de culori: alb mat, gri închis sau maro 
închis, dispersor din policarbonat opal.

Plafoniere per esterni, equipaggiate con LED SMD.  
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri 
disponibile nelle variante colore: bianco opaco, grigio 
scuro oppure marrone scuro, di�usore in policarbonato 
opalino.

Потолочные светильники для наружного 
освещения, оснащенное светодиодами SMD.  
Корпус из алюминия литого под давлением, 
окрашенного в электростатическом поле в 
вариантахцветов: матовый белый, темно серый 
или темно коричневый, рассеиватель из опалового 
поликарбоната.

Kültéri mennyezeti lámpa SMD LED-ekkel felszerelve.  
Nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, 
elektrosztatikus térben többféle színváltozatra 
festetve: mattfehér, sötétszürke vagy sötétbarna, 
valamint opál polikarbonát diszperzór.

Екстериорна плафониера, оборудвана с SMD 
светодиоди.  
Корпус от алуминий, лят под налягане, 
електростатично боядисана, в следните възможни 
цветове: бял мат, тъмно сиво или тъмно кафяво, с 
поликарбонатен разсейвател в цвят опал.

Stropné svietidlá pre vonkajšie prostredie, vybavené 
LED SMD.  
Konštrukcia z hliníkovej zliatiny elektrostaticky 
maľovaná, dostupná vo verziách farieb: matná 
biela, tmavo šedá alebo hrdzavo hnedá, a opálový 
polykarbonátový difúzor.

C1g 0TS

CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Code Finishing Control
9186
9187
9188

  Sand White
  Dark Grey
  Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system
CCT
CRI

SMD LED EDISON, 264 pcs
220-240V, 50/60Hz
25W
2620 lm/1950 lm
3000K
ȓ80

54
27

0

270

9186/87/88

0°
270° 90°
180° 

BEZEL
9186/9187/9188

Imax 316 cd/klm 

 

LED 25W

140

70

280

350 cd/klm

210

90°90°

180°

45°45°

CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Code Finishing Control
9189
9190
9191

  Sand White
  Dark Grey
  Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system
CCT
CRI

SMD LED EDISON, 299 pcs
220-240V, 50/60Hz
30W
3400 lm/2550 lm
3000K
ȓ80

0°
270° 90°
180° 

BEZEL
9189/9190/9191

Imax 309 cd/klm 

 

LED 30W

140

70

280

350 cd/klm

210

90°90°

180°

45°45°

34
0

340

50
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Twill ceiling
Series of ceiling lamps for exterior, die 
cast aluminium housing electrostatically 
painted in sand white, dark grey or dark 
p¡}¦|# }~oz ~}z¨qo¡p}|o£s rwƌ¤¢s¡¢" 

Serie de plafoniere pentru exterior, corp din aluminiu 
turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic în 
variante de culoare alb mat, gri închis sau maro închis, 
rw¢~s¡¢}o¡s rw| ~}zwqo¡p}|o£ }~oz"

Serie di plafoniere per esterni, corpo in pressofusione 
di alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco, 
u¡wuw} ¢q¤¡} } {o¡¡}|s ¢q¤¡}# rwƌ¤¢}¡w w| ~}zwqo¡p}|o£} 
}~ozw|}"

ǀǺȆǾȕ ȇǷǺȈǾȁȒȃǾȀȄǷ ǹȁȕ ȃǵȆȉǼȃȄǸȄ ȄȇǷǺȏǺȃǾȕ# 
ȀȄȆȅȉȇ Ǿǽ ǵȁȔȂǾȃǾȕ ȁǾȈȄǸȄ ȅȄǹ ǹǵǷȁǺȃǾǺȂ 
ȄȀȆǵȎǺȃ Ƿ ȓȁǺȀȈȆȄȇȈǵȈǾȍǺȇȀȄȂ ȅȄȁǺ# ǹȄȇȈȉȅȃȑ 
ǷǵȆǾǵȃȈȑ ȌǷǺȈȄǷ$ ǶǺȁȑǿ ȂǵȈȄǷȑǿ# ȈǺȂȃȄ ȇǺȆȑǿ Ǿ 
ȈǺȂȃȄ ȀȄȆǾȍȃǺǷȑǿ ȌǷǺȈ# ȆǵȇȇǺǾǷǵȈǺȁǾ ȄȅǵȁȄǷȄǸȄ 
ȅȄȁǾȀǵȆǶȄȃǵȈǵ"

_ŵz£Ĭ¡w {s||¨s©s£w zĘ{~Ęy# szsy£¡}¢©£o£wy¤¢ {s©ŝps| 
matt fehérre, sötét szürke vagy sötét barnára festett 
öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát 
rŁ¢©~s¡©Ř¡"

ǀǺȆǾȕ ǺȀȇȈǺȆǾȄȆȃǾ ȁǵȂȅǾ ǽǵ ȈǵǷǵȃ# ǵȁȉȂǾȃǾǺǷ 
ȀȄȆȅȉȇ ǺȁǺȀȈȆȄȇȈǵȈǾȍȃȄ ǶȄȕǹǾȇǵȃ Ƿ ȂǵȈȄǷȄ 
ǶȕȁȄ# ȈȐȂȃȄ ȇǾǷȄ ǾȁǾ ȈȐȂȃȄ ȀǵȊȕǷȄ# ȄȅǵȁǺȃ 
ȅȄȁǾȀǵȆǶȄȃǵȈǺȃ ȆǵǽȇǺǿǷǵȈǺȁ"

Exteriérové stropné svietidlá, hliníková konštrukcia 
lakovaná v matnej bielej, tmavošedej alebo 
£{o¥}v|srsx to¡ps# }~Ęz}¥ƀ ~}z¨yo¡p}|Ę£ rwtű©}¡"

C1h7 TS

CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Code CCT Finishing Control

9537
9538
9539
9543
9544
9545

3000K
3000K
3000K
4000K
4000K
4000K

  Sand White 
  Dark Grey
  Dark Brown
  Sand White
 Dark Grey
 Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

CRI

SMD LED OSRAM, 28 pcs.
100-240V, 50/60Hz
20W
3000K: 2556 lm/1260 lm
4000K: 2695 lm/1310 lm
85

0°
270° 90°
180° 

TWILL
9537/9538/9539
9543/9544/9545

Imax 373 cd/klm 

 

LED 20W

160

80

320

cd/klm

240

90°90°

180°

45°45°

400

250

250

51

see also Twill wall
at page 148
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Skor
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Skor

gs¡ws¢ }t zwuv£ ƍ§£¤¡s¢ t}¡ s§£s¡w}¡ s ¤w~~sr 
with SMD LEDs, die cast aluminium housing 
electrostatically painted in dark grey or dark 
p¡}¦|# }~oz ~}z¨qo¡p}|o£s rwƌ¤¢s¡"

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior 
echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat 
sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri 
închis sau maro închis, dispersor din policarbonat 
opal.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con 
LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio 
verniciato a polveri grigio scuro o marrone scuro, 
di�usore in policarbonato opalino.

Серия светильников для наружного 
освещения, оснащенные светодиодами SMD, 
корпус из алюминия литого под давлением, 
окрашен в электростатическом поле в 
темно серый или темно коричневый цвет, 
рассеиватель из опалового поликарбоната.

Kültéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, 
elektrosztatikus mezőben sötét szürkére vagy 
sötét barnára festett öntött aluminíum lámpatest, 
opál polikarbonát diszperzór.

Cерия от екстериорни осветителни тела, 
оборудвани с вграден SMD LED, изработени от 
алуминиево тяло боядисано в антрацит цвят 
или тъмо кафяв цвят, с бял опал поликарбонат 
разсейвател.

Séria exteriérových svietidiel vybavených LED 
diódami SMD, odliatok z hliníka elektrostaticky 
lakovaný v tmavošedej alebo tmavohnedej farbe, 
opálový polykarbonátový difúzor.

C1g6 TS

WALL/CEILING LAMP • APLICĂ/PLAFONIERĂ

Code Finishing Control
90003
90004

  Dark Grey
  Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system
CCT
CRI

SMD LED 2835 EPISTAR, 14 pcs
220-240V, 50/60Hz
13W
1370 lm/752 lm
3000K
ȓ80

57

Ø150 0°
270° 90°
180° 

SKOR
90003/90004
Imax 147 cd/klm 

 

LED 13W
cd/klm

45°45°

90°90°

180°

40

120

80

160

CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Code Finishing Control
90005
90006

  Dark Grey
  Dark Brown

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system
CCT
CRI

SMD LED 2835 EPISTAR, 28 pcs
220-240V, 50/60Hz
17W
1841 lm/1020 lm
3000K
ȓ80

60

Ø250
0°180° 

SKOR
90005/90006
Imax 202 cd/klm 

 

LED 17W
cd/klm

45°45°

90°90°

180°

50

150

100

200
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Klou    

Suspensions for exterior equipped with 
COB LED, die cast aluminium housing 
electrostatically painted in sand white, dark 
u¡s  ̈}¡ q}¡£s|# £¡o|¢~o¡s|£ uzo¢¢ rwƌ¤¢s¡¢"

Suspensii pentru exterior echipate cu LED 
COB, corp din aluminiu turnat sub presiune 
vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, 
gri închis sau corten, dispersoare din sticlă 
transparentă.

Sospensioni per esterni equipaggiate con 
LED COB, corpo in pressofusione di alluminio, 
verniciato a polveri bianco opaco, grigio scuro 
o corten, di�usori in vetro trasparente.

Подвесные светильники для наружного 
освещения, оснащенные светодиодами 
COB, с корпусом из литого под 
давлением алюминия, окрашенным в 
электростатическом поле в матово-белый, 
темно-серый или цвет кортеновской стали, 
и рассеивателями из прозрачного стекла.

Kültéri függeszték, COB LED-el szerelve . 
Matt fehér, sötét szürke vagy corten színű, 
elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt 
öntött alumínium szerkezet, áttetsző üveg 
diszperzór.

Окачени осветители за екстериор, 
оборудвани с LED COB, алуминиево 
тяло, излято под налягане, боядисано в 
електростатично поле в матово бяло, тъмно 
сиво или кортен, прозрачни стъклени 
дифузери.

Závesné svietidlá do exteriéru vybavené COB 
LED, hliníkové puzdro odlievané pod tlakom 
elektrostaticky lakované v pieskovej bielej, 
tmavosivej alebo cortenovej farbe, priehľadné 
sklenené difúzory.

C1g6TS

SUSPENSION • SUSPENSIE

Code Finishing Control

90570
90571
90572

  Sand White
  Dark Grey
  Corten

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system
CCT
Optic
CRI

SMD LED BRIDGELUX, 1 pcs
220-240V, 50/60Hz
9W
896 lm/542 lm
3000K
78°
ȓ80

Ø70

Ø80

35
12

00
30

0

150

300

45°

90°

180°

cd/klm 

90°

45°
0°

270° 90°
180°

 

KLOU
90570/71/72

Imax 650 cd/klm 
 

LED 9W

600

450

750
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SUSPENSION • SUSPENSIE

Code Finishing Control

90513
90514
90515

  Sand White
  Dark Grey
  Corten

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system
CCT
Optic
CRI

SMD LED BRIDGELUX, 1 pcs
220-240V, 50/60Hz
9W
896 lm/553 lm
3000K
78°
ȓ80

Ø70

Ø80

35
12

00
30

0

150

300

45°

90°

180°

cd/klm 

90°

45°
0°

270° 90°
180°

 

KLOU
90513/14/15

Imax 650 cd/klm 
 

LED 9W

600

450

750

Klou 249



Izar
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Izar

Outdoor wall lamps/bollards with narrow 
light emission, equipped with XPE CREE 
LEDs. 
Die-cast aluminum body treated by 
cataphoresis for anti-rust and anti-corrosion 
protection, electrostatically painted painted 
in dark grey or corten, transparent  glass 
rwƌ¤¢s¡" 
Fixing clamp and screws in AISI 316 stainless 
steel.

Aplice/stâlpișori pentru exterior cu emisie 
luminoasă îngustă, echipați cu LED-uri CREE 
XPE. 
Corp din aluminiu turnat sub presiune, 
cu tratament de protecție antirugină și 
anticoroziune prin cataforeză, vopsit în câmp 
electrostatic gri închis sau corten, dispersor din 
sticlă transparentă. 
Bridă de fixare și suruburi din inox AISI 316. 

Applique/paletti per esterni ad emissione 
luminosa concentrata, equipaggiati con LED 
XPE CREE. 
Corpo in alluminio pressofuso con trattamento 
protettivo antiruggine e anticorrosione 
mediante cataforesi, verniciato in campo 
elettrostatico grigio scuro o corten, di�usore in 
vetro trasparente. 
Sta�a di fissaggio e viti in acciaio inox AISI 316.

Уличные настенные светильники и болларды 
с узким углом светораспределения, 
оснащённые высокоэффективными 
светодиодами XPE CREE.
 Корпус изготовлен из литого под 
давлением алюминия, обработан методом 
катафореза для защиты от ржавчины и 
коррозии, с электростатической окраской в 
тёмно-серый или цвет кортен. 
Прозрачный стеклянный рассеиватель. 
Крепёжная скоба и винты изготовлены из 
нержавеющей стали AISI 316. 

C1h6T
S

BOLLARD/WALL LAMP • STÂLPIȘOR/APLICĂ

Code CCT Finishing Control

90645
90646
90647
90648

2700K
2700K
3000K
3000K

  Dark Grey
  Corten
  Dark Grey
  Corten

c|/cƌ

LED type
Input voltage
Power
Lumen source/system 

Optic
CRI

LED XPE CREE, 4 pcs
220-240V, 50/60Hz
11W
2700K: 955 lm/310 lm
3000K: 988 lm/322 lm 
3,5°
ȓ80

12560

17
0

45°

90°

180°

90°

45°

 

IZAR
90645/46/

47/48
Imax 6162 cd/klm 

 

LED 11W cd/klm 

0°
270° 90°
180°

1500

3000

7500

6000

4500

Kültéri fali lámpák és pollerek keskeny 
fénykibocsátással, nagy teljesítményű XPE 
CREE LED-ekkel felszerelve. 
A ház nyomás alatt öntött alumíniumból készül, 
katoforézises rozsda- és korrózióvédelemmel, 
elektrosztatikus festéssel sötétszürke vagy 
corten színben. 
Átlátszó üveg di�úzorral. 
A rögzítő bilincs és csavarok AISI 316 
rozsdamentes acélból készültek.

Външни стенни осветителни тела и боларди 
с тясно насочено осветление, оборудвани 
с високоефективни XPE CREE светодиоди. 
Корпусът е от лят под налягане алуминий, 
обработен с катафореза за защита от ръжда 
и корозия, електростатично боядисан в 
тъмносиво или кортен. 
Прозрачен стъклен разсейвател. 
Скобата и винтовете за монтаж са 
изработени от неръждаема стомана AISI 316.

Vonkajšie nástenné svietidlá a pollery určené 
na úzke svetelné vyžarovanie, vybavené 
výkonnými LED diódami XPE CREE. 
Telo je z tlakovo liateho hliníka, ošetrené 
kataforézou proti hrdzi a korózii, elektrostaticky 
lakované v tmavosivej alebo corten farbe. 
Priehľadný sklenený difúzor. 
Montážna svorka a skrutky sú vyrobené z 
nehrdzavejúcej ocele AISI 316.
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Xrock pole
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Xrock pole
Outdoor bollards, provided with one or two 
adjustable mini projectors, waterproof and 
dustproof protected (IP65), equipped with 
COB CREE LED. 
Die-cast aluminum body with anti-rust and 
anti-corrosion protection treatment by 
cataphoresis, electrostatically painted in 
dark gray, dark green or corten. 
Optical system with PMMA FRESNEL lens, 
35° dispersion angle. 
[zo¢¢ rwƌ¤¢s¡ ¦w£v pzoqy ¢q¡ss|7~¡w|£sr 
border.  
Delivered with IP68 waterproof connector.

g£Ěz~wū}¡w ~s|£¡¤ s§£s¡w}¡# ~¡s¥ę©¤Űw q¤ ¤|¤z ¢o¤ r}¤ę 
{w|w~¡}wsq£}o¡s }¡ws|£opwzs# ~¡}£sxoŰw zo ~¡ot ūw ¤{wrw£o£s 
1]dɧɦ2# sqvw~oŰw q¤ `YX WcV WfYY" 
Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de 
~¡}£sqŰws o|£w¡¤uw|ę ūw o|£wq}¡}©w¤|s ~¡w| qo£ot}¡s©ę# 
vopsit în câmp electrostatic gri închis, verde închis sau 
q}¡£s|" 
gw¢£s{ }~£wq q¤ zs|£wzę ZfYgbY` rw| daaU# ¤|uvw rs 
rw¢~s¡¢ws rs ɤɦ "ͩ 
Xw¢~s¡¢}¡ rw| ¢£wqzę q¤ p}¡r¤¡ę ¢s¡wu¡oƍo£ę rs q¤z}o¡s 
|sou¡ę" gs zw¥¡so©ę q¤ q}|sq£}¡ s£o|ū ]dɧɩ"

Paletti da esterno, equipaggiati con uno o due mini 
proiettori orientabili, protetti da polvere e umidità (IP65), 
r}£o£w rw `YX WcV WfYY" 
Corpo in alluminio pressofuso con trattamento 
protettivo antiruggine e anticorrosione mediante 
cataforesi, verniciato a polveri grigio scuro, verde scuro 
} q}¡£s|" 
gw¢£s{o }££wq} q}| zs|£s ZfYgbY` w| daaU# o|u}z} rw 
rw¢~s¡¢w}|s ɤɦ "ͩ 
Xwƌ¤¢}¡s w| ¥s£¡} q}| p}¡r} ¢s¡wu¡oto£} |s¡}" 
js|u}|} t}¡|w£w q}| q}||s££}¡s ]dɧɩ"

ƼǵȆȉǼȃȑǺ ȇȈȄȁǶǾȀǾ ȇ ȄǹȃǾȂ ǾȁǾ ǹǷȉȂȕ ȆǺǸȉȁǾȆȉǺȂȑȂǾ 
ȂǾȃǾ7ȅȆȄǼǺȀȈȄȆǵȂǾ# ǷȄǹȄȃǺȅȆȄȃǾȌǵǺȂȑǺ Ǿ 
ȅȑȁǺǽǵȏǾȏǻȃȃȑǺ 1]dɧɦ2# ȄȇȃǵȏǻȃȃȑǺ WcV WfYY 
ȇǷǺȈȄǹǾȄǹǵȂǾ" ƹȄȆȅȉȇ ǾǽǸȄȈȄǷȁǺȃ Ǿǽ ȁǾȈȄǸȄ ȅȄǹ 
ǹǵǷȁǺȃǾǺȂ ǵȁȔȂǾȃǾȕ# ȄǶȆǵǶȄȈǵȃ ȀǵȈǵȅȊȄȆǺǽȄȂ ǹȁȕ 
ǽǵȏǾȈȑ ȄȈ ȆǼǵǷȍǾȃȑ Ǿ ȀȄȆȆȄǽǾǾ# ȓȁǺȀȈȆȄȇȈǵȈǾȍǺȇȀǾ 
ȄȀȆǵȎǺȃ Ƿ ȈǻȂȃȄ7ȇǺȆȑǿ# ȈǻȂȃȄ7ǽǺȁǻȃȑǿ ǾȁǾ ȀȄȆȈǺȃ" 
ƽȅȈǾȍǺȇȀǵȕ ȇǾȇȈǺȂǵ ǷȀȁȔȍǵǺȈ daaU ZfYgbY` ȁǾȃǽȉ ȇ 
ȉǸȁȄȂ ȆǵȇȇǺǾǷǵȃǾȕ ɤɦ "ͩ 
ǀȈǺȀȁȕȃȃȑǿ ȆǵȇȇǺǾǷǵȈǺȁȒ ȇ ȍǻȆȃȄǿ ȎǺȁȀȄǸȆǵȊǾǺǿ ȅȄ 
ȀȆǵȔ" 
ƾȄȇȈǵǷȁȕǺȈȇȕ ȇ ǷȄǹȄȃǺȅȆȄȃǾȌǵǺȂȑȂ ȆǵǽȐǻȂȄȂ ]dɧɩ"

_ŵz£Ĭ¡w yo|rszĘps¡sy su¨ ¥ou¨ yĬ£ ĘzzŁ£vo£Ř {w|w yw¥s£Ł£ŝ¥sz# 
víz- és porálló (IP65) védettséggel, COB CREE LED-ekkel 
tsz¢©s¡sz¥s" U vĘ© |¨}{Ę¢ ozo££ ś|£ś££ oz¤{Ł|w¤{pŘz yĬ¢©ŵz# 
katoforézissel kezelt, rozsdásodás- és korrózióvédelemmel, 
elektrosztatikusan festve sötétszürke, sötétzöld vagy 
q}¡£s| ¢©Ł|ps|" 
U© }~£wyow ¡s|r¢©s¡ daaU ZfYgbY` zs|q¢Ĭ£ £o¡£oz{o©# 
ɤɦͩ7}¢ ¢¤uĘ¡©Ę¢w ¢©śuusz" 
U© ŵ¥su rwƌű©}¡£ tsys£s ¢©w£Ę©}££ ys¡s£ rŁ¢©Ł£w" ]dɧɩ ¥Ł©ĘzzŘ 
q¢o£zoy}©Ř¥oz ¢©ĘzzŁ£¥o"

C13h6T
anti
corrosion S

see also Xrock projectors
at page 462
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Series of wall and ceiling lamps for exterior, 
die cast aluminium housing electrostatically 
painted in dark grey or rust, satin pressed glass 
rwƌ¤¢s¡"

Serie de aplice și plafoniere pentru exterior, corp 
din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp 
electrostatic, disponibile în variante de culori gri 
închis sau ruginiu, dispersor din sticlă presată 
satinată.

Serie di applique e plafoniere per esterni, corpo 
in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri, 
disponibile nelle varianti colore grigio scuro o 
ruggine, di�usore in vetro pressato satinato.

Серия бра и потолочных светильников 
наружного освещения, алюминиевый корпус, 
налитый под давлением, окрашенный в 
электростатическом поле, в вариантах 
цветового исполнения тёмного серого или 
ржавого цвета, отражатель из прессованного 
матового стекла.

Kültéri falikar sor és mennyezeti lámpák, nyomás 
alatt öntött aluminium lámpatest, elektrosztatikus 
mezőben festve, sötétszürke vagy rozsda 
színváltozatban, szatén préselt üveg diszperzórral.

Серия екстериорни аплици и плафонерки, 
корпус от лят алуминий под налягане, 
боядисан в електростатично поле в цветове 
тъмно сиво или ръждясало, дисперсор от 
пресовано сатенирано стъкло.

Séria nástenných a stropných vonkajších 
svietidiel, hliníková zliatina tmavo šedej alebo 
hrdzavo hnedej farby, saténový sklený difúzor.

C1g  S

Brick glass

250

25
0

104

WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

9894
9895

  Dark Grey
  Rust

Power
Input voltage
Input frequency
Socket

2 x max. 42W 
230V
50Hz
E27

0°
270° 90°
180° 

BRICK GLASS
9894/9895

Imax 60cd/klm 
 

2 x max. 42W, E27 

15

30

45

60
45°

90°

180°

cd/klm  

90°

45°
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WALL/CEILING LAMP • APLICĂ/PLAFONIERĂ

Code Finishing

9892
9893

  Dark Grey
  Rust

Power
Input voltage
Input frequency
Socket

2 x max. 42W 
230V
50Hz
E27

250

25
0

94

0°
270° 90°
180° 

BRICK GLASS
9892/9893

Imax 237cd/klm 
 

2 x max. 42W, E27

50

100

150

200
45°

90°

180°

cd/klm  

90°

45°

Brick glass 377



Exterior bollard, die cast aluminium housing 
electrostatically painted in dark grey or dark 
p¡}¦|# }~oz ~}z¨qo¡p}|o£s rwƌ¤¢s¡"

Stâlpișor pentru exterior, corp din aluminiu 
turnat sub presiune vopsit în câmp 
electrostatic culoare gri închis sau maro închis, 
dispersor din policarbonat opal.

Paletto per esterni, corpo in pressofusione 
di alluminio, verniciato a polveri grigio 
scuro oppure marrone scuro, di�usore in 
policarbonato opale.

Столбик для наружного освещения, корпус 
из алюминия литого под давлением, 
окрашенного в электростатическом поле в 
темно серый или темно коричневый цвет, 
рассеиватель из опалового поликарбоната.

Kültéri állólámpa, elektrosztatikus térben 
sötétszürkére vagy sötétbarnára festett, 
nyomás alatt öntött alumínium lámpatesttel, 
opál polikarbonát diszperzórral.

Малък екстериорен стълб, корпус 
от алуминий, лят под налягане, 
електростатично боядисан в тъмно сиво 
или тъмно кафяво, с разсейвател от 
поликарбонат в цвят опал.

Vonkajšie malé stĺpikové svietidlo, konštrukcia 
z hliníkovej zliatiny, elektrostaticky maľovaná 
v tmavo šedej alebo tmavo hnedej farbe, 
opálový polykarbonátový difúzor.

C1g0  S

Landmark

BOLLARD • STÂLPIŞOR

Code Finishing

9170
9171

  Dark Grey
  Dark Brown

Power
Input voltage
Input frequency
Socket

1 x max. 23W
230V
50Hz
E27

45°

180°

cd/klm 

45°

0°
270° 90°
180° 

LANDMARK
9170/9171

Imax 83 cd/klm 
 

1 x max. 23W, E27

90° 90°

30

60

90

30

60

90

220

27
0

22
0
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Alvar

380 REDO GROUP OUTDOOR 25/26



Alvar 381



gs¡ws¢ }t s§£s¡w}¡ zwuv£ ƍ££w|u¢# rws qo¢£ 
aluminium housing electrostatically painted in 
sand white, dark grey or dark brown, transparent 
uzo¢¢ rwƌ¤¢s¡"

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, 
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit 
în câmp electrostatic în variante de culori alb 
mat, gri închis sau maro închis și dispersor din 
sticlă transparentă.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in 
pressofusione di alluminio verniciato a polveri 
nelle varianti colore bianco opaco, grigio 
scuro o marrone scuro, di�usore in vetro 
trasparente.

Серия светильников для наружного 
освещения, корпус из алюминия литого под 
давлением окрашен в электростатическом 
поле в вариантах цветов: белый матовый, 
темно серый и темно коричневый, 
рассеиватель из прозрачного стекла.

Kültéri lámpatestek, elektrosztatikus mezőben 
matt fehér, sötét szürke vagy sötét barna színű 
öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg 
diszperzór.

Серия екстериорни осветителни тела, 
алуминиев корпус електростатично 
боядисан в матово бяло, тъмно сиво 
или тъмно кафяво, прозрачен стъклен 
разсейвател.

Séria exteriérových svietidiel, hliníkový odliatok 
lakovaný v matnej bielej farbe, tmavošedej 
alebo tmavohnedej, priehľadný sklenený 
difúzor.

C1e6S

Alvar
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WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

9528
9529
9530

  Sand White
  Dark Grey
  Dark Brown

Power
Input voltage
Input frequency
Socket

1 x max. 35W
230V
50Hz
GU10

BOLLARD • STÂLPIŞOR

Code Finishing

9531
9532

  Dark Grey
  Dark Brown

Power
Input voltage
Input frequency
Socket

1 x max. 35W
230V
50Hz
GU10

45°

90° 90°

180°

cd/klm 

45°

0°
270° 90°
180° 

ALVAR
9528/9529/9530
Imax 2053 cd/klm 

 

1 x max. 35W, GU10

2500

500

1000

1500

2000

125130

17
7

45°

90° 90°

180°

cd/klm 

45°

0°
270° 90°
180° 

ALVAR
9531/9532

Imax 2053 cd/klm 
 

1 x max. 35W, GU10

2500

500

1000

1500

2000

125172

80
0

Alvar 383



Crayon
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gs¡ws¢ }t s§£s¡w}¡ zwuv£ ƍ££w|u¢# v}¤¢w|u }t rws 
cast aluminium electrostatically painted in dark 
grey or dark brown and opal polycarbonate 
rwƌ¤¢s¡"

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp 
din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp 
electrostatic în variante de culori gri închis sau 
maro închis, dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in 
pressofusione di alluminio verniciato a polveri 
nelle varianti colore grigio scuro o marrone scuro, 
di�usore in policarbonato opalino.

Серия светильников для наружного 
освещения, корпус из алюминия 
литого под давлением, окрашенного в 
электростатическом поле в вариантах цветов: 
темно серый или темно коричневый цвет, 
рассеиватель из опалового поликарбоната.

Kültéri világítótestek, nyomás alatt öntött 
alumínium lámpatest, elektrosztatikus térben 
többféle színváltozatra festve: sötétszürke vagy 
sötétbarna, valamint opál polikarbonát diszperzór.

Серия екстериорни осветителни тела, 
корпус от алуминий, лят под налягане, 
електростатично боядисан в тъмно сив 
или тъмно кафяв цвят, с поликарбонатен 
разсейвател в цвят опал.

Séria vonkajších svietidiel, konštrukcia z hliníkovej 
zliatiny elektrostaticky maľovaná v tmavo 
šedej alebo hrdzavo hnedej farbe a opálový 
polykarbonátový difúzor.

C1e7S

Crayon

WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

9073
9074

  Dark Grey
  Dark Brown

Power
Input voltage
Input frequency
Socket

1 x max. 42W
230V
50Hz
E27

45°

90°

180° cd/klm 

45°

0°
270° 90°
180° 

CRAYON
9073/9074

Imax 79 cd/klm 
 

1 x max. 42W, E27

40

20

80

60

90°

20

106

25
0

70
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BOLLARD • STÂLPIŞOR

Code Finishing Height(mm)

9075
9076
9077
9078

  Dark Grey
  Dark Brown
  Dark Grey
  Dark Brown

500
500
ɩɡɡ
ɩɡɡ

Power
Input voltage
Input frequency
Socket

1 x max. 42W
230V
50Hz
E27

45°

90°

180° cd/klm 

45°

0°
270° 90°
180° 

CRAYON
9075/9076/
9077/9078

Imax 79 cd/klm 

 

1 x max. 42W, E27

40

20

80

60

90°

20

70

80
0

10
0

70

50
0

10
0

Crayon 387



Fred
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c¤£r}}¡ zwuv£w|u ƍ§£¤¡s¢# rws qo¢£ oz¤{w|w¤{ 
housing electrostatically painted in dark grey 
o|r ¢{}ysr ~}z¨qo¡p}|o£s rwƌ¤¢s¡ }¡ ¥s¡¢w}| 
in dark brown with transparent polycarbonate 
rwƌ¤¢s¡"

Corpuri de iluminat pentru exterior, cu 
structură din aluminiu turnat sub presiune 
vopsit în câmp electrostatic culoare gri 
închis și dispersor din policarbonat fumuriu 
sau variantă în maro închis cu dispersor din 
policarbonat transparent.

Apparecchi per esterni, corpo in pressofusione 
di alluminio, verniciato a polveri colore 
grigio scuro con di�usore in policarbonato 
fumè oppure variante in marrone scuro con 
di�usore in policarbonato trasparente.

Светильники для наружного освещения, 
корпус из литого алюминия, окрашен 
в электростатическом поле в темно-
серый цвет с рассеиватель из дымчатого 
поликарбоната или в темно-коричневый 
цвет с рассеивателем из прозрачного 
поликарбоната.

Kültéri lámpatestek, elektrosztatikus mezőben festett öntött 
alumínium szerkezet sötétszürke és füst színű polikarbonát 
diszperzór vagy sötét barna szerkezet és áttetsző polikarbonát 
diszperzór.

Осветителни тела за екстериор, корпус от алуминий, лят 
под налягане, електростатично боядисан в тъмносив цвят с 
дифузьор от пушен поликарбонат или в тъмнокафяв цвят с 
дифузьор от прозрачен поликарбонат.

Séria svietidiel pre exteriér, hliníková konštrukcia lakovaná v 
tmavo šedej farbe s dymový polykarbonátový difúzor alebo v 
tmavohnedej farbe s priehľadným difúzorom z polykarbonátu.

C1g6S

Fred

BOLLARD • STÂLPIȘOR

Code Finishing

90116
90048

  Dark Grey
  Dark Brown

Power
Input voltage
Input frequency
Socket

1 x max. 20W
230V
50Hz
E27

90

Ø9
0

750

0°
270° 90°
180°

 

FRED
90116/90048
Imax 67 cd/klm  

 

E27, 1 x max. 20W

45°45°

120° 120°

90°90°

30

30

60

180°

0°

20

20

WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

90115
90047

  Dark Grey
  Dark Brown

Power
Input voltage
Input frequency
Socket

1 x max. 20W
230V
50Hz
E27

90
20

2

125

0°
270° 90°
180°

 

FRED
90115/90047
Imax 67 cd/klm  

 

E27, 1 x max. 20W

45°45°

120° 120°

90°90°

30

30

60

180°

0°

20

20
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Elio
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Elio

`wuv£ ƍ§£¤¡s¢ t}¡ s§£s¡w}¡# oz¤{w|w¤{ p}r  ̈szsq£¡}¢£o£wqozz¨ 
~ow|£sr w| ro¡y u¡s #̈ }~oz ¦vw£s pz}¦| uzo¢¢ rwƌ¤¢s¡"

Corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu vopsit 
în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă suflată alb 
opal.

Apparecchi per esterni, corpo in alluminio verniciato a polveri 
grigio scuro, di�usore in vetro so¨atto bianco opale.

Светильники для наружного освещения. алюминиевый 
корпус, окрашенный в электростатическом поле в темно-
серый цвет, рассеиватель из опалового стекла.

Kültéri lámpatestek. 
Elektrosztatikus mezőben festett nyomás alatt öntött 
alumínium sötétszürke szerkezet, fút opál üveg diszperzór.

Осветителни тела за екстериор, корпус от алуминий, 
електростатично боядисан в тъмносив цвят, опалов 
дифузьор от бяло стъкло.

Exteriérové svietidlá, hliníková konštrukcia, lakovaná v tmavo 
šedej farbe, difúzor z bieleho fúkaného skla.

C1e-S

WALL LAMP • APLICĂ

Code Finishing

90093   Dark Grey

Power
Input voltage
Input frequency
Socket

1 x max. 42W
230V
50Hz
E27

80

45°

90°

180°

cd/klm 

90°

45°

200

0°
270° 90°
180°

 

ELIO
90093

Imax 148 cd/klm 
 

120

40

E27, 1 x max. 42W
160

SUSPENSION • SUSPENSIE

Code Finishing

90094   Dark Grey

Power
Input voltage
Input frequency
Socket

1 x max. 42W
230V
50Hz
E27

80

45°

90°

180°

cd/klm 

90°

45°

200

0°
270° 90°
180°

 

ELIO
90094

Imax 148 cd/klm 
 

120

40

E27, 1 x max. 42W
160

Ø320

29
0

35
5

Ø110

Ø320

84
0

26
0
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